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4.4 Podstawa opracowania :

= mapa do celow projektowych obejmujaca tereny objete zakresem
opracowania

= wizja w terenie

= wytyczne z Urzedu Gminy Strzelce

= chowiazujace normy i przepisy

Cel projektu

Sieé¢ wodociagowa bedzie realizowana w miejscowosci Dhugoleka.

Celem budowy sieci jest wymiana odcinka wodociagu przedstawiajacego zty
stan techniczny, jak réwniez przelaczenie wszystkich istniejacych przylaczy
wodociagowyeh do poszozegolnych posesji, wiaczonych aktualnie do statej
sieci oraz wymiana w/w przylaczy na nowe.

Catkowita dtugosé wodociage wynosi 1507,50 mb. . =r.ov 1o

‘Warunki geologiczno — inzynierskie R

Nie byta wykonywana ekspertyza geotechniczna badania podtoza wodociagu
i warunkéw gruntowo - wodnyeh w rejonie projektowane; sieci wodociagowej.

Opis techniczay

4.1 Roboty ziemne

Wykopy prowadzié przy uzyciu sprzetu mechanicznego na odklad.

W przypadku kolizji z istriejacym uzbrojeniem wykop nalezy prowadzié
reeznie. Calosé prac montazowych podziemnych wykonywaé w wykopie
otwartym z pelnym szalowaniem. Szalowanie powinno by¢ usuwane w
miarg postgpu zasypki wykopu. W przypadku wystapienia niewielkich wod
gruntowych, wode z wykopu nalezy odpompowaé powierzchniowo pompa.
zatapialng,

W przypadku wystapienia duzych ilosei wody gruntowej uniemozliwiajacej
zastosowanie pompy zatapialnej, nalezy zastosowa¢ iglofiltry.

Urobek zlozyé obok wykopu w edleglosei min. 3m od zewnetrznej krawedz
wykopu po uprzednim zdjgciu warstwy czarnoziemu i zmagazynowaniu w
oddzielnym miejscu uzgodnionym z wiascicielami dziatek.

Rury ukladaé na podsypee piaskowej o grubosci warstwy po zaggszezenin
okolo 20 cm.

Materiat do podsypki powinien spelnia nastepujace wymagania:

nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by zmrozony, nie moze zawierad ostrych kamieni lub
innego lamanego materiaku,
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Poziom podioza musi byé tak wykonany, by rurociagi mogly byé ukladane
bezposrednio na nim.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub
podloze jest skalne, wysokod¢ podsypki powinna wzrosnaé 0 0,05 m.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekji i zatwierdzenin
zakoficzonego posadowienia. Obsypka przewodu musi byé prowadzona a2
do uzyskania gruboci warstwy przynajrniej 0,20 m (po zageszezeniu)
powyzej wierzeh rury. Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi
spetniaé te same warunki co materiat do ‘wykonania podtoza.

Pozostaly czesé wykopu zasypaé gruntem rodzimym ‘warstwami co 30 cm

2 zaggszezeniem mechanicznym. Nadmiar gruntu z wykopu wywieZé w
wskazane migjsce przez inwestora. Warstwg czamoziemu. (wozesnicj zdjeta)
nalezy ulozy¢ w miejscu gdzie byta zdejmowana.

Przy skrzyzowaniach z drogami, wjazdami do ‘posesii, nalezy dokona¢
calkowitej wymiany gruntu na grunt piaszezysty z zaggszezeniem zasypki co
0,30 m do wskaznika zageszezenia 0,98. Ziemig nie na 2jaca sig do
zasypania wywiez¢ w wskazane miejsce przez inwestora."

Opis projektowanego wodociggu

Projektuje sig sie¢ wodociagows z rur PVC @ 110 PN 10.

Przebieg wysokosciowy sieci przedstawiono na profilu podiwmym w skali
1:500/100. Polaczenia rur PVC @ 110 wykona¢ za pomoca aczenia
kielichowego z wykorzystaniem uszezelki wargowej EUROQ.

Sie¢ wodociagowa z armaturg, naleZy montowa wg. instrukeji producentéw
materiatéw i wyrobow oraz zgodnie 2 : ,, Warunkami technicznymi
wylonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” - Wydawnictwo
PKTSGG i K ~ Warszawa 19941, z poinicjszymi zmianami oraz

. Warunkami techhicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowyc! ”
zeszyt 3 COBRTI INSTAL.

Rozpoczecie robot przewiduje sig w pkt. ,,A” (1ys. ar 24).

Polaczenia z istnicjaca siecia PVC 110 wykona¢ za istniejacym hydrantem,
pozostawiajac przylacze wodociagowe do dziatki numer 33/2 bez zmian.
W tym miejscu zamontowaé zasuwg zeliwna kolnierzows, 2 uszczelnieniem
migkkim & 100 z trzpieniem teleskopowymi  skrzynka zeliwna.
Polaczenie zasuwy z projektowang i istniejaca siecia z rur PYC 110
wykonaé za pomoca kolnierzy Combi AVK @ 110 do rur PVCz
zabezpieczeniem przed przesunigciem.

W punkcie ,;B” i "E” nalezy zamontowat trojnik PVC 110/110 w celu
polaczenia z istniejaca siecia PVC 110. Przy istniejacym hydrancie w
punkcie ,F” przed polaczeniem z istniejacy siecia, Zamontowaé zasuwe
zeliwna dn 100,

Na odejéciu od projektowanej sieci w punkeie ,E” zamontowaé zasuwe
zeliwng kohierzowa dn100.
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[image: image6.png]W purkeie ,C” potaczenic wykonat za pomoc, tréjnika kotnierzowego
zeliwnego dn100/100 (szezegoly wg. schematy montazowego).

W punkeie ,,D” polaczyé projektowana sie¢ PYC 110 z istniejaca za
podrednictwem zaswwy zeliwnej komierzowej dn100.

Wszystkie polaczenia ksztattek zeliwnych z siecia PVC wykonad

za pomoca zaciskowych kenierzy Combi AVK do rur PVCz
2abezpicezeniem przed przesunigciem, dostosowanych do srednicy

rurociagu.

‘Wazdhuz trasy projektowane; sieci przewiduje sig montaz 6 szt. hydrantow
nadziemnych.

Montaz hydrantéw wykonaé za pomoca tréjnika zeliwnego koknierzowego
2100/80, na odejéciu tréjnika zamontowaé zasuwg AVK o 80 konierzowa
zeliwna z uszczelnieniem miekkim i trzpieniem teleskopowym, nastepnie
kréciec zeliwny kotnierzowy 2 80 diugosci 0,5m, kolano stopowe oraz
hydrant nadziemny o 80.

Dla odwodnienia hydrantéw, w promieniu 1,0 m wokél, -wykonag 1.
warstwe filtracyjng z thicznia o granulacji 10-20 mm . Warstwg
filtracyjng przykryé papa izolacyjna. . Cw e
Do polaczefi komierzowych stosowat éruby ze stali kwasoodpornej.
Na trasie projektowanego wodociagn wszystkie przejécia przez droge nalezy
wykonaé przewiertem lub przeciskiem w rurze ostonowej stalowej bez
szw.

Wazystkie projektowane zasuwy - kolnierzowe z uszczelmieniem
migkkim i trzpieniem teleskopowym.,

Hydranty i zasuwy oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi.

Tabliczki zamontowaé w widocznym miejscu na stupkach zelbetowych tub
na istniejacych trwatych elementach tj. shipy energetycznie, ogrodzenie itp.
zgodnie z PN-86/B-09700

Skrzynki zasuwowe uliczne obrukowaé trylinka lub obetonowaé betonem.
Nad siecia wodociagows - okolo 20 cm ponad wierzchem rury —whozyé
tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza, z paskiem metalicznym.

Tasme wyprowadzié przy zasuwach i hydrantach p-poz.

Takie ksztaltki jak tuki, tréjniki, Slepy konierz i zasawy, ktore narazone sa
na dziatanie sit powstajacych w wyniku dzialania wewngtrznego cignienia
wody oraz na rézmy stopied osiadania elementow zeliwnych i z PVC,
powinny by¢ wzmocnione blokami oporowymi.

Aby blok aporowy spehnit swoje zadanie musi by¢ wykonany z betonu
wspartego o nienaruszona $ciang wykopu.

W wyjatkowych przypadkach (np. naruszenie $ciany wykopu) dopuszeza si¢
wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie { wsparcie go na starannie
ubitym wypelnieniu. Aby zabezpieczyé ksztaltkg przed tarciem o beton
nalezy oddzielié go od ksztattki gruba folia lub tasma z tworzywa.

Proby szczelnosci mozna przeprowadzaé dopiero po osiagnigeiu przez bloki
oporowe wykonane z betonu odpowiedniej wytrzymatosei.
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Podt zasuwami, trojnikami, hydrantami projektowanego wodociagu,

wykonaé bloki podporowe. i oporowe z betonu B — 15 o wymiarach 0,8 x

0,8x0,2 stabilnie podparte w gruncie rodzimym.

W celu sprawdzenta szezelnosci zhacz oraz wytrzymatosei rur sieci

wodociagowej i preylaczy nalezy przeprowadzié probg ciénieniows na

ci$nienie 1,5 ci$nienia roboczego, nie maiej niz 1 Mpa (10 bar).

Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac

nastgpujace zasady:

« fuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte
podczas proby

« proste odeinki rurociagu (migdzy zlaczami) powinny byé przysypane i
grunt zaggszezony, 3 préba moze sig odby¢ najwezesniej w 48 godzin po
zasypaniu
+ maksymatna temperatura wody przy probie mémema moze .
wynosi¢ 20°C

* probe szczelnosei nalezy przeprowadzié po calkomtym zakoncmmu
montazu i wzrokowym sprawdzeniu pota‘czeﬁ 1 N

» miejsca odpowietrzen musza znajdowac si¢ we wszystkich najwyzszych
miejscach sieci

« napelnianie rurociagu musi odbywac sig bardzo powoli w najnizszym
punkeie sieci

* po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawié
go na 12 godzin dla ustabilizowania

* rurociag winien byé poddany cinienin probnemu przez 30 min, przez ten
czas cisnienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej ciénienia probrego

« po zakoficzeniu préby cisnienie nalezy zmniejszaé powoli w sposéb
kontrolowany.

Probe szezelnosci nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-B-10725:1997

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szezelnosci nalezy przewod

poddat phukaniu i dezynfekcji.

Przed wlaczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przew6d

wodociagowy nalezy poddaé prébie bakteriotogicznej.

Po uzyskanin pozytywnych wynikéw badania wody projektowany odcinek

mozna polaczyé 2 istniejacym wodociagier.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innej armatury wodociagowej dowolnych

producentéw w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

Skrzyzowania i kolizje

Projektowana sie¢ wodociagowa lazyzuje si¢ z uzbrojeniem podziemnym,
ktére naniesiono na profilach podhuznych.

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci z droga, przewdéd wodociaggowy
uktada¢ w rurze stalowej bez szwe dn 219,1x7,1.
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Na przewodzie medialnym zamontowac ptozy dystansowe w rozstawie
1,5mm, o wysokoéciach dostosowanych do $rednicy rury oslonowe.
Zamknigcie tur ptaszezowych dokonaé za pomoca manszet z EPDM, fub
sylikonu z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej.
Istnigjace uzbrojenia, ze wzgledu na znacznie glgbsze posadowiene sieci nie
wymagaja przebudowy, jedynie zabezpieczen przez podwieszenie, badz
wedtug warunkéw wynikajacych z uzpodnien projektu poczynionych w
trakcie opracowywania projektu.
W miejscach skrzyzowah z innym uzbrojeniem prace prowadzi¢ reoznie,
pod nadzorem odpowiednich stusb technicznych.
Przed zasypaniem wykopu na miejsca skrzyzowai sieci wodociagowej z
innymn uzbrojeniem podziemnym dokonaé odbioru technicznego z udziatem
wiasciciela, zarzadey lub stuzb eksploatacy]nych oraz spetni¢ warunki
uzyskane w trakcie opracowywania i uzgadniania dokumentacji.
W przypadku uszkodzenia ktéregokolwick urzadzenia nad lub podziemnego
nalezy doprowadzié do likwidacji szkody wg. warunkéw okreslonych przez
wiadciciela, Zarzadeg lub shusby eksploatacyjne. Napotkane urzadzenia
podziemne nie zinwentaryzowane na mapie nalezy zgtosié do ich wlascicieli i
uzgodni¢ sposéb zabezpieczenia lub ewentualnej naprawy.
8

Przylacza wodociggowe

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej istnieja przylacza wodociagowe
podiaczone do istniejacej sieci dnl00. Podczas budowy nowej sieci
przytacza te nalezy zdemontowaé, wykonaé nowe i wiaczyé do nowej

sieci PVC 110.

Praylacza nalezy wymienié ze wzgledu na zty stan techniczny i ciagle awarie.
Podlaczenie przylaczy P6 i P5 wykonaé poprzez montaz trojnika na siect
wg. schematu montazowego zataczonego w projekcie.

‘Wszystkie przylacza przechodzace przez drogg nalezy wykonaé
przewiertem tub przeciskiem w rurze ostonowej stalowej bez szwu.
Projektuje si¢ przylacza wodociagowe z mar PE HD @40 PN 10.
Rury uldadaé ze spadkiem w kierunku wiaczenia do istniejacego przewodu,
zachowujac minimalne przykryci h= 1,6m, zabezpieczajace przed
zamarznigciem, na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, z obsypka
piaskiem do wysokosci 15cm ponad wierzch rury.

W przypadku gdy przykrycie jest mnicjsze niz 1,6m nalezy wykonaé
ocieplenie odeinka przylacza warstwa zwiru grub. ok. 0,30m.

Polaczenie przytaczy z siecia wodociagowa zrur PVC 110 mm wykonaé
za pomoca nawiertki typu NWZ firmy AKWA @ 110/1 4" z zasuwa
odcinajaca o zamknigeiu migkkim i uszezelnieniu O-ringowym,
umozliwiajaca wykonanie nawiertki przy czynnej sieci wodociagowej.

Do zakrgeania i odkrecania zasuwy nalezy zastosowaé trzpieri
teleskopowy firmy AKWA.
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[image: image9.png]Zasuwg polaczyé z rura PE za pomoca zlaczki przcjsciowe] z
zewnetrznym gwintem rurowym PE @ 40/1 %4 ™.

Skrzynke uliczna ustawié Téwno z powierzchnig terenu na podparciu z
blokéw betonowych

W przypadku wykonywania przytacza metoda wykopu otwartego, zachowaé
szczegdlng ostroimodé przy istniejacych kolizjach.

Wodomierz & 20w poziomo ustawionym stalowym zestawie
wodomierzowym z zaworami kulowymi, zamontowaé w budyrku.,

w odlegtosci do 1,0 m od pionowego wprowadzenia przewodu przytacza do
budyaku .

Przylacze do budynkn wprowadzié tuz za $ciana zewnetrzna.

Do cbowiazkéw odbiorcy nalezy zabezpicczenie wodomierza przed
zamarznigciem i uszkodzeniem.

W instalacji wodociagowej za zestawem wodomierzowym nalezy
zamontowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy @ 20 z mozliwoscia nadzoru
typ EA uniemozliwiajacy wtérne zanieczyszezenie wody — zgodnie z norma
PN-92/B-01706/ Azl: 1999. Wodomierz i zawér antyskazeniowy
zamontowaé w budynku na jednym poziomie.

Wzdhiz osi rury PE, okoto 20 cm ponad wierzchem rury — ulozyé
taémg lokalizacyjno ~ ostrzegawcza z paskiem metalicznym

Kotice taémy wyprowadzi¢ w skizynce zasuwowej , oraz przy zestawic
‘wodomierzowym.

Skrzynke uliczna zasuwowa obrukowac trylinka lub piyta belouovq
Zasuwe oznakowag tabliczka domiarowa, w widocznym Tniéjscu p: Ba-
ogrodzeniu.

Po wykonaniu przylacza przeprowadzi¢ probe szczelnom] dezynfékcn,
oraz probe bakteriologiczng.

Zabrania sie podiaczenia uzioméw elektrycznych do wewnetrzne] instalacji
wodociagowej. .

Roboty ziemne jak dla sieci wodociagowej.

S, Zalecenia koficowe

Przed przystapieniem do robot uzyska¢:

= Pozwolenie na budowg ze Starostwa Powiatowego w Kutnie

= Decyzje na zaj¢cie pasa drogowego z Starostwa Powiatowego w Kutnie
Wydzial Drogownictwa

Zakres robét objety projektem moze byé wykonywany przez osoby kub

Firmy upowamione do wykonywania tego typu robot.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wszelkie prace

prowadzié pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia, uzyskujac pisemne

odbiory wykonanych skrzyzowas.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnic z ., Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rureciagdw z tworzyw sztucznych” - Wydawnictwo PKTSGG i K -
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[image: image10.png]Warszawa 1994 r. z pozniejszymi zmianami, oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociagowych” zeszyt 3 COBRTIINSTAL.
W pasie drogowym oraz wjazdach do posesji dokonaé wymisny gruntu
rodzimego na pospoike, z zaggszczeniem do wskaznika Is - 0,98,
Wszystkie uzyte materialy musza byé dopuszczone do stosowania

w budownictwie.

Na wbudowane materiaty dostarczy¢ niezbedne atesty, zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Po wykonanin robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, badz
uzgodnionego z wiascicielem dziatki.

Dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej budowanego wodociagu i przylaczy.
Rugdne orientacyjne na profilach do skorygowania w terenie.

o
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[image: image11.png]6. Zestawienie podstawowych materialéw

1. RuraPVC 110 PN 10 1541,00 mb
2. Rura PE 40 HD PN10 561,00mb
3. Kofnierz Combi AVK do rer PVC 110 10 kpi.
4. Zasuwa zeliwna kotnierzowa z uszcz. migkkim & 100 4 szt
5. Zasuwa zeliwna kolnierzowa z uszez. migkkim & 50 2 szt.
6. Zasuwa zeliwna kolierzowa z uszez. migkkim & 80 6 szt.
7. Obudowa do zasuw teleskopowa & 100 4 szt
8. Obudowa do zasuw teleskopowa & 50 2 szt
9. Trojuik zeliwny kohierzowy &5 100/100 2 szt
10.Zwezka zetiwna 100/50 2 szt.
11.Tréjnik PVC @ 110/110 2 szt
12.Kolano stopowe zeliwne & 80 6 szt.
13 Hydrant p-poz. nadziemny & 80 6 szt.
14, Prostka zeliwna koierzowa & 80 L=0,5m 6 szt.

‘15 Nawiertka typu NWZ firmy AKWA @ 110/1 }13” z zasuwa odoinajaca,
o zamknigciu migkkim i uszczelnieniu O-ringowym, umozliwiajaca
wykonanie nawiertki przy czynnej sieci wodociagowsj z trzpieniem.

teleskopowym 16 kpl.
16.Sruby, nakretki, podktadki kwasoodporne M-16
17.Tabliczka znamionowa hydrantowa 6 szt.
18.Tabliczka znamionowa zasuwowa 28 szt.
19.Tasma sygnalizacyjno — ostrzegawcza z paskiem

metalicznym 2146,00 mb
20.Skrzynki zeliwne do zasuw 22 szt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROWADZENIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OBIEKT: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Długołęce , gm. Strzelce 
BRANŻA: Instalacyjno - Inżynieryjna

ZAKRES: Technologia wykonania robót określonych w poz. obiekt
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I. Informacje ogólne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót branży instalacyjno inżynieryjnej, w/g dokumentacji technicznej p.n. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla  miejscowości Długołęka , gmina Strzelce

2. Cel opracowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji wymienionych robót.

3. Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy całości robót branży: instalacyjno inżynieryjnej

4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z wymogami, uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizacji, oraz przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnień, jak również specyfikację techniczną. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

- specyfikacja techniczna

- dokumentacja projektowa

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

II. Sieć wodociągowa:

1. Materiały i urządzenia.

1.1 Instalacja technologiczna

Sieci wodociągowe wykonać z rur PVC  fi 110  PN10,0mm . Rury układać na podsypce piaskowej -20 cm, na zagęszczonej obsypce (20-30 cm nad poziom obrysu rury) ułożyć taśmę ostrzegawczą niebieską z metalową wkładką „uwaga wodociąg”. Hydranty p.poż. Ø 80 mm nadziemne, o  kolumnie z żeliwa z izolacją antykorozyjną – na odgałęzieniu, montowane na kolanie stopowym, odcięcie zasuwą. 

1.2. Roboty ziemne.

Wykonywać zgodnie z normami PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane” oraz BN – 62/883602 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”. Do wykopów używać koparki o pojemności łyżki do 0,25 m3. Wykopy wąskoprzestrzenne, umocnione o szerokości 0,90 m. Materiały składowane będą przy krawędzi wykopu (w pasie robót 3,0-5,0 m). Teren po robotach budowlanych doprowadzić do stanu pierwotnego.
1.3. Roboty montażowe

Montaż i układanie rur wykonywać zgodnie z „instrukcją montażową producenta rur”. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać z wymaganiami ich użytkowników.
2. Sprzęt

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną to:

- zestawy hydrauliczne

- sprzęt do zagęszczania gruntu

- samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze,

- koparka podsiębierna,

- spycharka kołowa lub gąsienicowa,

- elektronarzędzia

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności  pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek wydajności sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

3. Transport i składowanie

Materiały na plac budowy dostarczane będą przy użyciu transportu kołowego po drogach utwardzonych. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Nie przewiduje się długotrwałego przechowywania materiałów na placu budowy. Dostawa materiałów loco budowa.

4. Wykonanie robót

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienie z właścicielami nieruchomości wejście na teren , uzgodnienia terminu wejścia na teren  ( sprawy zbioru płodów rolnych ), przedstawienia niezbędnych uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe utrudnienia w pracy, zajęcia i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. Wykonawca uzgodni z obsługą geodezyjną inwestycji  tyczenie sieci , trwale oznaczy ją w terenie za pomocą kołków. Przed przystąpieniem do robót wykonawca oznakuje organizację ruchu.

4.2. Wymogi ogólne

4.2.1. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

4.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

-  utrzymywać teren budowy bez skażenia środowiska naturalnego

- podejmować wszelkie uzasadniane kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości

dla osób lub własności społecznej i innych.
4.2.3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

4.2.4. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia użyte do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. Wykonawca zapewni ciągłość dostawy wody. Przerwy w dostawach  do poszczególnych nieruchomości uzgodni z właścicielami tych nieruchomości . 
5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów.

5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować  niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego

z obowiązującymi przepisami stanu bhp.

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,

- Sprawdzenie podłoża (podsypki)

- Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,

- Próby szczelności instalacji oraz skuteczności jej płukania.

- Skuteczności dezynfekcji rurociągu

Rozruch próbny:

- Sprawdzenie szczelności wykonanych połączeń,

- Sprawdzenie prawidłowości montażu urządzeń

- Sprawdzenie głębokości ułożenia wodociągu, mocowania przewodów i urządzeń

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki,

- Sprawdzenie prawidłowego wykonania rurociągu

- Wykonania bloków oporowych

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi

- Sprawdzenie zasypania rurociągu.

5.3. Zakres badań przy odbiorze końcowym.

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań.

6. Odbiór robót

Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót. Rozróżnia się odbiory częściowe oraz odbiór końcowy. Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, zamykających lub elementów, które podlegają zakryciu i np. wykopy, podłoża w wykopie, przewody do zakrycia. Odbiory częściowe mogą też być przeprowadzane po zakończeniu realizacji elementów robót stanowiących zamkniętą całość. Odbiór częściowy polega też sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, urządzeń armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, prawidłowości montażu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości wykonania połączeń, jakości zastosowanego szczeliwa przy połączeniach i ewentualnie innymi wymaganiami określonymi dla danego rodzaju robót np.: spadki przewodów, trwałość mocowań przewodów. Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych oraz po uporządkowaniu terenu budowy. Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnianej części wykonywanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia dużej liczby zmian powodujących, że projekt staje się mało czytelny, powinna być przedstawiona dokumentacja powykonawcza, 
· dziennik budowy,

· certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych urządzeń,

· protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w skład  instalacji i sieci, protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów działania urządzeń itp.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

· Zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i

odstępstw od tej dokumentacji, protokół z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek. Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, inspektora Nadzoru, Strony Zamawiającej i Użytkownika. Muszą być one potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakość wymagania nie zostały spełnione lub tez ujawniły się jakieś usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia.
7. Podstawa płatności

Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań.
Dopuszcza się  płatności przejściowe za wykonany zakres robót wg protokołów odbioru częściowego robót. 
8. Uwagi końcowe.

Terminy realizacji ustalony zostanie w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Koszty wszelkich zabezpieczeń realizacji robót jak i demontażu ,transportu i utylizacji  rur azbestowych  - obciąża wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji:

Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego jeżeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawni się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. 
                                                                                                  Opracował :
                                                                                               /-/   Jan  Prajs 
