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ze zbiornikdw na
i do ptukania

Wszystkie kotnierze o wymiarach
przytgczeniowych wg PN10 (owiercenie).
Wszystkie czesci ztgczne (Sruby, podkiadki,
nakretki) ze stali ocynkowanej.

Pofgczenia spawane w poziomie jakosci "b".

Ksztattki wykonaé po dostarczeniu armatury
na budowe i sprawdzeniu zgodnosci dtugosci ich

wbudowania oraz owiercen kotnierzy z projektem.

Wszystkie ksztattki ze stali P235TR2 wykonane
warsztatowo pomalowac farbg epoksydowa
posiadajgcyg atest PZH

Grubosci $cianek dla rur nierdzewnych:
- dla $rednic ponizej i rownych DN200: 2,0 mm,
- dla srednicy DN250: 2,5 mm.

Wykonanie materiatowe:

- stal czarna malowana farbg epoksydowg
posiadjgcg atest PZH

- kotnierze stalowe

- Sruby stalowe ocynkowane

- PE.

Na rurociggach technologicznych zastosowac
kotnierze o materiale odpowiednim dla rur
przewodowych:

- dla rurociggéw PE100 SDR17 zastosowaé
kotnierze ptaskie ze stali S235

- dla rurociggow ze stali P235TR2 zastosowaé
kotnierze szyjkowe ze stali P245GH

- dla rurociggow ze stali 1.4301 zastosowac
kotnierze ptaskie ze stali 1.4301

Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych

budowlanych, pod szczegdlnym nadzorem BHP,

w zabezpieczonych wykopach.

UWAGA! Rzedne rurociggéw i wymiary
dopasowac do istniejgcych warunkéw
budowlanych.

UWAGA! Rysunki sg kompatybilne z tekstem
opracowania. Szczegoty zawarte w tekscie,

a ktérych nie uzwgledniono na rysunku, nalezy
wykonac zgodnie z wiedzg budowlang

i instalacyjng, wzglednie skonsultowac

z autorem opracowania na etapie budowy SUW.

UWAGA! Pompy posadowi¢ na stelazu ze stali
nierdzewnej na podktadkach antywibracyjnych
bezposrednio na posadzce.

Dopuszcza sie pojedyncze zmiany ksztattek
czy przebiegu orurowania, jesli zostanie
uznane to za stosowne na etapie budowy.

Rurociagi z PE i ze stali prowadzi¢

na podporach mocowanych do posadzki

lub Scian hali i kanatu. Zabrania sie
podwieszen rurociagdw do konstrukcji dachu.
Stosowac obejmy petne, zabezpieczajgce
przed przesunieciem.

Wykaz rur Srednica oraz materiat:
odpowietrzenie

DN25 -

1.4301 B33,7x2

powietrze

DN25 -
DN5O0 -
DNG65 -
woda

P235TR2 ©&33,7x2,9
P235TR2 60,3x2,9
P235TR2 ¢76,1x2,9

Dz65 - PE100 SDR17 &J75x4,5
Dz90 - PE100 SDR17 &90x5,4
Dz110 - PE100 SDR17 &110x6,6
Dz160 - PE100 SDR17 ©160x9,5

DN8O0 - 1.4301 ©88,9x2
DN100 - 1.4301 @114x2
38 | Komierz DN 100 S235
37 | Komierz DN 80 S235
Manometr ci$nienia z zaworem tréjdroznym
36 | + punkt czerpalny DN 15
35 | Komierz DN 100 S235
34 | Kotnierz DN 80 S235
33 | Kotnierz z szyjka DN 65 P245GH
32 | Kolano 90 stopni DN 80 1.4301
31 | Tréjnik rownoprzelotowy DN 80 1.4301
30 | Kolano 90 stopni DN 100 1.4301
29 | Tréjnik rownoprzelotowy DN 100 1.4301
28 | Redukcja niesymetryczna DN150/100 PE
27 | Redukcja symetryczna DN50/25 P235GH
26 | Tréjnik rownoprzelotowy DN 50 P235TR2
25 | Kolano 90 stopni DN 50 P235TR2
24 | Redukcja symetryczna DN65/50 P235GH
23 | Trojnik réwnoprzelotowy DN 150 PE
22 | Tréjnik rownoprzelotowy DN 100 PE
21 | Tréjnik rownoprzelotowy DN 80 PE
20 | Tréjnik rownoprzelotowy DN 65 P235TR2
19 | Trojnik rownoprzelotowy G1" 1.4301
18 | Kolano 90 stopni DN 150 PE
17 | Kolano 90 stopni DN 100 PE
16 | Kolano 90 stopni DN 80 PE
15 | Kolano 90 stopni DN 65 PE
14 | Kolano 90 stopni DN 65 P235TR2
13 | Kolano 90 stopni G1" PE
12 | Zawor kulowy G1"
11 | Zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy G1"
10 | Przepustnica z napedem recznym DN 100
9 | Przepustnica z napedem recznym DN 80
8 | Przepustnica z napedem recznym DN 65
7 | Zawor bezpieczenstwa DN 65/100
6 | tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN 100
5 | Zawor antyskazeniowy DN 80
4 | Zawor zwrotny DN 65
3 | Przeptywomierz wirowy DN 65
2 | Wodomierz z nadajnikiem impulsowym DN 80
1 Wodomierz z nadajnikiem impulsowym DN 100
Nr | Nazwa elementu Typ Materiat
Autor opracowania .
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