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Przepływomierz wirowy

DN 100Wodomierz z nadajnikiem impulsowym

Przepustnica z napędem ręcznym DN 80

DN 100

DN 65Zawór zwrotny

DN 50Kolano 90 stopni

Przepustnica z napędem ręcznym DN 65

Wodomierz z nadajnikiem impulsowym DN 80

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy

Zawór antyskażeniowy DN 80

Zawór bezpieczeństwa DN 65/100

11 Zawór napowietrzająco-odpowietrzający

Zawór kulowy

G 1"

G 1"

Kolano 90 stopni G 1" PE

Kolano 90 stopni DN 65 P235TR2

Kolano 90 stopni DN 80 PE

Kolano 90 stopni DN 100 PE

Trójnik równoprzelotowy G 1" 1.4301

Trójnik równoprzelotowy DN 65

PE

Kolano 90 stopni DN 65 PE

Kolano 90 stopni DN 150 PE

Trójnik równoprzelotowy DN 80

Trójnik równoprzelotowy DN 100 PE

Trójnik równoprzelotowy DN 150 PE

Redukcja symetryczna DN65/50

P235TR2

DN 50 P235TR2Trójnik równoprzelotowy

Redukcja symetryczna DN50/25 P235GH

Redukcja niesymetryczna DN150/100 PE

DN 100Trójnik równoprzelotowy 1.4301

Kolano 90 stopni DN 100 1.4301

Kolano 90 stopni

Trójnik równoprzelotowy 1.4301

1.4301

DN 80

DN 80

Kołnierz z szyjką DN 65

Kołnierz DN 80

Kołnierz DN 100

DN 15
Manometr ciśnienia z zaworem trójdrożnym
+ punkt czerpalny

P245GH

P235GH

P235TR2

S235

S235

37 Kołnierz DN 80 S235

Kołnierz38 DN 100 S235

Dopuszcza się pojedyncze zmiany kształtek
czy przebiegu orurowania, jeśli zostanie
uznane to za stosowne na etapie budowy.

Rurociągi z PE i ze stali prowadzić
na podporach mocowanych do posadzki
lub ścian hali i kanału. Zabrania się 
podwieszeń rurociagów do konstrukcji dachu. 
Stosować obejmy pełne, zabezpieczające 
przed przesunięciem.

UWAGA! Rysunki są kompatybilne z tekstem 
opracowania. Szczegóły zawarte w tekście,
a których nie uzwględniono na rysunku, należy 
wykonać zgodnie z wiedzą budowlaną
i instalacyjną, względnie skonsultować
z autorem opracowania na etapie budowy SUW.

UWAGA! Rzędne rurociągów i wymiary 
dopasować do istniejących warunków 
budowlanych.

UWAGA! Pompy posadowić na stelażu ze stali 
nierdzewnej na podkładkach antywibracyjnych 
bezpośrednio na posadzce.

Prace prowadzić z uwzględnieniem wytycznych 
budowlanych, pod szczególnym nadzorem BHP, 
w zabezpieczonych wykopach.

Grubości ścianek dla rur nierdzewnych:
- dla średnic poniżej i równych DN200: 2,0 mm,
- dla średnicy DN250: 2,5 mm.

Kształtki wykonać po dostarczeniu armatury
na budowę i sprawdzeniu zgodności długości ich 
wbudowania oraz owierceń kołnierzy z projektem.

Wszystkie kołnierze o wymiarach 
przyłączeniowych wg PN10 (owiercenie).
Wszystkie części złączne (śruby, podkładki, 
nakrętki) ze stali ocynkowanej.
Połączenia spawane w poziomie jakości "b".

Wszystkie kształtki ze stali P235TR2 wykonane 
warsztatowo pomalowac farbą epoksydową 
posiadającą atest PZH

Wykonanie materiałowe:
- stal czarna malowana farbą epoksydową 
posiadjącą atest PZH 
- kołnierze stalowe
- śruby stalowe ocynkowane
- PE.

Na rurociągach technologicznych zastosować 
kołnierze o materiale odpowiednim dla rur 
przewodowych:
- dla rurociągów PE100 SDR17 zastosować 
kołnierze płaskie ze stali S235
- dla rurociągów ze stali P235TR2 zastosować 
kołnierze szyjkowe ze stali P245GH
- dla rurociągów ze stali 1.4301 zastosować 
kołnierze płaskie ze stali 1.4301


