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PRZEKROJ D-D

ZBIORNIK RETENCYJNY
WODY UZDATNIONEJ

SKALA 1:50
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Zbiornik retencyjny 8.1
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D: krociec ssqgcy, DN160
A: krociec tfoczny, DN160
B: krociec spustowy, DN160

C: krociec przelewowy,

Fundament C20/25

95,0

Beton C12/15

25,0

Podkfad z piasku
ubitego warstwami

30,0

Dyspozycje wykonawcze
1) Masa zbiornika ~7,4t, w czasie eksploatacji 109,6t

PRZEKROJ B-B

Zbiornik retencyjny 3
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2) Posadowienie zbiornika i montaz na gotowym fundamencie wykonuje producent
3) Na etapie produkciji zbiornikdw uzgodni¢ szczegoty rozmieszczenia i srednic kroccey,

szczegoty wiazow, pomosty i drabin

4) Rurociggi technologiczne - potgczenie miedzy obiektowe wykona¢ wg sieci zewnetrznych
- zgrzewnie rurociggow i ksztattek PE wykona¢ doczotowo lub na mufy elektrooporowe.

Specyfikacja kréccow przytgczeniowych
C: krociec przelewowy DN150

B: kréciec spustowy DN150

A: krociec ttoczny DN150

D: krociec ssgcy DN150

Specyfikacja stali

Stal nierdzewna nie gorsza jak stal oznaczona jako 1.4301 wg PN-EN-10088
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5 | Teleskopowa obudowa ze skrzynka uliczng| 3 szt
4 | Zasuwa klinowa ptaska DN150 3 szt
Izolacja rurociggéw z pianki poliuretanowej | 4 kmpl
gr 50mm w ptaszczu z blachy stalowe]
gat AlSI 304 gr 0,6
2 | lzolacja termiczna zbiornika gr 100mm 1 kmpl Montaz producenta
1 | Zbiornik pionowy retencyjny o pojemnosci | 2 szt Do zaméwienia dotgczy¢
V =150m3 z kompletnym wyposazeniem rysunek technologiczny
technologicznym
Nr | Nazwa elementu llos¢ Uwagi
Autor opracowania .
Przedsiebiorstwo Specjalistyczne "INZYNIERIA'S.C.
62-510 Konin ul.Okdlna 59
Inwestor Stadium
Gmina Strzelce
ul. Lesna 1, 99-307 Strzelce
Nazwa opracowania PB PW
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Klonowcu
Adres obiektu Data
Klonowiec Stary nr ew. dz. 587/31 gm. Strzelce
- 08. 2017
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