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Oswiadczenie
Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja dotyczaca inwestycji:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACII UZDATNIANIA WODY W KLONOWCU

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego
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Projekt zagospodarowania terenu
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1 INFORMACIJE PODSTAWOWE, PRZEDMIOT INWESTYCJI:
1.1 INWESTOR
Gmina Strzelce
Ul. Lesna 1, 99-307 Strzelce
1.2 NAZWA INWESTYCII
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w zwigzku z
PROJEKTEM BUDOWLANYM
ROZBUDOWY IPREZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY
W KLONOWCU STARYM

na dziatce nr ewid. 194/1

miejscowos$é: Klonowiec Stary

identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej : 100210_2 Strzelce
identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego : 0010 Klonowiec Stary
gmina Strzelce, powiat Kutnowski, wojewddztwo tédzkie

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Gming na opracowanie projektu rozbudowy SUW Klonowiec Stary

— obowigzujgce przepisy prawne dotyczgce jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z
dnia 29 marca 2007 roku, wraz z nowelizacjg z 2010 roku,

— operat wodno — prawny na pobér wéd podziemnych opracowany przez mgr inz. Grazyne Wiercioch
z listopoda 2016 roku,

— pozwolenie wodno — prawne na pobér wdd podziemnych ze studni gtebinowej ujmujacej wode z
utworéw czwartorzedowych, zlokalizowanych na dz. nr 194/1 obreb Klonowiec Stary oznaczone
znakiem RS.6341.2.33.2016 z 30 grudnia 2016 roku,

— operat wodno — prawny na wprowadzenie wdod poptucznych opracowany przez mgr inz. Grazyne
Wiercioch z listopoda 2016 roku,

— pozwolenie wodno — prawne na wprowadzenie do ziemi oczyszczonych sciekdw pochodzacych ze
stacji uzdatniania wody w miejscowosci Klonowiec Stary, gmina Strzelce, istniejgcym wylotem 9160
/dz. nr 201 obreb Klonowiec Stary/ oznaczone znakiem RS$.6341.2.32.2016 z 30 grudnia 2016 roku,

— Decyzja Wojta Gminy w Strzelcach z dnia 30 06 2017r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego ustalajgca warunki zabudowy dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w na dziatce nr 194/1 obreb Klonowiec Stary, gmina Strzelce / Decyzja Nr GK
6733.3P.2017 /,

—  wypis z rejestru gruntow dla dziatek o nr ewid. 194/1,

— aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c projektowych,

— aktualne przepisy Prawa Budowlanego,

— obowigzujgce zasady sztuki budowlanej,

— projekty branzowe powstate w ramach niniejszego opracowania.



1.4 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje teren dziatki o nr ewid. 194/1 potozonej w
miejscowosci Klonowiec Stary, w gminie Strzelce w powiecie kutnowskim
W obrebie w/w dziatki stoi budynek stacji uzdatniania wody lokalizacje swojg majg tu rowniez
studnia gtebinowa, zbiornik wdd poptucznych, oraz bezodptywowe zbiorniki na S$cieki.
Przedstawiony projekt dotyczy budowy zbiornika retencyjnego na wode uzdatniona. Swoim
zakresem obejmuje takie przebudowe instalacji filtrujagcej wode w budynku. Budowe
zewnetrznych sieci technologicznych (ttocznych i grawitacyjnych) taczacych zbiornik z budynkiem
stacji. Montaz instalacji elektrycznych zasilajgcych i sterujgcych urzadzeniami.
1.5 OBIEKTY BUDOWLANE WCHODZACE W ZAKRES OPRACOWANIA

/wraz z zakresem prac budowlanych w ramach przedstawionego projektu/.

/ UWAGA : oznaczenia zgodne z oznaczeniami wprowadzonymi w PZT /

OB. Nr 1 —Studnia gtebinowa — przebudowa obiektu,

OB. Nr 2 — Budynek SUW —istniejgca przebudowa,

OB. Nr 3 — Zbiornik retencyjny V=100m>- projektowane

OB. Nr 4 — Odstojnik wéd poptucznych - istniejacy,

OB. Nr 5.1 — Zbiornik bezodptywowy $ciekdw - istniejgcy

OB. Nr 5.2 — Zbiornik bezodptywowy $ciekdw - istniejgcy

OB. Nr 6 — Tereny utwardzone — likwidacja,

OB. Nr 7 - Tereny zielone

Na terenie dodatkowo znajdujg sie nastepujgce Instalacje

- kanalizacyjna,

- deszczowa,

- wodociggowej (wody surowej ze studni, wody uzdatnionej i potaczenn pomiedzy budynkiem SUW a nowo

projektowanym zbiornikiem wyréwnawczym),

- elektrycznej,

- kanalizacji podczyszczonych wdéd poptucznych.

oraz utwardzenia, bramy i ogrodzenie terenu, na ktérym znajdujg sie ww obiekty budowlane.

2. INFORMACJE PODSTAWOWE, PRZEDMIOT INWESTYCII:

2.1 LOKALIZACJA. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowana inwestycja obejmujgca rozbudowe istniejacej stacji uzdatniania zostanie zrealizowana w
miejscowosci Klonowiec Stary, w gminie Strzelce, w powiecie kutnowskim
Istniejaca stacja o projektowanej wydajnosci 48m*/h wykorzystuje jedno ujecie wody ze studni
czwartorzedowej.
Na obszarze objetym aktualnym opracowaniem znajduje budynek, ktéry wraz z zapleczem technicznym
tworzg stacje uzdatniania wody gdzie w procesie filtracji z wody usuwane jest zelazo. Uzdatniona woda jest
pompowana w sie€. Szczegdtowe zestawienie obiektow zawiera pkt 1.5.
Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony we wszystkie niezbedne do jej prawidtowego funkcjonowania
instalacje zewnetrzne.
Istniejgce obiekty znajdujace sie na terenie przeznaczone sg do dalszego uzytkowania. Na terenie dziatki
projektuje sie budowe zbiornika retencyjnego.

2.2 UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren inwestycji stanowi fragment makroregionu Niziny Potudniowowielkopolskiej i nalezy do mezoregionu
Wysoczyzny Ktodawskie;j.
Dziatka, na ktdrych znajduje sie stacja opada delikatnie w kierunku wschodnim

2.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. WARUNKI WODNE.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia  obiektéw budowlanych, projektowane obiekty
zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.



Warunki gruntowo-wodne na terenie dziatki w miejscu posadowienia projektowanego zbiornika
retencyjnego rozpoznano na podstawie opinii geotechnicznej, wykonanej przez Ustugi Geologiczne Artur
Szamatek, ktérych wyniki przedstawiono w dokumentacji geotechnicznej.

W podtozu dokumentowanego terenu zalegaja gleby i nasypy, w przelocie od 0,5 do 2,5m p.p.t., wystepujg
osady piaszczyste pochodzenia wodnolodowcowego o réznym uziarnieniu. Ponizej w przelocie od 2,5m
do 4,5 wystepujg gliny piaszczyste. Kierujgc sie zréznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w
podtozu gruntowym cztery warstw geotechniczne, ktére scharakteryzowano ponize;j.

Warstwa geotechniczna nr |

Warstwa gruntéw organicznych: gleby i nasypy wystepujace do gtebokosci 0,5m p.p.t.

Dla warstwy | nie okreslono parametréw geotechnicznych, gdyz zgodnie z normga PN -03020, w przypadku
tego typu gruntéw brak jest ustalonych zaleznosci korelacyjnych, przy okreslaniu wtasciwosci tych gruntéow
nalezy stosowac¢ metode A- polegajgca na bezposrednim oznaczaniu wartosci parametru za pomocg badan
polowych lub laboratoryjnych badan gruntéw.

Warstwe te nalezy bezwzglednie usunac.

Warstwa geotechnicznal ll

Wydzielona warstwa wystepuje w przelocie od 0,5 do 2,2 m p.p.t i zbudowana gtdwnie 1z piaskow
drobnoziarnistych, pylastych i srednioziarnistych. Sg to piaski kwarcowo-skaleniowe o réznym ubarwieniu
od zdtto-czerwono-brgzowych do ciemno-brunatnych. Grunty te do powierzchni zwierciadta wody sg
wilgotne. Grunty te charakteryzujg sie bardzo dobrymi witasciwosciami geotechnicznymi, gdyz sg bardzo
dobrze zageszczone. Generalnie nalezy przyjac, ze dla tych gruntédw stopien zageszczenia bedzie nie
mniejszy niz Iy = 0,68

Warstwa geotechniczna lll

Wydzielona warstwa wystepujgca w przelocie 2,2 do 2,5m p.p.t. Zbudowana jest z nawodnionych piaskéw
pylastych barwy jasnozétto-brgzowej, gdzie stopien zageszczenia ustalony w trakcie sondowania wynosi
ly=0,4.

Warstwa geotechniczna IV

Do warstwy tej zaliczono grunty spoiste pochodzenia lodowcowego zbudowane z glin piaszczystych.
Wystepuje od gtebokosci od 2,5m p.p.t do konca otworu, sg barwy jasnobrgzowej. Gliny te w strefie
oddziatywania wody gruntowej znajdujg sie w stanie plastycznym, ale wraz z gtebokoscig przechodzg do
stanu twardoplastycznego. Grunty tej warstwy charakteryzujg sie stabszymi wtasciwosciami
geotechnicznymi. Geologiczny symbol konsolidacji tej warstwy to symbol , B”.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych oraz normy PN-B-02479, w przypadku posadawiania obiektéw powyzej zwierciadta waéd
podziemnych, warunki gruntowe w podtozu mozna sklasyfikowac jako proste.

2.4 OBIEKTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE ORAZ PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE
2.4.1 OBIEKTY KUBATUROWE

W ramach opracowania przebudowie ulegajg nastepujace obiekty:

OB. Nr 1 —Studnia gtebinowa
Montaz nowej pompy gtebinowe;.

OB. Nr 2 — Budynek stacji uzdatniania.
Budynek w ramach istniejgcej powierzchni zabudowy zostanie doposazony w zestaw pompowy Il , filtr
pospieszny.



OB. Nr 3—Zbiornik wyréwnawczy wody uzdatnionej

Projektuje sie nowy zbiornik, ktére zapewni retencje i zmieni zakres pracy stacji na dwustopniowg. W
ramach przebudowy projektuje sie nowe instalacje taczace zbiorniki z budynkiem stacji oraz utwardzenia
wokét zbiornikow.

2.4.2

PRZEBUDOWA INSTALACII ZEWNETRZNYCH

Projekt przewiduje przebudowe instalacji zewnetrznych na terenie Obiektu w zakresie opisanym
szczegdtowo w projektach branzowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.2 WARUNKI | SZCZEGOtOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami narzuconymi nastepujgcymi decyzjami :

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalajgca warunki zabudowy dla
inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody (dziatka nr ewid. 194/1 ) w
miejscowosci Strzelce

- wypisy z rejestru gruntéw dla dziatki nr ewid. 194/1.

3.2 UKEAD KOMUNIKACYJNY

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywac sie bedzie z drogi z dziatki o nr 193
Istniejgcy obecnie uktad wewnetrznych drég komunikacyjnych, nie ulega zmianie.
Projektuje utwardzenie wokdt zbiornikdéw wyréwnawczych. Dojscie stuzy¢ bedzie personelowi do
obstugi zasuw na instalacjach zbiornika (zasilajgcej, ssacej, spustowej).
Opracowanie oprdcz projektowanego dojscia do zbiornikdw zawiera istniejacg opisang nizej
komunikacje w sktad ktérej wchodza:

Plac utwardzony wokét budynku stacji— istniejgca droga,

Dojscia do budynkdéw — istniejgce utwardzone nawierzchnie,
Istniejgce miejsca postojowe.

3.3 SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

3.3.1

3.3.2

Uwaga ! szczegdtowe rozwigzania dotyczace wyposazenia budowlano- instalacyjnego obiektéw
objetych opracowaniem znajdujg w odpowiednich opracowaniach branzowych stanowigcych
integralna cze$¢ projektu

INSTALACJE SANITARNE | TECHNOLOGICZNE

W ramach projektowanej inwestycji wykonane zostang nowe instalacje zewnetrzne. Obejma one :
rurociag ttoczny wod uzdatnionych ( od budynku SUW do zbiornika retencyjnego rurociag

zasilajacy)

rurociagg ttoczny wod uzdatnionych i ptucznych ( od zbiornika retencyjnego do budynku SUW
rurociag ssacy)

rurociag ttoczny wod uzdatnionych w sie¢,

rurociagi grawitacyjne: przelewowy i spustowy wdd ze zbiornikdéw retencyjnych z wtgczeniem do
kanalizacji deszczowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt Stacji Uzdatniania Wody zasilany bedzie istniejgcg linia kablowa. Suma mocy zasilanych urzadzen —

40kW

Zakres opracowania instalacji elektrycznych obejmuje :



budowe wewnetrznych linii zasilajgcych nowe i przebudowywane urzadzenia

3.4 WARUNKI I WYMAGANIA OCHRONY | KSZTALTOWANIA £tADU PRZESTRZENNEGO
wynikajgce z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.4.1 RODZAJZABUDOWY

— obiekty infrastruktury technicznej - Warunek spetniony

3.4.2 FUNKCIE ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

—rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody

3.4.3 USTALENIA DOTYCZACE WARUNKOW | WYMAGAN KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO

nieprzekraczalng linie zabudowy wyznaczono w odlegtosci:
- 15,0m od krawedzi jezdni przylegtej do drogi gminnej 102416E;
- 20,0m od krawedzi jezdni przylegtej do drogi powiatowej 2165E;

3.4.4 USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

3.4.4.1 Przedmiotowa inwestycja powinna by¢ projektowana, realizowana i uzytkowana zgodnie z
przepisami z zakresu ochrony $rodowiska m.in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo
Ochrony Srodowiska ( Dz.U. z 2013r, poz.1232 ) — warunek spetniony. Inwestor bedzie
przestrzegac zapisdw w/w Ustawy.

3.4.4.2 Dziatka potozona jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody.

3.4.4.3 Przy przejsciach infrastruktury w sgsiedztwie drzew beda przestrzegane zasady okreslone w
Decyzji tzn:

— prace ziemne zwigzane z przebudowg oczyszczalni wykonywane bedg w sposdb nie szkodzgcy
istniejacej na terenie zieleni wysokiej — w przypadkach kolizji na wycinke drzew nalezy uzyskaé
decyzje,

— na czas trwania prac budowlanych drzewa, ktére nie podlegaja wycince, a rosng w sasiedztwie
prowadzonych prac zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem badz zniszczeniem

— prace ziemne na terenie inwestycji prowadzone bedy poza okresem intensywnej wegetacji

drzew
— po wykonaniu wszelkich prac Inwestor zobowigzuje sie przywrécic teren do stanu pierwotnego
3.4.4.4 Wszelkie zmiany w roslinnosci zostang poprzedzone uzyskaniem przez Inwestora od

wiasciwego organu administracyjnego prawomocnej decyzji opartej na przepisach zgodnych z
art.83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 r Nr 151 p0z.1220 ze
zmianami ).

3.4.45 Przekroczenie zbiornikdw wodnych i ciekdw powierzchniowych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r poz. 145
ze zmianami ).

3.4.4.6 Ochrona gleby i terenéw zieleni

W trakcie prac budowlanych zapewniona zostanie ochrona powierzchni ziemi przed
zanieczyszczeniami. Chroniona bedzie istniejgca na terenie roslinnos¢. Zielen na terenie
objetym projektem jest w petni antropogeniczna .

3.4.4.7 Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych oraz $cieki opadowe i roztopowe.



Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych oraz sciekdw opadowych i roztopowych bedzie
realizowane poprzez rozprowadzenie ich na tereny zielone w ramach granic wtasnej dziatki.
W trakcie prac budowlanych i podczas pracy projektowanego Zakfadu zapewniona zostanie
ochrona wdd gruntowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami.
Stan wody na gruncie, a zwtaszcza kierunek odptywu znajdujgcych sie na gruncie wdd
opadowych i roztopowych nie zostanie zmieniony w sposdb, ktédry mogtby miec¢ szkodliwy
wplyw na grunty sasiednie i drogi. Wody te zostang odprowadzone po terenie biologicznie
czynnym w granicach opracowania.
Inwestor zobowigzuje sie do naprawienia ewentualnych uszkodzern drenazu melioracyjnego,
gdyby doszto do nich w trakcie realizacji inwestycji.

3.4.4.8 Ochrona dziko wystepujgcych gatunkow zwierzat
Teren Zaktadu jest ogrodzony; nie przebywaja na jego obszarze dzikie zwierzeta.
Z uwagi na brak ptakéw objetych ochrong gatunkowsq ( jerzyki, wrdéble i inne ) nie zachodzi
konieczno$é ochrony ich gniazd i siedlisk w oparciu o ustawe o ochronie $rodowiska oraz
ustawe o ochronie przyrody.
Inwestycja nie narusza gniazd i siedlisk ptakdw chronionych prawem.

3.4.4.9 Ochrona przed zagrozeniem hatasem

Urzadzenia uzywane w czasie prac budowlanych jak réwniez dziatalnos¢ produkcyjna
prowadzona w ramach projektowanej inwestycji oraz uzytkowanie urzadzen technologicznych
nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw hatasu na obszarze sasiadujgcej
zabudowy mieszkaniowej zarowno w porze dnia jak i nocy. Na styku z terenami zabudowy
mieszkaniowej obowigzywa¢ beda standardy hatasu takie jak dla terenéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa.

3.4.4.10  Ochrona przed ucigzliwosciami wynikajacymi z oswietlenia obiektow.

Obiekt znajduje sie w znacznej odlegtosci od terendw zabudowy mieszkaniowe;j.

Zewnetrzne oswietlenie obiektéw zostato zaprojektowane i zrealizowane bedzie w sposéb nie
powodujgcy dokuczliwosci dla sgsiadédw, takich jak: nadmierne oswietlenie zabudowy
mieszkaniowej, migotanie, oslepianie, zaktdécanie nocnego odpoczynku itp. Inwestor nie
przewiduje umieszczania na zadnym z projektowanych obiektow reklam swietlnych.

3.4.5 USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ OCHRONY
DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

3.4.5.1 Dziatka nie jest objeta formami ochrony zabytkéw , o ktérych mowa w art.7 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r — o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2014r poz.1446 ) ani ujeta
w gminnej ewidencji zabytkow

3.4.5.2 Kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy — przy uzyciu
dostepnych srodkéw — zabezpieczy¢, wraz z miejscem jego odnalezienia. O zaistniatym fakcie
nalezy bezzwtocznie zawiadomi¢ Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3.4.6 GOSPODAROWANIE ODPADAMI
3.4.6.1 Odpady powstate w fazie budowy i eksploatacji inwestycji zagospodarowane beda zgodnie z
wymogami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. nr 62 poz.628 ze zmianami ).
Odpady wytwarzane na etapie budowy, takie jak :
— opakowania / kody od 15 01 01 do 15 01 06/ - gromadzone bedg selektywnie w wydzielonych i
opisanych pojemnikach umieszczonych na placu budowy i przekazywane podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich transport i odzysk.



—  zuzyte urzadzenia /kod 16 02 14/ i zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy /kod
16 02 13/ - gromadzone bedg selektywnie w wydzielonych i opisanych pojemnikach
przystosowanych do magazynowania odpaddéw tego typu, a nastepnie przekazywane
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich transport i odzysk lub unieszkodliwienie

— pozostate odpady / betony, gruz, drewno, szkto i stal / unieszkodliwiane beda w sposdb
analogiczna.

3.4.6.2 Odpady zwigzane z funkcjonowaniem Zaktadu:
— odpady z sklarowania wody /19 09 02/ — gromadzone beda w odstojniku wod poptucznych,

okresowo odpompowane z odstojnika i przewozone na sktadowisko komunalne.

— odpady niebezpieczne tzn. opakowania, czysciwo, zanieczyszczona odziez ochronna, filtry
olejowe, elementy zawierajace rte¢, zuzyte urzadzenia zawierajgce elementy niebezpieczne —
Swietlowki, baterie i akumulatory — magazynowane bedg na terenie Zaktadu w wyznaczonych i
opisanych , specjalnie przystosowanych pojemnikach. Bedg one okresowo przekazywane do
odzysku odpowiednimi dla kazdego rodzaju metodami.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
— Powierzchnia dziatki nr 194/1 —0,2267 ha —100,0%

— Powierzchnia zabudowy obiektéw projektowanych —0,0005ha — 0,5%

— Powierzchnia zabudowy obiektéw istniejacych -0,0120ha - 5,0%
— Powierzchnia komunikacji

/drogi i chodniki, miejsca postojowe / -0,0267ha - 12,0%
— Powierzchnia terendw czynnych biologicznie -0,1874ha - 82,5%

5. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

5.1 Na terenie objetym opracowaniem nie ma zadnych obiektéw podlegajacych ochronie w tym
zakresie.
5.2 Kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,

odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy — przy uzyciu dostepnych
srodkdow — zabezpieczyé, wraz z miejscem jego odnalezienia. O zaistniatym fakcie nalezy
bezzwtocznie zawiadomié Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
7. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

7.1 W zakresie ochrony srodowiska
Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w ;
o ustawie o ochronie srodowiska ( Dz. U. 2013.1232 z pdzn. zmianami ) oraz z warunkami

korzystania z jego zasobdw, z uwzglednieniem wymagan zrdwnowazonego rozwoju.

o ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz. U. 2013.627 z
pdzn. zmianami)

o rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat ( Dz. U. 2011.237.1419)

o art. 1 Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. WE L 20/7 )
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8. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU STACJI UZDATNIANIA WODY NA SRODOWISKO
I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ| | OBIEKTY SASIEDNIE

8.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Gtéwnym zapotrzebowaniem wody w stacji uzdatniania bedzie proces ptukania filtrow.
Przewiduje sie dla jednego cyklu ptukania filtréw zapotrzebowanie wody wyniesie 84m®. Ptukania
pojedynczych filtréw odbywac sie bedg naprzemiennie z czestotliwoscig 1filtr na pie¢ dni. Catos¢
poptuczyn kierowana bedzie do odstojnika wdd poptucznych. Wody po sklarowaniu
odprowadzone zostang do jeziora Chodeckiego w ilosci zgodnej z pozwoleniem wodno-prawnym
Dodatkowym zapotrzebowaniem bedzie woda przeznaczona do celéw socjalno- bytowych /
budynek Stacji z czescig socjalng /, a jej srednie zapotrzebowanie ze wzgledu na ilosé
zatrudnionych /1osoba/ wyniesie ok.0,3m3/dobe.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejgcego osadnika bezodptywowego. Il0é¢ $ciekéw
wynosi¢ bedzie 90% ilosci zuzywanej wody tzn. 0,27m3/dobe.

8.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLtOWYCH | PLYNNYCH, ICH

RODZAJ, ILOSC | ZASIEG ROZPRZESTRZENIANIA SIE
- Emisja zapachowa —

Stacje uzdatniania wody nie powodujg powstania emisji ucigzliwych zapachéw, a ewentualne
powstate ograniczg sie do terenu dziaftki.

8.3 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIE, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACE, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE | INNE ZAKLOCENIA WRAZ Z ZASIEGIEM ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Elementami generujagcymi hatas bedg dmucha sprezarka i wentylatory. Stacja zostanie
wyposazona w dmuchawe i sprezarke nowej generacji emitujgce hatas na poziomie 69 dB —
dmuchawa i 59 dB — sprezarka. Urzadzenia te umieszczone zostang w wydzielonym pomieszczeniu
w budynku stacji, co dodatkowo obnizy poziom hatasu.

Zamontowane w budynku wentylatory dachowe, pracowaé¢ bedg okresowo, hatas jaki beda
emitowacd bedzie na poziomie 55 dB.

Uciazliwos¢ hatasu zamknie sie w granicach dziatki.

8.4 WPLYW OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem terendéw zalewowych wéd powodziowych.

Nie wystepuja tu rowniez obszary o wysokim stopniu zagrozenia wéd podziemnych.

Przyjete w przedstawionym projekcie architektoniczno- budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie majg negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

9. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTOW
9.1 Projektowane obiekty nie sg obiektami o skomplikowanych warunkach lokalizacji.

9.2 W projekcie przyjeto i zastosowano prosty ( nieskomplikowany ) uktad i schemat konstrukcyjny
(statyczny), o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa Inwestycji: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACIJI UZDATNIANIA

WODY W KLONOWCU STARYM

Lokalizacja: dz. nr ew. 194/1 obreb 0010 Klonowiec Stary
Inwestor: Gmina Strzelce ul. Lesna 1, 99-307 Strzelce
Projektant:

mgr inZ. arch. JANUSZ WARSZAWA
upr.nr 451/94/Wt
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1. Zakres robét zamierzenia budowlanego obejmuje:

Przebudowe budynku stacji uzdatniania wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng potrzebna
dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w m. Klonowiec Stary

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Istniejgcymi obiektami budowlanymi na przedmiotowej dziatce sg obiekty stacji uzdatniania
wody:

Studnia gtebinowa

Budynek stacji

Zbiornik retencyjny

Odstojnik

Zbiorniki bezodptywowe

oraz sieci technologiczne

INFORMACJIA DLA KIEROWNIKA BUDOWY NT OBOWIAZKU SPORZADZENIA PLANU

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o ponizszg informacje sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych
wymienionych nizej

2) przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$é planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, nalezy uwzglednic specyfike nastepujacych rodzajéw robét budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci,

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

9) wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.
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1. Zakres rob6t budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem robét jest Przebudowe budynku stacji uzdatniania wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng potrzebna dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w m. Klonowiec Stary.

2. wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Dziatka zabudowana jest nastepujacymi obiektami:

Studnia gtebinowa
Budynek stacji

Odstojnik

Zbiorniki bezodptywowe
oraz sieci technologiczne

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Z uwagi na specyfike robot budowlanych przy realizacji przedsiewziecia mogg wystgpié
zagrozenia bezpieczenstwa dla pracownikdw oraz oséb przebywajgcych w ich bezposrednim
sgsiedztwie, takie jak:

e przysypanie ziemia,

e upadek urzadzenia z wysokosci,

e upadek pracownikéw z wysokosci,

e niewfasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujgcy upadkiem materiatu z
wysokosci,

e zatrucie Srodkiem chemicznym (impregnacja drewna),

e zatrucie pytami (cement, wapno),

e przebywanie osdb postronnych na terenie budowy.

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

- roboty, przy ktéorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- mozliwos¢ upadku materiatdw z wysokosci ponad 5 m
zagrozenie wystepuje w czasie catego czasu trwania budowy montaz konstrukcji, robét
wykonczeniowych. Ponadto bezpieczenstwu i zdrowiu moze zagraza¢ wystepowanie
substancji chemicznych.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

kierownik jest zobowigzany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie ogdlnych przepiséw BHP
wynikajgcych z wykonywanych robdt i zapewnié ich przestrzeganie. Przez caty okres
trwania prac nalezy przypominac¢ robotnikom o niebezpieczestwach wynikajgcych z
wykonywanych robdt. Do pracy nalezy dopuszcza¢ jedynie osoby posiadajgce
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odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Obstuga maszyn budowlanych powinna sie
odbywac przez wykwalifikowany personel.

6. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia
lub ich sagsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen

roboty budowlane powinny byé prowadzone w sposdéb bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , ktéry powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robdét budowlanych
roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajac
przepisow BHP w szczegdlnosci :
- nalezy zapozna¢ robotnikdw z zagrozeniami- szczegdétowy instruktaz stanowiskowy wykonany
przez kierownika budowy,
- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i
sprzet bhp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- kierownik budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowy sprzet reanimacyjny
ratujacy zycie oraz apteczki itp.,
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,
- wyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy, znajdujacy sie w dobrze oznakowanym i
dostepnym miejscu,
- materiaty budowlane oraz sprzet powinien by¢ dopuszczony do stosowania i posiadac
stosowne atesty,
- wstep na plac budowy - jedynie dla oséb do tego przygotowanych i przeszkolonych
oraz dla oséb bezposrednio zwigzanych z procesem budowy,
- oznaczy¢ strefe niebezpieczng upadku materiatu badz sprzetu z wysokosci
- roboty na wysokosci :
§ 133. 1. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci w sposéb, o ktérym mowa w § 15 ust. 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz do klatek
schodowych.

§ 134. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy
jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzié
balustradg, o ktdrej mowa w § 15 ust. 2.

§ 135. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

§ 136. Otwory w S$cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne,

ktdrych dolna krawedZ znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.
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§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robdt w scianach otwory, zwtaszcza
otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigdw, powinny by¢ zabezpieczone balustradg, o
ktorej mowa w § 15 ust. 2.

§ 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia.

2. Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust. 1,
powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

§ 139. 1. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

2. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,5

§ 140. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3g
mocowane do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnos$ciowych.

141. 1. Drabina bez patgkdw, ktérej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem
lub zamontowaniem powinna byé wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgca
zatozenie urzadzenia samohamujgcego, pofaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa.

2. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujgcym moze byé zamocowana na
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny
nie wiekszej niz 0,4 m.

§ 142.1. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub
ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu.

2. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnieta w sposdb
umozliwiajgcy przesuwanie w gore aparatu samohamujacego.

3. Prowadnica pionowa, o ktdrej mowa w ust. 1, powinna by¢ zabezpieczona przed
odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzgdzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie
lin powinny umozliwia¢ przesuwanie sie urzgdzenia samohamujgcego.

4, Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, tgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujgcym, nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

7. uwagi koncowe:
Niniejsze opracowanie wymaga petnej akceptacji lub weryfikacji i autoryzacji przez
kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy)
przed rozpoczeciem prac. Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy
okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonym przez kierownika
budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243
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poz. 1623). W planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te wymienione
w innych opracowaniach projektowych realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia
na budowe.

Autor opracowania:

mgr inZ. arch. JANUSZ WARSZAWA
upr.nr 451/94/Wt
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Przedsiebiorstwo Specjalistyczne ,,INZYNIERIA” S.C.

62-510 Konin ul. Okdlna 59

Architektura obiektow budowlanych

Nazwa Inwestycji:

Lokalizacja:

Dziatki ewidencyjne:

w jedn. ewidencyjne;j:

Kategorie obiektu
budowlanego:
Inwestor:

Branza:

Stadium:

Projektant:

spec. architektoniczna
Sprawdzajacy:
spec. architektoniczna

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACII UZDATNIANIA WODY W
KLONOWCU

Klonowiec Stary

194/1 obreb Klonowiec Stary [Nr 0010]
Gmina Strzelce [ 100210_2]

XXX - stacje uzdatniania wody

XIX - zbiorniki przemystowe

Gmina Strzelce, ul. Lesna 1, 99-307 Strzelce
Architektoniczna

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

mgr inz. arch. Janusz Warszawa
upr. nr 451/94/Wt

mgr inZ. arch. Jacek Miskiewicz
upr. nr 112/86/Wt
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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI BUDYNKU.

OBIEKT NR 2- Budynek stacji uzdatniania wody

Obiekt przebudowywany w zakresie instalacji wewnetrznych technologicznych filtrujgcych wode.
2.1 W istniejgcym budynku oprécz przebudowy instalacji technicznej filtrujgcej wode i naprawe
posadzki nie przewiduje sie istotnych prac budowlanych. Budynek ten jest w dobrym stanie
technicznym kwalifikujgcym go do dalszej eksploataciji.

2.2.2 PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY /m*/ Budynek stacji uzdatniania wody:
aktualnie - 115,70m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA /m?/ Budynek stacji uzdatniania wody:
aktualnie — 91,70m2

KUBATURA / m3/ Budynek stacji uzdatniania wody:
aktualnie — 550,75 m’

- Charakterystyczne parametry techniczne Budynku stacji uzdatniania wody
- wysokos¢:

Cz. socjalno- technicznej:

w poz. kalenicy — 4,15m, w poz. okapu — 3,70m,

Hali filtréw:

w poz. kalenicy — 5,05m, w poz. okapu —4,73m,

- liczba kondygnacji : 1

2.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

2.3.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgca stacji uzdatniania wody miesci sie w parterowym, nie podpiwniczonym, murowanym w
technologii tradycyjnej budynku. Budynek skfada sie z dwdch integralnych czesci: socjalno-
technicznej i hali filtrow. Budynek petni kluczowg funkcje w zespole budowli stacji.

2.3.2 FUNKCJA BUDYNKU. ZWIAZKI FUNKCJONALNE Z SASIEDNIMI OBIEKTAMI.

W budynku stacji mieszczg sie urzadzenia niezbedne w procesie uzdatniania wody. W czesci
socjalno-technicznej mamy pomieszczenia dla obstugi oraz sterownie. Budynek posiada
pomieszczenie chlorowni z osobnym wejsciem.

Podlagajgcy rozbudowie budynek stacji jest zwigzany funkcjonalnie ze studnig gtebinowg oraz
odstojnikiem wod poptucznych.

2.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI BUDYNKU.

2.4.1 Stan aktualny
Opis ogolny i kwalifikacja stanu technicznego budynku stacji uzdatniania wody.
Uzytkowany budynek jest potozony w potudniowej czesci dziatki. Parterowy budynek w swym
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ksztafcie sktada sie dwoch bryt.
Sciany budynku wykonane s3 z cegly wapienno-piaskowe na zaprawie cementowo wapienne;.
Stropodach wentylowany, nad catym budynkiem Zelbetowy oparty na $cianach. Wykonczeniowe
warstwy dachu budynku tworzy papa termozgrzewalna ufozona ptytach korytkowych tworzgcych
jednoczeénie warstwe spadkowa dachu. Stan techniczny papy dobry. Sciany zewnetrzne budynku
nieotynkowane. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne w stanie dobrym. Stolarka okienna
drewniana, w stanie dobrym. Do wymiany kwalifikujg sie drzwi wejsciowe do chlorowni.
Opis szczegotowy. Elementy konstrukcyjne

- $ciany fundamentowe — betonowe

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z cegty wapienno-piaskowej, otynkowane

wewnatrz

- stropodach — ptyty zelbetowe oparte na $cianach poprzecznych

- dach —tworzg ptyty korytkowe, kryte papa
Opis szczegotowy. Elementy wykoniczenia.

- posadzki — lastriko

- stolarka okienna drewniana

- stolarka drzwiowa drewniana.

2.4.2 - Zestawienie pomieszczen

PRZYZIEMIE :
1 Hala filtrow 67,40 m*
2 Rozdzielnia elektryczna i sterownia 10,20 m?
3 Korytarz 5,60 m?
4 Pomieszczenie chlorowni 5,60 m’
5 Wc 2,90 m?
RAZEM 90,70 m’

2.5 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy. W obiekcie nie bedg zatrudnione osoby niepetnosprawne

2.6. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO
Budynek wyposazony zostanie w podstawowe instalacje techniczne takie jak: instalacja
wodociggowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa.

Ze znajdujgcego sie w budynku pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i sterowania RG zasilanego
istniejgcym kablem ziemnym, zaprojektowano nowe wewnetrzne linie zasilajgce do
poszczegdlnych obiektow stacji.

W budynku zostang wykonane: instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230V ( w oprawach i
osprzecie bryzgoszczelnym ) oraz instalacja sitowa 32 A.

W przypadku wystgpienia na terenie stacji zagrozenia pozarowego zaprojektowana instalacja
awaryjnego odfgczenia napiecia pozwoli na szybkie i bezpieczne wytgczenie napiecia zasilania dla
catego obiektu. Podstawowym elementem tej instalacji jest cewka wyzwalajgca wzrostowa
wytacznika gtéwnego, zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej RG. Przycisk , GROWNY
WYLACZNIK P-POZ ,, zostanie zamontowany na zewnatrz budynku.
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OBIEKT NR 3 — Zbiorniki wyréwnawcze

3.1 DANE OGOLNE
Obiekt projektowany. Usytuowany w centralnej czesci dziatki.

3.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ ICH
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI KUBATURA, WYSOKOSC,
DEUGOSC, SZEROKOSC I LICZBA KONDYGNACJI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Zbiornik retencyjny ma za zadanie magazynowac¢ uzdatniona wode. Woda zawarta w zbiorniku
stanowi zabezpieczenie i state jej dostawy do sieci wodociggowej. Drugim bardzo wazinym
zadaniem zmagazynowanej wody jest wykorzystanie jej przy ptukania filtrow.

Zbiorniki w wykonaniu pionowym, w konstrukcji stalowej o pojemnosci 100m”.

Zbiornik retencyjny wyposazony jest w rure zasilajgcg , krécie¢ spustowy, krdciec ssacy, oraz rure
przelewowg oraz elementy dla zachowania bezpieczenstwa przy obstudze i eksploatacji
zbiornikdw, drabina + barierka, wtazy dolny boczny i centralny gérny na dachu. Zbiorniki w
ksztatcie pionowych walcow z dachem stozkowym, ocieplone wetng mineralna gr 10cm
zabezpieczong zewnetrznym ptaszczem ochronnym z blachy alucynk lub ocynkowane] i
lakierowanej w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Parametry pojedynczego zbiornika :

- pojemnoéé — 100,0 [m?)]

- Srednica D—4,50[m]

- wysokos$¢ Hear — 7,50[m]

- wysokos¢ czynna He, — 6,40[m]

3.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI .

Ptyta fundamentowa — zbiorniki retencyjne posadowione zostat na ptycie fundamentowej o
$rednicy 4,65m .

Ptyta zelbetowa o gr. 80[cm] wykonana z betonu C20/25, otulina betonowa gr.50[mm]. Zbrojenie
gorg i dotem z siatek o $r.10[mm] i oczkach 20x20[cm]. Stal konstrukcyjna - AlllI-N. Pod ptyta
warstwa chudego betonu C8/10 o gr.10[cm] z przegtebieniem obwodowym o gr.70[cm]

3.4 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO
Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce wyposazenia budowlano instalacyjnego obiektu znajdujg sie w
opracowaniach branzowych, bedacych integralnymi elementami dokumentaciji.

OBIEKT NR 6 — Drogi wewnetrzne, place, parkingi

Projekt budowlany w swym zakresie obejmuje utwardzenie terenu wokdt projektowanego
zbiornika retencyjnego

6.1. OPIS OGOLNY

Wijazd na dziatke znajduje sie w potnocnej czesci bezposrednio z drogi i gminnej 102416E;

Droga wewnetrza w stacji prowadzi do budynku stacji. Od strony wschodniej budynku wytyczone
jest jedno miejsca parkingowe.

21



Projekt zaktada utwardzenie wokét projektowanych zbiornikow wyréwnawczych oraz dojscie
obstugi do zasuw odcinajgcych zastosowanych przy zbiorniku.

6.2 STAN AKTUALNY
W chwili obecnej drogi wewnetrzne, place i parkingi na terenie stacji posiadajg nawierzchnie
asfaltowa. Stan techniczny tej nawierzchni jest dobry.

6.4. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Nawierzchnie utwardzen wokot zbiornika retencyjnego

- nawierzchnia betonowa — 8cm

- warstwa wyréwnawcza z piasku drobnoziarnistego — 3cm
- podbudowa piaskowo-cementowa —25cm

2 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA BRYLY OBIEKTOW KUBATUROWYCH NA
TERENY SASIEDNIE
Ze wzgledu na pofozenie stacji w znacznym oddaleniu od sgsiednich terenéw budowlanych, zaden
z jej elementéw kubaturowych nie spowoduje przestaniania ani zacieniania obiektéw, ktére
hipotetycznie mogtyby sie na tych terenach pojawic.

Nr. ewidencyjny
dziatki

Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem

Uwagi

Dziatka nr. 290

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz . U.z2013 r. poz. 1409 z pbzniejszymi
zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaciich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pdzniejszymi
zmianami )

- oddziatywanie
obiektu nie

wystepuje

Dziatka nr. 193

- jak powyzej

- jak powyzej

Dziatka nr. 194/2

- jak powyzej

- jak powyzej

Dziatka nr. 196

- jak powyzej

- jak powyzej
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Przedsiebiorstwo Specjalistyczne ,,INZYNIERIA” S.C.

62-510 Konin ul. Okdlna 59

Konstrukcje obiektéw budowlanych

Nazwa Inwestycji:

Lokalizacja:

Dziatki ewidencyjne:
w jedn. ewidencyjne;j:

Kategorie obiektu
budowlanego:

Inwestor:

Branza:

Stadium:

Projektant:

spec. konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy:

spec. konstrukcyjno-budowlana

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACII UZDATNIANIA WODY W
KLONOWCU

Klonowiec Stary

194/1 obreb Klonowiec Stary [Nr 0010]
Gmina Strzelce [ 100210_2]

XXX - stacje uzdatniania wody
XIX - zbiorniki przemystowe

Gmina Strzelce, ul. Lesna 1, 99-307 Strzelce

Konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

mgr inz. Marek Budzinski
upr. nr 52/P/99

mgr inZ. Stanistaw Budzinski
upr. nr BN-8386/54/84
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Zbiornik retencyjny

1.1. Dane liczbowe:

Zbiornik retencyjny

Pojemnosc catkowita zbiornika 100,0 m3

Projektuje sie jeden zbiornik retencyjny o poj. V=100m3
Zbiornik stalowy cylindryczny ocieplony o wysokosci catkowitej zbiornika 7,5m wysokos¢ czesci
cylindrycznej 6,4m.

Zbiornik posadowiony na fundamencie, zaopatrzony w rurociagi technologiczne.

Fundament zbiornikdw retencyjnych

1.2. Dane liczbowe:
Fundament zbiornika

Powierzchnia zabudowy 15,90 m2

2 ZAKRES ROBOT DOTYCZACYCH WYKONAWSTWA FUNDAMENTU ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO

2.1. Fundament zbiornika retencyjnego:
Zaprojektowano okragty fundament o wysokosci 90cm. Fundament wykonac nalezy z betonu B20 i stali
34GS. Zbrojenie wykonaé w postaci dwdch siatek z preta 10 o rozstawie oczka 30x30cm. Rys. nr K1.

Fundament posadowi¢ na 20 cm warstwie podbudowy z betonu B10

Technologia betonowania (betonowanie, przerwy robocze i technologiczne, pielegnacja,
rozformowanie)

Wewnetrzne powierzchnie form przed przystgpieniem do betonowania winny by¢ posmarowane
preparatami zapobiegajgcymi przyleganiu betonu do powierzchni szalunku.

Pielegnacja powierzchni betonu musi odbywac sie ze szczegdlng starannoscig ze wzgledu na to, ze
stanowi ona warstwe wykonczeniowa. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ co najmniej 7 dni w zaleznosci od
pory roku uzywajgc okreslonych srodkdéw pielegnacyjnych oraz ochronnych. Po rozformowaniu w
okresach niskich temperatur beton nalezy zabezpieczy¢ przed skurczem termicznym stosujgc np.
poduszki termiczne. W okresie wigzania i twardnienia betonu nalezy przykryé elementy folig lub
dodatkowo nasgczong wodg geowtdkning w celu ograniczenia parowania wody (w okresach niskich

temperatur nie nasgcza¢ geowtdkniny).
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Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikéw

mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do

warunkéw atmosferycznych pielegnacje Swiezego betonu. Rozformowania elementéw zelbetowych i

usuniecia podpdér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 70%

projektowanej wytrzymatosci.

2.2. Zatoienia do obliczen konstrukcyjnych

Obcigzenia przyjete do obliczen

[kPa]
1 SNIEG wg PN-80/B-02010/Az1:2006 STREFAI 0,9
Charakterystyczne ciezar pokrywy $nieznej
Sk=0.9*0.8 0,72 15
2 WIATR wg PN-77_B-02011/Az1:2009 STREFAI 0,30
Charakterystyczne ci$nienie wiatru bez wsp. Aerodynamicznego
Qk=1.8*0.3*1.0 0,54 15
3 OBCIAZENIE ZMIENNE
Woda 1,0 1.3
4 OBCIAZENIE STALE

Inne wg. danych materiatowych

Szczegbtowe obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe sg przechowywane w archiwum projektanta
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Przedsiebiorstwo Specjalistyczne ,,INZYNIERIA” S.C.

62-510 Konin ul. Okdlna 59

IV

Wyposazenie technologiczne stacji uzdatniania wody

Nazwa Inwestycji:

Lokalizacja:

Dziatki ewidencyjne:
w jedn. ewidencyjne;j:

Kategorie obiektu
budowlanego:

Inwestor:

Branza:

Stadium:

Projektant:

spec. technologia, sieci, instalacji

i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

spec. technologia, sieci, instalacji

i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACII UZDATNIANIA WODY W
KLONOWCU

Klonowiec Stary

194/1 obreb Klonowiec Stary [Nr 0010]
Gmina Strzelce [ 100210_2]

XXX - stacje uzdatniania wody
XIX - zbiorniki przemystowe

Gmina Strzelce, ul. Lesna 1, 99-307 Strzelce

Technologiczna

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

mgr inz. Piotr Koztowski
upr. nr LOD/1127/PWOS/09

mgr inZ. Andrzej Malinski
upr. nr WKP/0253/PWOS/05
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CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa inwestycji
Inwestycja nosi nazwe: “"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Klonowcu”
1.2. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w zwigzku ze
zuzyciem technicznym elementéw wyposazenia technologicznego dwudziestoletniego obiektu.
Opracowanie obejmuje zakresem nastepujgce zagadnienia:

- przebudowe wyposazenia technologicznego na obiekcie w zakresie urzgdzen i instalacji do filtracji,
pomp wody surowej, uktadu zasilania i ptukania filtrow
- rozbudowe obiektu o filtr pietrowy do usuwania manganu, zbiornik wody czystej oraz nowa
instalacje sprezonego powietrza do obstugi ptukania filtréw

1.3.  Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia

Stacja Uzdatniania Wody w Klonowcu w Klonowcu Starym zaprojektowana zostata w latach
dziewieédziesigtych na wydajno$¢ nominalng 48m>/h, obstuguje pie¢ miejscowosci przez 210 przytaczy
wodociggowych. Woda zuzywana jest na cele bytowo-gospodarcze, hodowli, upraw i mycia sprzetu
rolniczego, oraz na potrzeby wiasne SUW i dla zabezpieczenia bezpieczenstwa ppoz. poszczegdlnych
miejscowosci.

Obecnie ze wzgledu na zuzycie techniczne urzgdzen na obiekcie oraz perspektywe rozwoju sieci
dystrybucji wody o kolejne 100 szt. przytaczy niezbedne jest zmodyfikowanie technologii uzdatniania
wody celem spetnienia warunkéw zapisanych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).

1.4. Lokalizacja przedsiewziecia oraz stan prawny nieruchomosci w rejonie oddziatywania
projektowanych sieci

Inwestycja swym zakresem obejmuje bezposrednio teren istniejgcej stacji uzdatniania wody tj dziatke
194/1 obreb Klonowiec Stary [Nr 0010] w jednostce ewidencyjnej Gmina Strzelce [100210_2].
Wiascicielem dziatki jest Inwestor — Gmina Strzelce, ul. Le$na 1, 99-307 Strzelce.

1.5. Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, projektowane obiekty
zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.

Warunki gruntowo-wodne na terenie dziatki rozpoznano na podstawie opinii geotechnicznej,
wykonanej przez Ustugi Geologiczne Artur Szamatek, ktérych wyniki przedstawiono w dokumentacji
geotechnicznej.

W podtozu dokumentowanego terenu zalegaja gleby i nasypy, w przelocie od 0,5 do 2,5m p.p.t,,
wystepujg osady piaszczyste pochodzenia wodnolodowcowego 0 réznym uziarnieniu. Ponizej w
przelocie od 2,5m do 4,5 wystepujg gliny piaszczyste. Kierujac sie zrdznicowaniem litologiczno-
genetycznym  wydzielono w podtozu gruntowym cztery warstw geotechniczne, ktdre
scharakteryzowano ponizej.

Warstwa geotechniczna nr |

Warstwa gruntdw organicznych: gleby i nasypy wystepujace do gtebokosci 0,5m p.p.t.
Dla warstwy | nie okreslono parametréw geotechnicznych.

Warstwe te nalezy bezwzglednie usunac.

Warstwa geotechniczna ll
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Wydzielona warstwa wystepuje w przelocie od 0,5 do 2,2 m p.p.t i zbudowana gtéwnie z piaskéw
drobnoziarnistych, pylastych i S$rednioziarnistych. S3 to piaski kwarcowo-skaleniowe o rdéznym
ubarwieniu  od Zzdfto-czerwono-bragzowych do ciemno-brunatnych. Grunty te do powierzchni
zwierciadta wody sg wilgotne. Grunty te charakteryzujg sie bardzo dobrymi wfasciwosciami
geotechnicznymi, gdyz sg bardzo dobrze zageszczone. Generalnie nalezy przyja¢, ze dla tych gruntéw
stopien zageszczenia bedzie nie mniejszy niz Id = 0,68

Warstwa geotechniczna lll

Wydzielona warstwa wystepujaca w przelocie 2,2 do 2,5m p.p.t. Zbudowana jest z nawodnionych
piaskdow pylastych barwy jasnozétto-bragzowej, gdzie stopien zageszczenia ustalony w trakcie
sondowania wynosi Id = 0,4.

Warstwa geotechniczna IV

Do warstwy tej zaliczono grunty spoiste pochodzenia lodowcowego zbudowane z glin piaszczystych.
Wystepuje od gtebokosci od 2,5m p.p.t do korica otworu, sg barwy jasnobrgzowej. Gliny te w strefie
oddziatywania wody gruntowej znajdujg sie w stanie plastycznym, ale wraz z gtebokoscig przechodza do
stanu twardoplastycznego. Grunty tej warstwy charakteryzujg sie stabszymi wfasciwosciami
geotechnicznymi. Geologiczny symbol konsolidacji tej warstwy to symbol , B”.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych oraz normy PN-B-02479, w przypadku posadawiania obiektéw powyzej
zwierciadta wéd podziemnych, warunki gruntowe w podtozu mozna sklasyfikowac jako proste

CzESC TECHNOLOGICZNA

1.

Bilans zapotrzebowania na wode dla obszaru obstugiwanego przez SUW Klonowiec Stary

Obliczenia wymaganej wydajnosci stacji wykonano na podstawie operatu wodno prawnego na dla
potrzeb wodociggu wiejskiego w Klonowcu Starym oraz na podstawie rzeczywistych ilosci
wyprodukowanej wody za rok 2016 podanych przez zamawiajgcego.

Sie¢ wodociggowa obstuguje obszar wiejski, ktéry jest Zrédtem wody dla zaspokojenia potrzeb bytowo-
gospodarczych mieszkafnicdw oraz produkcji rolnej, upraw rolniczych i przydomowej hodowli zwierzat.
Zgodnie z informacjami Zamawiajgcego, woda nie jest zuzywana na cele przemystowe, oraz nie
przewiduje sie takiego faktu w najblizszej perspektywie. Mleczarnia funkcjonujgca na terenie obszaru
obstugiwanego przez SUW Klonowiec Stary, posiada wtasne ujecie wody.

A. Bilans na podstawie dokumentdw operatu wodnoprawnego

Bilans pochodzi z operatu wodno prawnego na poboru wéd podziemnych dla potrzeb wodociggu
wiejskiego w Klonowcu Starym. Dodatkowo obliczenia uzupetniono o perspektywiczne
zapotrzebowanie na wode podane przez Inwestora — rozbudowa sieci o kolejne 100 szt. przytaczy
wodociggowych.

Zestawienie ilosci przytaczy obstugiwanych przez SUW Klonowiec:

Lp- Miejscowos¢ llos¢ przytaczy
1. Klonowiec Stary 57
2. Siemianéw 46
3. Niedrzew Pierwszy 31
4, Niedrzew Drugi 55
5. Zgbrze 22

Przyjeto, ze poszczegdlne przytacza sg zréodtem wody dla typowych gospodarstw wiejskich w ktérych
prowadzona jest produkcja rolna, uprawy rolnicze (warzywa w tunelach foliowych) i przydomowa
hodowla zwierzat.

Woda zuzywana jest na nastepujace cele:
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potrzeby bytowo-gospodarcze

przyjeto w kazdym gospodarstwie srednio 6 osdb, oraz zapotrzebowanie na wode zgodnie z
rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody na poziomie 100
I/MKxd, oraz wspotczynniki nieréownomiernosci Ng=1,5 N, = 1,6

b) podlewanie ogrédkéw przydomowych i upraw rolniczych
przyjeto $rednio powierzchnie podlewang na poziomie 350m?, zuzycie wody 2,5 |/m?®, oraz
wspotczynniki nierédwnomiernosci Ng=1,5N,=1,6
c) przydomowa hodowla inwentarza
przyjeto wedtug statystycznych zatozen rodzaju hodowanych zwierzat w gospodarstwie,
zapotrzebowanie na wode na poziomie okoto 450 |/d, oraz wspétczynniki nieréwnomiernosci
Ng=15N,=1,6
d) obstuga sprzetu rolniczego
przyjeto wedtug statystycznych zatozen wyposazenie gospodarstwa wymagajgce wody w ilosci
250l/d, oraz wspotczynniki nieréwnomiernosci Ng=1,5 N, = 1,6
Zapotrzebowanie na wode Qqop [M*/dobe] Q gods [m*/godzine]
wedtug potrzeb érednie ‘ maks. érednie ‘ maks.
KLONOWIEC STARY
- mieszkancow 34,20 51,30 2,138 3,42
- ogrodki i uprawy rolnicze 49,88 74,81 3,117 4,98
- hodowli zwierzat 25,65 38,48 1,603 2,565
- sprzetu rolniczego 14,25 21,38 0,891 1,425
Razem Klonowiec Stary 123,98 185,97 7,749 12,39
Siemianéw
- mieszkancow 27,60 41,40 1,725 2,76
- ogrédki i uprawy rolnicze 40,25 60,375 2,516 4,025
- hodowli zwierzat 20,70 31,05 1,294 2,07
- sprzetu rolniczego 11,50 17,25 0,719 1,15
Razem Siemianéw 100,05 150,075 6,254 10,005
Niedrzew Pierwszy
- ogrédki i uprawy rolnicze 27,125 40,688 1,695 2,713
- hodowli zwierzat 13,95 20,925 0,872 1,395
- sprzetu rolniczego 7,75 11,625 0,484 0,775
Razem Niedrzew Pierwszy 67,425 101,138 4,214 6,743
Niedrzew Drugi
- mieszkancow 33,00 49,50 2,063 3,30
- ogrédki i uprawy rolnicze 48,125 72,188 3,008 4,813
- hodowli zwierzat 24,75 37,125 1,547 2,475
- sprzetu rolniczego 13,75 20,625 0,860 1,375
Razem Niedrzew Drugi 119,625 179,438 7,478 11,963
Zgbrze
- mieszkancow 13,20 19,80 0,825 1,32
- ogrédki i uprawy rolnicze 19,25 28,875 1,203 1,925
- hodowli zwierzat 9,90 14,85 0,619 0,99
- sprzetu rolniczego 5,50 8,25 0,344 0,55
Razem Zgbrze 47,85 71,775 2,991 4,785
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Zestawienie tgczne obecnego zapotrzebowania na wode

Zapotrzebowanie na wode Qqop [M*/dobe] Q gods [m®/godzine]
wedtug miejscowosci Srednie maks. Srednie maks
Klonowiec 123,98 185,97 7,749 12,39
Siemianéw 100,05 150,075 6,254 10,005
Niedrzew Pierwszy 67,425 101,138 4,214 6,743
Niedrzew Drugi 119,625 179,438 7,478 11,963
Zgorze 47,85 71,775 2,991 4,785

Ssuw 9,00 9,00 2,00 2,00
RAZEM 467,93 697,396 30,686 47,886

B. Bilans na podstawie $redniego dobowego zuzycia wody (dane rzeczywiste)

Wydajnos¢ stacji okreslono na podstawie otrzymanego od operatora zestawienia dobowych sum ilosci
produkowanej wody za rok 2016. Na podstawie zestawienia okreslono pobory dla stanu istniejgcego:
Qroczny = 50009 m*/rok

Qi q=127 m*/h

Ng=1,75

Qunax g = 220 M*/h

Na podstawie powyzszych danych oszacowano przeptyw maksymalny godzinowy przyjmujac
wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ng = 2,0 otrzymujac

Qumaxn = 18,4 m*/h, do dalszych obliczen przyjeto Qumaxy = 20 m*/h

Uwzgledniajgc perspektywiczne zapotrzebowanie na wode podane przez Zamawiajacego — rozbudowa
sieci o kolejne 100 szt. przytaczy wodociggowych przez analogie przyjeto proporcjonalnie wzgledem
danych rzeczywistych nastepujgce przeptywy:

Qs q= 185 m’/h

Qunaxd = 325 m’/h

Qmaxh =30 ma/h

Stan istniejacy

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w Klonowcu Starym zaprojektowana zostata w latach
dziewieédziesigtych na wydajnoéé nominalng 48m?/h.

Stacja Uzdatniania Wody (dalej SUW) w Klonowcu Starym zlokalizowana jest na terenie dziatki 194/1 w
miejscowosci Klonowiec Stary; wtascicielem dziatki jest Gmina Strzelce.

Przedmiotowa SUW dystrybuuje uzdatniong wode do lokalnej sieci wodociggowej wykonanej z rur PVC
o S$rednicach Dz90-Dz160 obstugujacej nastepujace miejscowosci: Klonowiec Stary, Siemiandw,
Niedrzew Pierwszy, Niedrzew Drugi oraz Zagérze przez 210 przytaczy wodociggowych. Woda zuzywana
jest na cele bytowo-gospodarcze, hodowli, upraw i mycia sprzetu rolniczego, oraz na potrzeby witasne
SUW i dla zabezpieczenia bezpieczenstwa ppoz. poszczegdlnych miejscowosci.

SUW Klonowiec Stary jest stacjg pracujgca w trybie automatycznym z dozorem obejmujgcym
wykonywanie czynnosci zwigzanych z obstuga filtrow.

Pobér wody odbywa sie na mocy obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego RS.6341.2.33.2016 z
dn.30.12.2016r.

Natomiast zrzut oczyszczonych wdéd poptucznych na mocy obowigzujgcego pozwolenia wodno
prawnego RS.6341.2.32.2016 z dn.30.12.2016r.

Na terenie SUW Klonowiec Stary zlokalizowano:
a) Studnie wiercong
Studnia ujmuje wody z utwordéw czwartorzedowych.
Gtebokos¢ odwiertu 64,5m; gtebokos¢ nawierconego zwierciadta wody 53,0m p.p.t., gtebokos¢
ustabilizowanego zwierciadta wody.
Eksploatacyjna wydajnosé studni przy depresji 10,00m wynosi 48,0m>/h.
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c)

d)

W studni zawieszone s trzy pompy GBA.1.14+SMW-6 042 wydajnoéci 12m’/h i wysokosci
podnoszenia 145-80m co daje taczng wydajnosé zestawu pompowego 36 m>/h.

b) Budynek technologiczny

Budynek technologiczny stacji posiada nastepujace pomieszczenia:

Hala filtréw o wymiarach 11,78x5,77x3,65; w hali zlokalizowano 3 filtry ci$nieniowe zamkniete
o érednicy 1,2m — o powierzchni F;=1,13m? co daje tacznie F.=3,39m’. Kazdy Odprowadzenie
wody uzdatnionej, doprowadzenie wody i sprezonego powietrza do ptukania filtra za pomocg
drenazu rurowego.

Pierwotnie filtry wypetnione zostaty ztozem z pisaku kwarcowego o wysokosci czynnej Hc,=
0,70m oraz wysokosci catkowitej H.=1,30m. W przeciggu ostatnich 10 lat wykonano wymiane
zfoza na wielowarstwowe z warstwg antracytu. Zdaniem Eksploatatora stacji ztoze zostato
przemieszane, czes$¢ ztoza antracytowego zostata wyniesiona z filtra podczas ptukania.
Orurowanie filtrow wykonane pierwotnie z rur stalowych w wiekszosci zostato wymienione na
rury z PE.

Ponadto w hali filtréw zamontowany jest areator o $rednicy 0,8m i pojemnosci V=0,78m>,
sprezarka wraz ze zbiornikiem 0,5m>, oraz wodomierze dla wody surowej i uzdatnionej.
Ogrzewanie hali zrealizowano za pomocay elektrycznych grzejnikow konwektorowych, w
pomieszczeniu wykonana jest wentylacja grawitacyjna z nawiewem przez kratki nawiewne
podokienne regulowane, wywiew przez wywietrzaki dachowe, regulowane, z wlotem
ostonietym siatka.

Posadzka hali jest w ztym stanie technicznym co prawdopodobnie spowodowane jest gruntem
wysadzinowym zalegajacym pod posadzka, ktdrego parametry zmieniajg sie wraz z sezonowymi
zmianami poziomu zwierciadta wdd gruntowych oraz temperatury powietrza.

Pomieszczenie rozdzielni

Pomieszczenie higieniczno — sanitarne wyposazone w umywalke z przeptywowym
podgrzewaczem wody oraz toalete, pomieszczenie posada ogrzewanie elektryczne oraz
wentylacje grawitacyjna. Scieki odprowadzane sa do odrebnego zbiornika bezodptywowego.
Pomieszczenie chlorowni wyposazone jest w pompe podajgca roztwdr podchlorynu sodu,
umywalke, wentylacje mechaniczna i grawitacyjna. Scieki z pomieszczenia odprowadzane sa
odrebng instalacjg do odrebnego zbiornika bezodptywowego.

Osadnik wéd poptucznych

Wody poptuczne po ptukaniu filtrow zatrzymywane sg w jednokomorowym betonowym odstojniku
o pojemnosci 20m?, w ktérym zatrzymywane s3 zawiesiny przed wprowadzeniem wéd
nadosadowych do odbiornika — ziemi.

Odrebne zbiorniki bezodptywowe na Scieki bytowo-gospodarcze, oraz $cieki z pomieszczenia
chlorowni.

Uktad technologiczny na SUW Klonowiec Stary jest nastepujacy:

Woda pobierana ze studni jest ttoczona do areatora, w ktérym jest napowietrzana. Nastepnie
kierowana jest na filtry pospieszne cisnieniowe, w ktérych zatrzymywane jest utlenione zelazo i
mangan jako zawiesiny w porach ztoza. Woda uzdatniona kierowana jest bezposrednio do sieci
wodociggowej. Filtry okresowo pftukane sg wodg surowg i powietrzem celem usuniecia zawiesin.

Stacja zostata zaprojektowana w 1996r. na wydajno$¢ Qmaxn = 48 m*/h, przy zachowaniu parametréw

wody:

— zelazo woda surowa 0,55 mgFe/l

— zelazo woda uzdatniona 0,5 mgFe/|

— mangan woda surowa 0,32 mgMn/I

— mangan woda uzdatniona 0,1 mgMn/I

obecnie wymagania dla wody uzdatnionej sg nizsze wartosci stezen zelaza i manganu w

odptywie — odpowiednio 0,2 mgFe/l i 0,05 mgMn/I.
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4.1.

Rozpoznanie zrodet problemdéw obiektow

Na podstawi dostepnych danych stwierdza sie, ze:

— Nalezy rozwing¢/usprawnic technologie umozliwiajgcg skuteczne usuniecie zelaza i manganu.

— W chwili obecnej przy rozbiorach maksymalnych przy trzech dziatajgcych filtrach i wysokosci
czynnej ztoza 0,7m mozna spodziewaé sie znacznej ale nie catkowitej redukcji zelaza (co
uzaleznione jest od chwilowego rozbioru wody w sieci), oraz czesciowej redukcji manganu (ztoze po
kilku latach uzytkowania jest wpracowane, instrukcja eksploatacji obiektu wskazuje na koniecznosé
okresowego przeptukiwania ztoza roztworem nadmanganianu potasu ).

—  Przy rzeczywistych rozbiorach maksymalnych zalecane predkosci filtracji
mieszczg sie w typowych granicach - vi"< 10m/h, zatem problemy z redukcjg zelaza i manganu
mozna wigzac z:

— wymagang wysokoscig ztoza niezbedng do usuwania zelaza z wody; wysokos¢ ztoza
ograniczona jest konstrukcjg istniejacych odzelaziaczy,

— brakiem mozliwosci skutecznego wyptukania zfoza po zakoriczonym cyklu filtracji,
realizowanym obecnie wodg surowg ze studni.

— Uktad w ktérym nie wystepuje zbiornik wody uzdatnionej posredni pomiedzy SUW a siecig
wodociggowa moze wystepowaé problem zrywania zawiesin zatrzymanych na ztozu w momencie
uruchomienia pomp (uderzenie hydrauliczne), oraz trudnosci w usunieciu zatrzymanych w ztozu
zawiesin zelaza i manganu podczas procesu ptukania wodg surowa ze studni.

Rozwigzanie projektowe

Ze wzgledu na wiek Stacji Uzdatniania Wody przewiduje sie modyfikacje istniejgcej technologii
pozwalajagcg na intensyfikacje usuwania Zelaza i manganu do poziomu przewidzianego w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)

Woda surowa pobierana za studni przez jedng pompe gtebinowg z przetwornicg czestotliwosci zostanie
napowietrzona w aeratorze cisnieniowym zamknietym a nastepnie zostanie podana filtracji na ztozach
piaskowych usuwajacych zelazo, i kolejno bedzie filtrowana przez ztoze katalityczne usuwajgce mangan.
Woda uzdatniona gromadzona bedzie w zbiorniku wody czystej. Do sieci woda ze zbiornika podawana
bedzie przez zestaw pompowy II°.

W zakresie ptukania uktadu filtracji przewiduje sie ptukanie filtréw powietrzem, a nastepnie ptukanie
woda. Do ptukania powietrzem przewidziano dmuchawe, a do ptukania filtrow indywidualng pompe
przeznaczong tylko do tego celu.

Obliczenia urzadzen technologicznych zawarto w dalszej czesci opracowania.

Zaproponowana technologia uzdatniania zapewnia skuteczne usuwanie Zzelaza i manganu.
Przeciwdziatanie zrywaniu zawiesi zatrzymanych w ztozu zapewnia montaz pompy gtebinowej z
przetwornica czestotliwosci oraz przez wykonanie zbiornika wody czystej. Zbiornik wody czystej
zapewni réwniez wode pozbawiong zwigzku zelaza i manganu niezbedng do ptukania filtréw. Ptukanie
bedzie zintensyfikowane za pomoca niezaleznej instalacji sprezonego powietrza.

Uwaga:

Obecnie Suw Klonoweic Stary nie wykorzystuje w petni zasobdw eksploatacyjnych istniejgcej studni, w
przypadku rozwoju dalszego rozwoju sieci do poziomu produkcji wody zblizonym do 48m>/h, niezbedna
bedzie wymiana istniejgcych filtrow na nowe o wiekszej powierzchni filtracji.

Zakres niezbednych robét do wykonania na stacji uzdatniania wody:

Wszelkie materiaty majgce kontakt z woda muszg posiadaé dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng.
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a) Studnia

Wydajnosé istniejacej studni (48 m®/h) jest wystarczajagca dla obecnej (Qmax n=20m>/h) i
perspektywicznej (Qmax n=30m>/h) produkcji wody i nie przewiduje sie prowadzenia robét w zakresie
konstrukcji studni.

Ze wzgledu na zuzycie eksploatacyjne pomp przewidziano montaz pompy gtebinowej o parametrach
Q=30m>/h, H=54m .

Pompa zostanie zawieszona na gtebokosci -30m (rz.100,20 mp.p.t.) dodatkowo przewiduje sie wymiane
rurociggu na ktérym zawieszona jest pompa na odcinek rury Dz160 PE100 SDR11 tgczony przez
zgrzewanie doczotowe. Potgczenie z pompg za pomocy dogrzanej tulei koftnierzowej z luinym
kotnierzem ze stali nierdzewnej.

Przewiduje sie demontaz istniejagcego zasilania pomp i montaz nowych kabli obstugujgcych pompe.
Whnetrze obudowy studni nalezy odswiezy¢ za pomoca powtok malarskich.

Armature w studni (zawér zwrotny DN100, przepustnice DN100 oraz manometr tarczowy wraz z
kurkiem manometrycznym) nalezy wymienié¢ na nowe urzadzenia.

b) Rurocigg wody surowej od studni do budynku technologicznego
Nie przewiduje sie wymiany istniejgcego rurociggu wody surowej

c) Budynek Technologiczny
— Urzadzenia i obiekty technologiczne
Aerator
W zakresie istniejgcego aeratora oraz systemu napowietrzania wody (sprezarka wraz ze zbiornikiem
buforowym) nie przewiduje sie wymiany poszczegdlnych elementéw systemu napowietrzania.
Zbiornik aeratora i zbiornika buforowego nalezy oczyscié mechanicznie metodg S$cierno-
strumieniowg od wewnatrz ze zgromadzonych osaddw, ognisk korozji itp, oraz zabezpieczyé
powierzchnie wewnetrzng za pomocga systemu farb epoksydowych. Zbiorniki nalezy zabezpieczy¢
od zewnatrz za pomocg systemu farb poliuretanowych w kolorze niebieskim (np. RAL-5012). Po
oczyszczeniu powierzchni $cian zbiornika nalezy dokonaé oceny zaawansowania korozji.
Armature aeratora (przepustnice, zawor zwrotny, odpowierznik) oraz zbiornika buforowego
sprezonego powietrza (zawory kulowe odcinajgce, spust wody ze zbiornika, wraz z reduktorem
cisnienia) nalezy wymieni¢ na nowe.
Uktad filtracji
Zatozono adaptacje istniejacych zbiornikéw filtréw na filtry piaskowe do usuwania zelaza z wody
oraz budowe nowego filtra pietrowego (ze wzgledu na ograniczone miejsce w budynku
technologicznym).
Adaptacja istniejgcych zbiornikdw bedzie polegata na:
- usunieciu istniejgcego ztoza z filtra
- powierzchnie wewnetrzng i zewnetrzng zbiornika filtra nalezy oczysci¢ metodg strumieniowa
oraz oceni¢ stan $cian zbiornika, rusztu wodnego i powietrznego, oraz stopiefl zaawansowania
korozji
- wymianie dysz filtracyjnych tozsamych do zainstalowanych (istniejgce dysze K50 gwint M20)
- zabezpieczenie powierzchni wewnetrznej zbiornika za pomocg za pomocy systemu farb
epoksydowych. Zbiorniki nalezy zabezpieczyé od zewnatrz za pomocy systemu farb
poliuretanowych w kolorze niebieskim (np. RAL-5012).
- utozenie nowego zfoza
- wigczenie filtra w uktad rurociggéw
Armatura istniejgcych zbiornikéw filtrow (przepustnice DN80, odpowietrzniki automatyczne DN25,
oraz zawory odpowietrzajgce reczne DN20, manometry) podlega catkowitej wymianie.
Budowa nowego filtra bedzie obejmowata:

- ustawienie nowego filtra na przygotowanym fundamencie

- montaz dysz filtracyjnych
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- ufozenie ztoza katalitycznego

- wiaczenie filtra w uktad rurociggéw
Kazdy filtr nalezy wyposazy¢ w:

- 5 przepustnic miedzykotnierzowych z napedem recznym

- manometr tarczowy na rurociggu wody surowej oraz na rurociggu wody uzdatnione;j

- automatyczny oraz reczny uktad odpowietrzania

- punkt poboru prébek wody surowej oraz wody uzdatnionej przy kazdym filtrze
Zbiornik wody czystej
Obiekt nowoprojektowany, ktérego zadaniem jest zapewnienie zapasu wody na cele bytowe, do
ptukania filtrow oraz niezbednego zapasu wody przeciwpozarowej.
Zbiornik zostanie wykonany jako obiekt nadziemny w formie walca posadowiony na dedykowanym
fundamencie (przystosowanym do montazu kréécéw wody uzdatnionej kierowanej do zbiornika,
wody uzdatnionej pobieranej przez zestaw pomp do zasilania sieci wodociggowej oraz do ptukania
filtrow, oraz krdcca przelewowego i spustowego). Zbiornik wykonany zostanie jako stalowy (stal
S350GD) z ociepleniem ocieplone na zewnatrz warstwg izolacyjng z maty LM80 gr. 100mm w
ptaszczu z trapezowej, powlekanej blachy ocynkowanej koloru niebieskiego RAL 5010, przykrycie
zadaszenia z blachy gtadkiej, ocynkowanej i powlekanej RAL 5010. Od srodka zbiornik malowany
jest farbg z atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne elementy zbiornika malowane sg dwukrotnie
uniwersalng farbg podktadowa oraz lakierem asfaltowym. Zbiornik posiada izolowany wiaz
rewizyjny na gorze LxB=60x50cm i okragly D=60cm na dole oraz wyposazony jest w drabine
ocynkowang zewnetrzng i wewnetrzng wraz z pomostem operacyjnym na dachu. W skfad
wyposazenia zbiornikéw wchodzi réwniez technologiczne orurowanie wewnetrzne zakorczone
kotnierzowymi kré¢cami przytgczeniowymi Po=1,0MPa, wykonanie stal AISI 304

Budynek technologiczny
Powierzchnie $cian, sufitu odnowi¢ za pomocg powtok malarskich. Powierzchnie posadzki
odtworzy¢ w zakresie naruszonym podczas robdt budowlanych, uzupetni¢ ewentualne ubytki.

Instalacje technologiczne

Instalacja wody surowej od studni do aeratora

Przewiduje sie wymiane wodomierza na nowy z nadajnikiem impulséw, Przewiduje sie wymiane
wodomierza na nowy z nadajnikiem impulséw, oraz budowe nowego uktadu pomiarowego w
oparciu o rurociagi ze stali nierdzewnej, przewiduje sie ponowny montaz istniejgcego zaworu
bezpieczenstwa.

Instalacja wody surowej od aeratora do filtréw

Przewiduje sie budowe nowego uktadu rurociggdw z rur PE100 SDR17 Dz160-Dz90 tgczonych przez
zgrzewanie doczofowe, potgczenia z armaturg i urzagdzeniami kotnierzowe. Istniejgcy instalacje do
ptukania filtrow nalezy zdemontowac.

Instalacija wody uzdatnionej z filtréw do zbiornika wody czystej

Przewiduje sie budowe nowego uktadu rurociggdw z rur PE100 SDR17 Dz160-Dz90 tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe, potgczenia z armaturg i urzadzeniami kotnierzowe. Poza budynkiem
rurocigg wykonac¢ z rur Dz100 PE100 SDR17 faczonych przez zgrzewanie doczotowe. Zmiana
materiatu na z PVC w budynku technologicznym ponad posadzka.

Rurocigg ssawny wody czystej do zestawdéw pompowych od zbiornika wody czystej do budynku
technologicznego

Przewiduje sie budowe nowego rurociggu ssawnego PE100 SDR17 tgczonego przez zgrzewanie
doczotowe. W budynku rurocigg ssawny wykonac z rur PE100 SDR17 Dz160-Dz90 faczonych przez
zgrzewanie doczotowe, pofaczenia z armaturg i urzadzeniami kotnierzowe. Zmiana materiatu na
PVC w budynku technologicznym ponad posadzka.

Instalacja do ptukania filtréw woda
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Przewiduje sie realizacje nowego ukfadu do ptukania filtréw woda uzdatniong ze zbiornika zapasu
wody czystej, wraz z dedykowana pompa o wydajnosci 70m>/h i wysokosci podnoszenia 20m.
Rurocigg wody ptuczacej wykonac z rur PE100 SDR17 Dz160-Dz65 tgczonych przez zgrzewanie
doczotowe, potaczenia z armaturg i urzadzeniami kotnierzowe. Na instalacji wody ptuczacej
zainstalowa¢ wodomierz z nadajnikiem impulséw.
Instalacja do ptukania filtrdw powietrzem
Przewiduje sie realizacje osobnej instalacji do ptukania filtrow powietrzem. Instalacja zostanie
wykonana z rur stalowych P235TR2 DN65-25 tgczonych przez spawanie. Istniejaca instalacje do
ptukania filtrow nalezy zdemontowadé. Na rurociggu gtéwnym przy dmuchawie zamontowaé zawor
zwrotny, przepustnice odcinajacg oraz rotametr do pomiaru przeptywu powietrza.
Instalacja odwodnienia posadzki pod punktami poboru prébek
Przewiduje sie zabudowe odwodnienia liniowego w istniejacej posadzce pod punktami czerpalnymi
wody surowej i uzdatnionej. Odwodnienie zostanie wigczone do istniejacej instalacji kanalizacji
wewnetrzne;.
Instalacja wody uzdatnionej od pompowni II° do sieci wodociggowej
Przewiduje sie wymiane wodomierza na nowy z nadajnikiem impulséw, oraz budowe nowego
uktadu pomiarowego w oparciu o rurociggi ze stali nierdzewnej. Odcinek rurociggu utozonego w
gruncie poza budynkiem nalezy pozostawié bez zmian.
Instalacja dawkowania podchlorynu sodu
Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji dawkowania podchlorynu sodu z rur PVC DN15mm
taczonych przez klejenie. Podchloryn bedzie podawany w nastepujagce miejsca uktadu
technologicznego:

- rurocigg wody surowej po aeratorze

- rurocigg wody uzdatnionej przed zbiornikiem wody wody czystej

- rurocigg wody czystej za zestawem pomp II°
Nalezy dokona¢ wymiany pompy dawkujgcej podchloryn sodowy

d) Odstojnik wéd poptucznych

Nie przewiduje sie przebudowy/rozbudowy zbiornika, wnetrze odstojnika nalezy oczysci¢ z
nagromadzonych osaddéw oraz wykona¢ ewentualne roboty naprawcze powierzchni $cian. Istniejgca
zasuwe na wylocie z odstojnika nalezy wymieni¢ na nowa.

4.2. Parametry techniczne wyposazenia stacji uzdatniania wody:

a)

Pompa gtebinowa
Pompa przeznaczona do pracy w systemach wodociggowych do pompowania wody surowej o
temperaturze do 25°C, niezawierajgcej zanieczyszczen Scierajgcych i dtugowtdknistych.
Wydajnosé¢ 22,0m*/h
Wysokos¢ podnoszenia 39,1m
Moc zainstalowana — 7,50 kW
Moc max — 7,10 kW
Wykonanie materiatowe:
Korpus pompy — zeliwny
Korpus srodkowy — zeliwny
Wirnik — mosiadz
Wat i sprzegto — stal nierdzewna
Uszczelnienie watu silnika — weglik krzemu
Pompa wyposazona w integralny zawdr zwrotny
Pofaczenie z rurociggiem ttocznym — kotnierzowe DN80
Silnik z drutem nawojowym w izolacji z PVC
Pompa wyposazona w ostony przeciwpiaskowe
Na pompie nalezy zamontowa¢ ptaszcz przyspieszajgcy
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b)

c)

Sterowanie:
Sterowanie za pomocg falownika — przemiennik czestotliwosci. Ukfad sterowania zapewnia
nastepujace funkcje:
Utrzymanie ci$nienia niezaleznie od aktualnego rozbioru
Zabezpieczenie przed sucho biegiem
Mozliwos¢ sterowania recznego
Petne zabezpieczenie elektryczne (przecigzenie, odpad fazy itp.)
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 montowana sie poza zestawem w centrali sterownicze;j.
Szafa wyposazona jest w filtr sinusoidalny oraz wytgcznik gtdwny umieszczony w $cianie bocznej. Za
pomocg wyswietlacza mozliwe jest obserwowanie wybranych wielkosci procesowych. Stany pracy i
awarii oraz informacja o trybie pracy (reczny/ automatyczny) realizowana bedzie przez kontrolki
umieszczone na drzwiach szafy.
Zespot pompowy jest zabezpieczony przed:
- zanikiem lub obnizeniem napiecia zasilania i asymetria,
- nadmiernym wzrostem napiecia zasilania,
- zwarciem doziemnym
- przecigzeniem silnika,
Uktad pompowy sterowany jest przetwornikiem ci$nienia na kolektorze ttocznym montowanym w
budynku technologicznym. Elementem pomiarowym przetwornika jest monolityczna struktura
krzemowa.
Ztoze filtracyjne dla odzelaziania wody
Jako ztoze przewidziano piasek kwarcowy.
Parametry materiatu:
Gesto$¢ rzeczywista: 2630 kg/m?
Gestoé¢ nasypowa: 1430 kg/m®
$rednica d=0,7-1,2mm
$rednica efektywna de=0,32mm
$rednica d10=0,63mm
$rednica d60=1,0mm
wspotczynnik rGwnomiernosci uziarnienia U=1,59
porowatosc: 45%
wspotczynnik ksztattu ziaren: 1,47

Ztoze filtracyjne do odmanganiania wody

Jako ztoze przewidziano zastosowanie ztoza katalitycznego jako bezpytowego czarno-brgzowego
granulatu o nieréwnomiernej strukturze ziaren o ostrych krawedziach odpornych na scieranie, do
stosowania jako katalityczny materiat filtracyjny niewymagajacy regeneracji za pomocg srodkéw
chemicznych.

Parametry materiatu:

Naturalne kruszywo katalityczne wolne od zanieczyszczen pochodzace ze zt6z MOANDA — GABON
(zawartosé Mn0,>80%)

Barwa: czarno-brgzowa widoczne pojedyncze szare i biate ziarna

Wilgotnosé: <3%

Gesto$¢ rzeczywista: 4240 kg/m’

Gestoé¢ nasypowa: 2220 kg/m®

Ekspansja ztoza przy ptukaniu: 25 %

$rednica d=0,5-1,5mm

$rednica efektywna de=0,70mm

$rednica d10=0,6mm

$rednica d60=1,0mm

wspotczynnik rGwnomiernosci uziarnienia U=1,67
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d)

porowatosc: 48%
wspotczynnik ksztattu ziaren: 1,6

Filtr pietrowy do odmanganiania wody
filtr cisSnieniowy dwusekcyjny:
uktad pracy: zbiornik pionowy,
$rednica fi 1400 mm,
ciSnienie robocze PN 6 bar, T= 10-40°C,
medium: woda + sprezone powietrze,
wysokos¢ czesci cylindrycznej:
catkowita h =2400 mm,
wysokos¢ zasypowa kazdej sekcji Hz = 800 mm
catkowita wysokos¢ H — ok. 3560 mm,
uktad filtracyjny: ptyta + dysze szt. 2,
podparcie: 3 podpory na ptaszczu filtra ( ceowniki ),
przytacza gtéwne: DN 100
wykonanie materiatowe: stal weglowa,
zabezpieczenie antykorozyjne: lakierowanie
- od wewnatrz: zywica epoksydowa dwusktadnikowa posiadajaca atest PZH
g =220- 260 mikrometr.
- na zewnatrz: zestaw epoksydowo-poliuretanowy
g = 250- 300 mikrometr.

Zbiornik wody czystej
Jako zbiornik retencyjny wody czystej przyjeto cylindryczny pionowy zbiornik wolnostojgcy
nadziemny wykonany ze stali konstrukcyjnej S350GD ocieplony od zewnatrz ptytami z wetny
mineralnej o grubosci 100mm oraz zabezpieczony ptaszczem z powlekanej blachy ocynkowanej,
przekrycie zbiornika z blachy gtadkiej ocynkowanej. Drabiny wewnetrzne i zewnetrzne ocynkowane.
Whnetrze zbiornika malowane systemem farb z atestem PZH podktadowych oraz epoksydowa farba
wierzchnig .
Parametry geometryczne zbiornika:
Pojemnosé¢ catkowita — 105m? przy wysokosci czesci cylindrycznej — 6,50m
Pojemnos¢ czynna — 105m3
Srednica nominalna zbiornika — 4500mm
Wysokos¢ catkowita zbiornika —7,85m
Wyposazenie technologiczne:
Wiaz gérny 60x50cm
Drabina wewnetrzna i zewnetrzna wraz z pomostem operacyjnym na dachu
Orurowanie zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej:
Kréciec ttoczny — DN150
Kréciec spustowy — DN150
Kréciec przelewowy — DN150
Kréciec ssawny — DN150
Krdéce sg fabrycznie w dnie zbiornika i zakoriczone odcinkiem rury nierdzewnej wyprowadzone;j
okoto 1,0m poza fundament zbiornika. Wewnatrz zamontowany zostanie odcinek pionowej rury
ttocznej i przelewowej, oraz poziomy odcinek rury ssgcej. Rurociggi wewnatrz zbiornika
wykonane zostang réwniez ze stali nierdzewnej.
Fundament zbiornika zostanie wykonany wg czesci konstrukcyjnej dokumentacji
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f)

Pompy II° wraz z pompa do ptukania filtréw
Dobrano zestaw pompowy obstugujacy sie¢ wodociggowg oraz rurociggi wody ptucznej na terenie
stacji. Zestaw jest rozdzielny i sktada sie z uktadu dwdch pracujgcych réwnolegle pomp pionowych
pracujagcych w uktadzie in-line (obstuga sieci wodociggowej) oraz jednostopniowej poziomej pompy
monoblokowe] (obstuga instalacji wody ptucznej). Pompy pionowe potaczone sg wspdolnymi
kolektorami naptywowymi i ttocznym za posrednictwem armatury zwrotnej i odcinajace;.
Konstrukcja nosna pomp sieciowych wykonana zostanie z ksztattownikéw ze stali nierdzewnej,
posadowienie bezposrednio na posadzce na wibroizolatorach.
Pompy pionowe (sieciowe):
Pompy wirowe wielostopniowe z przeciwlegle usytuowanymi kréécami ssawnym i ttocznym
przeznaczone do pompowania i podwyzszania cisnienia wody pitnej, uzdatnionej nie zawierajacej
domieszek scierajacych i dtugowtdknistych.
Wydajnosé 30m*/h
Wysokos¢ podnoszenia 41m
Moc zainstalowana 2 x 5,5 kW
Moc max 2x 4,5 kW
Wykonanie materiatowe:

Korpus pompy — zeliwny

Wirnik — stal nierdzewna

Wat — stal nierdzewna

Pompa pozioma jednostopniowa monoblokowa odsrodkowa pompa pozioma (do ptukania):

Pompa przeznaczona do pompowania wody czystej, cieczy niepalnych i niewybuchowych bez ciat

statych i dtugowtdknistych. Przytagcza i gabaryty korpusu spiralnego wykonane zgodnie z EN 733.

Wydajnosé 70m*/h

Wysokos¢ podnoszenia 20m

Moc zainstalowana 7,5 kW

Moc max 5,9 kW

Wykonanie materiatowe:

Korpus pompy — zeliwny
Wirnik — zeliwny
Wat — stal nierdzewna

Sterowanie zestawu pompowego — przemiennik czestotliwosci, sterownik swobodnie
programowalny, sterowanie nadazne w oparciu o przetwornik cisnienia zamontowany na
kolektorze ttocznym. Szafa sterownicza wyposazona w dotykowy panel operacyjny 4,3”
wyprowadzony na drzwi szafy zestawu. Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 znajduje sie poza
zestawem. Szafa wyposazona jest w wytgcznik gtéwny umieszczony w $cianie bocznej. Za pomoca
wyswietlacza mozliwe jest obserwowanie cisnienia po stronie naptywowej i ttocznej oraz kontrola
ci$nien zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (reczny / automatyczny)
realizowana bedzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i ptyty gtdwnej regulatora.

Funkcje sterownika:

— utrzymywanie cisnienia na okres$lonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,

— zabezpieczenie przed suchobiegiem,

— bilansowanie czasu pracy poszczegdlnych agregatow (wydtuzenie zywotnosci zestawu jako
catosci — rownomierne zuzycie poszczegdlnych agregatéw),

— kazda z pomp uruchamiana jest za posrednictwem przemiennika czestotliwosci, w zwigzku z
czym zmiany ci$nienia w instalacji nastepujg tagodnie i bezuderzeniowo, co ma wptyw na
wydtuzenie zywotnosci instalacji (brak udaréw hydraulicznych) i pomp (brak udaréw
mechanicznych).

— w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej,

— istnieje mozliwo$¢ sterowania recznego,
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g)

h)

— zestaw zapewnia petne zabezpieczenie elektryczne (przecigzenia, odpad fazy, itp...),
— szafa sterownicza wyposazona jest w tory silnopragdowe do zasilania pompy ptucznej
— pompa ptuczaca uruchamiana za posrednictwem soft startu

— pompa ptuczaca sterowana sterownikiem zewnetrznym SUW (styk bezpotencjatowy)
— korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu.

Pompa dozujgca srodek dezynfekujacy (podchloryn sodu)
Dobrano pompe dawkujagcg membranowg (membrana z PTFE) napedzang silnikiem krokowym o
regulowanej predkosci, o nastepujgcych parametrach:

— Dawka maksymalna—7,0l/h

— Dawka minimalna —0,0025I/h

— Maksymalna czestotliwos¢ skoku — 190 1/min

— Objetos¢ skoku — 0,74 ml

— Maksymalny bfad powtarzalnosci dawki - + 1%

— Maksymalna wysokos$¢ ssania podczas pracy —6 m

— Napiecie—240V

— Maks. prad rozruchowy dla 2 ms przy 230 V — 25A

— Maks. pobdér mocy — 24W

Dmuchawa do ptukania filtrow

Dobrano dmuchawe walcowg w obudowie :

Wydajnosé 2,17 m*/min

Sprez 0,9 bar

Moc max 7,5kW

Szafa sterownicza zintegrowana z dmuchawag. Za pomoca wyswietlacza mozliwe jest obserwowanie

wybranych wielkosci procesowych:

—prace dmuchawy w nastepujgcych stanach: postéj, praca ,na sztywno”, praca w
automacie,

—miekki rozruch,

—okreslenie stanu pracy dmuchawy, czasu pracy (licznik motogodzin) oraz pobieranego pradu
podczas pracy

Armatura

Przepustnice odcinajace, zawory zwrotne, odpowietrzniki

Przewiduje sie zabudowe armatury przeznaczonej do kontaktu z wodg pitng, zimng zabezpieczone

od wewnatrz i na zewnatrz za pomocg powtoki epoksydowej:

— przepustnic miedzykotnierzowych zeliwnych, z dyskiem ze stali nierdzewnej i watkiem
jednoczesciowym ze stali nierdzewnej, z napedem recznym dzwigniowym.

— Zawordw zwrotnych klapowych, zeliwnych kotnierzowych

— Odpowietrzniki zeliwne kulowe jednostopniowe z przytgczem gwintowanym, przystosowany do
pracy z wodg zanieczyszczong/nieuzdatniona.

Wodomierze

Na rurociggu wody surowej, wody do ptukania filtréw oraz wody podawanej do sieci wodociggowej
przewiduje sie montaz wodomierzy kotnierzowych srubowych z poziomg osig wirnika DN80mm z
nadajnikiem do chwilowego pomiaru strumienia objetosci

Manometry

Przewiduje sie zabudowe manometréw glicerynowych o zakresie pomiarowym O0-6bar na
rurociggach wody przez zbiornikiem wyréwnawczym, oraz zakresie pomiarowym 0-10bar, a na
rurociggu ssawnym wody ze zbiornikow przed pompa II° i pompg ptuczacg zamontowany zostanie
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wakuometr o zakresie -1 — 6bar. Srednica obudowy 100mm. Wtiaczenie w rurocigg za
posrednictwem kurka manometrycznego.

Zakres robdt zwigzany z przebudowg/rozbudowa obiektu

Zakfada sie wytgczenie obiektu na czas prowadzenia robét.

W tym czasie sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z innych stacji uzdatniania wody przez otwarcie zasuw
wskazanych przez wtasciciela sieci wodociggowej. Sposdb oraz czas wytgczenia nalezy ustali¢ z obstuga
stacji.

Remont istniejgcych filtrow.

Istniejgce 3 szt filtrow nalezy wytaczyé z eksploatacji. Odtgczy¢ od instalacji technologicznych. Istniejgce
ztoze usungé. Wnetrze zbiornika oraz powierzchnie zewnetrzng oczysci¢ celem przegladu zbiornika,
rusztéw wodnego i powietrznego. W przypadku ztego stanu technicznego zbiornika nalezy go wymienié
na nowy. W przypadku uszkodzen rusztéw wodnego i powietrznego nalezy dokonaé ich wymiany na
elementy identyczne z zabudowanymi. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng w ruszcie wodnym
zamontowane sg 53szt. dyszy K50, ktére nalezy wymienic¢ na nowe.

Po pozytywnej ocenie stanu technicznego filtra nalezy wykonac¢ zabezpieczenia powierzchni
wewnetrznej zbiornika za pomoca za pomoca systemu farb epoksydowych oraz zewnetrznej za pomoca
systemu farb poliuretanowych.

W przygotowanym zbiorniku utozy¢ nowe ztoze z piasku kwarcowego wg poniiszego zestawienia
warstw:

warstwa podtrzymujgca #1,4-2,0mm — 30cm (uktadana ponizej wierzchu dysz filtracyjnych)
warstwa podtrzymujaca #1,2-1,4mm — 13cm (uktadana ponizej wierzchu dysz filtracyjnych)
wiasciwa warstwa filtracyjna #0,7-1,2mm —95cm

RAZEM 138cm

Nowe ztoze nalezy uktada¢ rédwnomiernie warstwami o wysokosci max 10cm w warstwie wody. Po
utozeniu ztoza nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie wodg celem okreslenia maksymalnej intensywnosci
ptukania niepowodujgcej wynoszenia ziaren ze ztoza. W nastepnej kolejnosci nalezy oprdézni¢ filtr do
poziomu wody 5cm ponad wierzch ustabilizowanego ztoza i wykonac ptukanie powietrzem celem
okreslenia maksymalnej intensywnosci ptukania niepowodujgcej wynoszenia ziaren ze ztoza,
jednoczesnie nalezy skontrolowaé poprawnosc¢ pracy drenazu powietrznego (rownomiernos¢ unoszenia
ztoza, brak powstawania kanatow powietrznych).

Przed witgczeniem filtra w ukfad uzdatniania obiektu nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje za pomoca
podchlorynu sodu stosujgc dawke zapewniajgcg u odbiorcy chlor pozostaty na poziomie nie wyzszym
niz 0,3mg/l. Po wyptukaniu ztoza wodg czystg nalezy pobraé prébki do badania bakteriologicznego
wody.

Budowa nowego filtra do odmanganiania wody

Nowy filtr nalezy ustawi¢ na przygotowanym fundamencie, nastepnie utozyé ztoze katalityczne nie
wymagajace okresowej regeneracji podczas pracy wg ponizszych warstw:

warstwa podtrzymujgca #1,4-2,0mm —5cm

warstwa podtrzymujaca #1,2-1,4Amm —5cm

wiasciwa warstwa filtracyjna #0,7-1,2mm —40cm
RAZEM 50cm

Sposdb ukfadania ztoza zgodnie z zasadami jak dla ztoza piaskowego

Budowa zbiornika wody czystej

Zbiornik wody czystej ustawic¢ na przygotowanym fundamencie doprowadzié rurociag ttoczny i ssawny
wody uzdatnionej oraz rurociagi przelewowy i spustowy.

Zbiornik wody czystej wyposazy¢ w sonde hydrostatyczng poziomu zwierciadfa wody.
Charakterystyczne poziomy wody liczone wzgledem dna zbionika (130,30):

0,3m (130,60) — awaria Stacji Uzdatniania Wody

0,7m (131,00) — minimalny poziom wody w zbiorniku
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3,30m (133,60) — minimalny ciagly poziom wody w zbiorniku (odpowiada zapasowi 50m> wody na cele
ppoz.)spadek ponizej tego poziomu powoduje zatgczenie pompy gtebinowej w studni

6,30m (136,60) — maksymalny poziom wody w zbiorniku osiggniecie tego poziomu powoduje wytgczeni
pompy gtebinowej w studni

6,60m(136,90) — poziom awaryjny — stop pompy gitebinowej

Budowa instalacji technologicznych wewnatrz budynku dla obstugi obiektu

Rurociagi wody surowej, uzdatnionej, ptucznej i instalacji dawkujacej podchloryn sodu taczy¢ ze soba
przez klejenie, potaczenia z armaturg za pomocg kotnierzy. Rurociagi zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem za pomocg podpdr systemowych albo konstrukcji z ksztattownikéw stalowych
realizowanej na budowie.

Rurociagi sprezonego powietrza wykonac z rur stalowych czarnych taczonych ze sobg przez spawanie,
potaczenia z armaturg gwintowane i kotnierzowe. Rurociggi prowadzi¢ wzdtuz $cian, podpiera¢ za
pomocg podpdr systemowych, albo konstrukcji z ksztattownikdw stalowych realizowanych na budowie.

Wytyczne branzowe

Branza konstrukcyjno budowlana
Posadzka pomieszczenia technologicznego powinna by¢ réwna bez ubytkdw umozliwiajgca
bezposredni montaz zestawdw pompowych, dmuchawy
Pod nowy filtr ciSnieniowy nalezy wykonac¢ fundament
Pod zbiornik wody czystej wykonac¢ fundament

Branza sieci i instalacje sanitarne na terenie obiektu
W posadzce pomieszczenia technologicznego wykona¢ odwodnienie dla obstugi punktéw
czerpalnych do pobierania prébek wody.

Branza elektryczna
Wykona¢ zasilanie poszczegdlnych urzadzen technologicznych

Branza AKPiA
Wykona¢ instalacje pomiaru ilo$ci wody pobieranej ze studni, wody zuzywanej do ptukania, oraz
wody podawanej do sieci wodociggowej. W przypadku wody pobieranej ze studni i wody
podawanej do sieci wodociggowej archiwizowane majg by¢ przeptywy maksymalne godzinowe, oraz
suma dobowa ilo$ci wody. Dla wody zuzywanej do ptukania archiwizowana ma by¢ suma ilosci wody
w ciggu doby, oraz informacyjnie przekazywane do hali filtrow biezgcy strumien przeptywajacej
wody.
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OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE
1. Parametry wody surowej i uzdatnionej przyjete do obliczen:

Wskaznik Jednostka | Parametry 2016 2015 2013 Srednie
wymagane* (do obliczen)
wody
uzdatnione;j
barwa <5 6+/-1 <5 6
metnos¢ mg/I 1 49+/-10 43+/-9 54,29+/- 60
7,60
pH 6,5-9,5 7,1+/-0,3 7,5+/-0,3 7,3+/-0,3 7,3
sucha mg/I 505+/-71 441+/-62 435+/-30 460
pozostatos¢
NH," mg/I 0,5 0,18+/-0,05 | 0,27+/-,08 | 0,62+/-0,17 0,35
NOs. mg/I 50 0,551+/- 1,71+/-,29 0,711+/- 1,0
0,055 0,107
NO,. mg/I 0,5 <0,023 0,05+/- <0,023 0,03
0,01
Sumaryczna mg/I 60-500 354+/-53 394+/-59 373+/-56 375
zawartos$¢
wapnia i
magnezu
Fe mg/I 0,2 2,01+/-0,36 | 1,5+/-0,3 1,567+/- 1,70
0,282 (2,0)
Mn mg/I 0,05 0,161+/- 0,101+/- 0,298+/- 0,19
0,047 0,029 0,086 (0,3)
cr mg/I 250 14,9+/-1,6 | 11,4+/-2,5 | 11,8+/-2,2 12,7
S0, mg/| 250 <10 11,2+/-2,4 <10 10,5
utlenialno$é¢ mg/I 5 0,45+/-0,05 <0,5 5,67+/-0,34 2,2
ca’ mg/! - 102+/-6 115 126 115
Mg”* mg/I 30-125 24,0+/-4,3 | 26,0+/-4,7 | 14,5+/-2,6 21,5

*wg rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi

2. Zatozenia do projektu

Wydajnos¢ stacji
Wydajnos¢ SUW | Nominalna wg projektu | Rzeczywista Perspektywiczna
archiwalnego PROJEKTOWANA
Qs 4 468 m*/d 127 m*/d 185 m°/d
Qumax d 698m°/d 220 m*/d 325 m*/d
Qumaxh 48 m*/h 20 m*/h 30 m*/h
a) Parametry ztoza do usuwania zelaza

ztoze piaskowe:
gestosc rzeczywista p=2630kg/m’
gestos¢ nasypowa p,=1430kg/m>

d=0,7-1,2mm

d10=0,57'1,0mm
K= d10/ds0=1,59

ds0=0,93mm
dgo=1,0mm
d10=0,63mm
d.=0,32mm
do=0,47mm
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b)

c)

d)

e)

f)

£=0,45
¢=1,47 -> $=0,68
Hmax=1,0-1,5

Parametry ztoza do usuwania manganu (wymagane jest ztoze katalityczne bez koniecznosci

regeneracji)

Masa katalityczna G1
gestos¢ rzeczywista p=4240kg/m
gestos¢ nasypowa p,=2220kg/m>

d=0,5-1,5mm

K= d10/ds0=1,67

dgo=1,0mm

d10=0,6mm

de=0,7mm

do=1,13mm

€=0,48

0=1,6 -> $=0,62

H=0,35-0,45m

Maksymalna predkosc filtracji

dla usuwania zelaza v<=10 m/h

dla usuwania manganu v<=10-20 m/h

Zaktadany stopien utlenienia zwigzkéw Fe(ll) do Fe(ll) po aeratorze
Fe"/ Feog 25-100%

Zakfadana pojemnos¢ masowa ztoza

Xre=2000g/m>

Xmn=2500g/m’

Typowa intensywnos$¢ ptukania ztoza i czasy trwania ptukania
powietrze:

Qpre= 12-16 I/m?xs, czas ptukania 2 min

Qpmn= 60m>/hxm?” = 17 |/m?xs, czas ptukania 2 min

woda:

Qure=12-20 I/sxm? czas ptukania 8 min

Vumn=40-60m/h czas ptukania 8min

Zakfadany cykl ptukania bedzie miat nastepujacy przebieg:
spust wody do poziomu ~5cm ponad wierzch ztoza
ptukanie powietrzem t,,=2 min

ptukanie wod3 ty,=8min

3

Predkos¢ filtracji

Zgodnie ze stanem istniejgcym na stacji zainstalowane sg N;=3 szt. filtrow o s$rednicy D=1,2m stad
powierzchnia filtracji pojedynczego filtra wynosi F;=1,131m? a faczna powierzchnia filtracji dla
odzelaziania wynosi F= NxF,=3x1,131=3,393m".
Obecnie zaktada sie uzupetnienie uktadu uzdatniania o jeden filtr pietrowy (N,=2szt.) dla usuwania
manganu, o $rednicy D=1,4m co daje powierzchnie filtracji F,=1,539m”.

Predkosc filtracji w uktadzie odzelaziania wynosi:
v= Qumax n/N1xF; przy wszystkich trzech filtrach dziatajgcych, a w przypadku wytaczenia jednego z filtréw

do ptukania/remontu/w przypadku awarii, konserwacji: v= Qqax n/(N1-1)xF;

Predkosc filtracji w uktadzie odmanganiania wynosi:
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v= Qumax n/N2xF, przy wszystkich trzech filtrach dziatajgcych, a w przypadku wytaczenia jednego z filtréw
do ptukania/remontu/w przypadku awarii, konserwacji: v= Qqax n/(N2-1)xF,
uzyskane predkosci filtracji zestawiono w tabeli:

Wydajnos¢ Predkos¢ filtracji dla | Predkos¢ filtracji dla

Qumaxh odzelaziania odmanganiania
(vf"*< 10m/h) (v"*< 20m/h)

llos¢ filtrow ciggu N=3 N=2 N=2 N=1

Nominalna wg | 48 m’/h | 14,1 m/h | 21,2m/h | 156 m/h | 31,2 m/h

projektu

archiwalnego

Rzeczywista 20m3/h | 59m/h 8,8m/h 6,5 m/h 13,0 m/h

Perspektywiczna 30m°/h | 9,7m/h 13,3 m/h | 9,7 m/h 19,5 m/h

4. Wymagana wysokos¢ czynna ztoza ze wzgledu na usuwanie zelaza w zaleznosci od stopnia utlenienia
zelaza po aeracji w wodzie kierowanej na filtr

Wymagang wysokos¢ okreslono na podstawie wykresu:

hCZ ‘

17+

164+ utlenienie zelaza
15;; Fe(ll) do Fe(lll)
14+ T S ok
1.3+ 1 .

1.2 - E

it

,07 I L

dopuszczalna wysokosc_zfoza
h=0,95m
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T
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Ze wzgledu na ograniczenia konstrukcyjne (wymiana ztoza w istniejgcych urzadzeniach) nalezy
uprzednio okresli¢ dopuszczalng wysokos¢ czynna filtra podczas ptukania:
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7.9 mixs, e=47%

zaktadana intensywnosé pfukania
qj:15|/mg><5; £=35% hp=1,28m < hma=1,30m

dopuszczalna intensywnosc pfukania

qj

dopuszczalna wysokose zioza
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Dopuszczalna ekspansja podczas ptukania ztoza:

Na podstawie dokumentacji archiwalnej odlegtos¢ od dyszy filtracyjnej do krawedzi przelewu H.=1,41
oraz zakfadajgc dopuszczalng ekspansje zfoza podczas pfukania eq0,=0,3-0,5 dopuszczalna wysokosc¢
czynna ztoza wynosi:

H.=( Hmax-0,1)/(1+ e40p)=1,0-0,86m przyjeto ztoze o wysokosci czynnej H4=0,95m

Na podstawie wzoru Minca okreslono dopuszczalng intensywnos¢ ptukania ztoza ze wzgledu na
ograniczenia konstrukcyjne filtra, osiggana jest ona przy intensywnosci quop re=17,91/s

Dobrana wysokos¢ ztoza pozwala na prace filtrow odzelaziajagcych z maksymalng predkoscia filtracji
vf=14,25m/h

wypetnienie filtra przyjmuje sie nastepujaco:

warstwa podtrzymujaca #1,4-2,0mm — 30cm

warstwa podtrzymujaca #1,2-1,4Amm — 13cm

wiasciwa warstwa filtracyjna #0,7-1,2mm —95cm
RAZEM 138cm

Dobdr wypetnienia filtra do odmanganiania:
Zgodnie z karta katalogowa ztoza katalitycznego przyjeto nastepujgce wypetnienie ztoza:

warstwa podtrzymujaca #1,4-2,0mm —5cm

warstwa podtrzymujaca #1,2-1,4Amm —5cm

wiasciwa warstwa filtracyjna #0,7-1,2mm —40cm
RAZEM 50cm

Obliczenie dtugosci cyklu pracy filtréw
Ze wzgledu na usuwanie zelaza:

Tre=( Xre X F1)/( Qumaxq % Feo x 1,91)

Ze wzgledu na usuwanie manganu:
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Tun= ( Xmn X FZ)/( Qmaxd X Mng x 1;58)

Wydajnos¢ Dtugosé¢ cyklu filtracji przy | Dtugos¢ cyklu filtracji przy
Qumax h odzelazianiu odmanganianiu
Nominalna wg projektu | 48 m*°/h | 2,5d 2,9
archiwalnego
Rzeczywista 20m3/h |8,1d 13,7
Perspektywiczna 30m’°/h |5,5d 9,3
Przyjeto Tge=5d Twn=9d

Maksymalna wydajnos¢ stacji ze wzgledu na dopuszczalne predkosci filtracji

Uwzgledniajgc dopuszczalng predkos¢ filtracji dla usuwania zelaza dla usuwania zelaza v<=10 m/h oraz
dla usuwania manganu v<=20 m/h w typowych warunkach pracy uzyskano dopuszczalng wydajnosc dla
pompy gtebinowej:

- usuwanie zelaza: Qmax n= 10 m/hxN;xF; =10 m/hx2x1,131m?=33,93 m*/h

- usuwanie manganu: Qmaxn= 20 m/hxN,xF, = 20 m/hx2x1,539m*=61,56 m>/h

do dalszych obliczeri obliczeri przyjeto wydajno$¢ Qmaxn= 30 m*/h

W studni przewidziano pompe gtebinowa o wydajnosci Q,=30 m>/h i wysokoéci podnoszenia H,=42-
54m

Obliczenie ilosci wéd poptucznych i dobdér pompy do ptukania
Zaktada sie jednoczesne ptukanie woda tylko jednego filtra przy czasie ptukanie wodg t,=8min:

Ilos¢ wody niezbedna do ptukania filtra odzelaziajacego:

Ze wzgledu na uwarunkowania konstrukcyjne istniejacych zbiornikéw filtrow, ztoze do odzelaziania
mozna ptuka¢ z maksymalng intensywnoscig (zgodnie z punktem 4) zapewniajacg uzyskanie ekspans;ji
ztoza do ~48% co jest osiggane przy intensywnosci ptukania o max=17,9 I/m?xs;

typowo ztoze bedzie ptukane z intensywnoscig qure=15 |/m?xs (ekspansja ~35%)

Qure=F1 X Qure X 3,6= 1,13 x 15 x 3,6 = 61,02 m*/h

Ilos¢ wody niezbedna do ptukania filtra odmanganiajacego:
Zgodnie z kartg katalogowa ztoza nalezy podczas ptukania filtra uzyskac predkos¢ 40-45 m/h
Q,""®'=40-45 m/h x F,= 40-45 x 1,54m’=61,6 — 69,3 m*/h

Wydajnos¢ pompy dobrano dla maksymalnego strumieni wody ptuczacej Q,=70 m*/h
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy wynosi H,=15m

Objetosé potuczyn z filtra do odzelaziania:

spust wody z ptukania (tp=8min)

V= Q,xt,=61,02x8/60=8,1m>

Na ptukanie filtra odzelaziajgcego nalezy zabezpieczyé w zbiorniku wody uzdatnionej pojemnosé okoto
9m’

objetosc¢ potuczyn z filtra do odmanganiania:

spust wody z ptukania (tp=8min)

V= Q,xt,=62x8/60=8,3m’

Na ptukanie filtra odmanganiajacego nalezy zabezpieczy¢ w zbiorniku wody uzdatnionej pojemnos¢
okoto 9m*

Zatem objeto$¢ poptuczyn z jednego cyklu ptukania filtréw nie przekroczy 9 m® co jest zgodne z
obowigzujgcym pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie wod poptucznych do ziemi
RS$.6341.2.32.2016 z dn.30.12.2016r.
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9. Obliczenie ilosci sprezonego powietrza
a) Zalecana objetos¢ czynna komory aeratora:
V= Quaxn % tk/3,6=20 x 30-180/3600=0,17-1,0m’
Obecnie zamontowany na stacji zbiornik V'=0,78m?> zapewnia czas kontaktu na poziomie
tk'=0,78x3600/20=140s

b) llo$¢ powietrza do napowietrzania wody w aeratorze:
— przyjeto min 10% x Quaxn=0,1 x 303 m*/h =0,2-0,3 m*/h

c) Ptukanie filtra do odzelaziania powietrzem
Qp= Qp1xF1%x3,6= 12-16 |/m’xs x 1,13 x 3,6 =48,8-65,0 m*/h

d) Ptukanie filtra do odmanganiania powietrzem
Qu= 0p2xFo= 60 I/m?xs x 1,54 = 92,4 m°/h

e) Wymagana ilo$¢ sprezonego powietrza:
Napowietrzanie: 0,3 m’/h
Ptukanie filtra: 92,4 m?/h

Istniejgca sprezarka posiada nastepujgce parametry:
wydajnos¢ teoretyczna 390 I/min
wydajnosé¢ efektywna 250 I/min=15m>/h
cisnienie max 10bar
poj. zbiornika 150|
w zwigzku z tym zapewnia obstuge SUW w zakresie dostarczenia powietrza do aeratora.
Do ptukania filtréw powietrzem przewidziano odrebny uktad wyposazony w dmuchawe o
wydajnosci 2,17 m*/min oraz sprezu 0,9bar.

10. Dobér zbiornika wody czystej i zestawu pompowego wody sieciowej oraz pomp wody surowej

Catkowita pojemnosé¢ zbiornika wody czystej: 100m* w tym:
Pojemnos¢ wyréwnawcza 50m° (~*15%Qqmax=0,15%325=48,75m">)
Pojemnosci awaryjne:

— Pojemno$¢ dla zabezpieczenia ppoz. zgodnie z zatgcznikiem 1 do Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (LM<2000) 50m?*

— Pojemnos$¢ na wypadek masowego zagrozenia okreslona zgodnie z zatgcznikiem do Wytycznych
Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludnosci,
zwierzat i mienia na wypadek masowego zagrozenia 3d x 7,5-15I/Mxd x 800 /1000=18-36m3
(pojemnosé fakultatywna, nie przewiduje zabezpieczenia zaopatrzenia w wode z niniejszej Stacji
uzdatniania wody)

Pojemnosc technologiczna:

Przyjeto brak wydzielonej objetosci w zbiorniku — filtry nalezy ptukaé podczas minimalnego rozbioru

wody.

11. Dobér zestawu pompowego wody sieciowej oraz pomp wody surowej

Na podstawie danych dostarczonych przez inwestora okreslono charakterystyczng przez analogie
docelowa wydajno$é zestawu pompowego na poziomie 30 m>/h.
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Wysokos¢ podnoszenia zestawu pompowego okreslono na podstawie obliczer hydraulicznych

sieci przy nastepujgcych zatozeniach:

— normalne cisnienie w sieci 20m<H<60m dla przeptywu Quax 0raz Qumin

— cisnienie w najniekorzystniej potozonym hydrancie ppoz. Hyp>20m oraz w innych punktach
sieci H220m dla przeptywu 15%Qumax 0raz Qgposmin (Qppos= 5 1/5)

dla powyzszych zatozen dobrano zestaw pompowy o wydajnosci Q=20-30 m*/h oraz wysokosci

podnoszenia H=41-38m

12. Dobér pompy dawkujgcej podchlorynu sodowego

Zgodnie z kartg charakterystyki podchlorynu sodowego maksymalne stezenie chloru wolnego w
roztworze wynosi 13% co odpowiada stezeniu chloru wolnego na poziomie ~150gCl,/I .

Zaktadane maksymalne zapotrzebowanie na chlor nie bedzie wyzsze niz 1,0g/m’ zapewniajac
uzyskanie chloru pozostatego na poziomie 0,3g/m’.

Wymagana dawka chloru:

Dcio=Quaxnx1,0g/m*=30 m*/hx1,0g/m*=30 g/h

Wydajnos¢ pompy dozujgcej podchloryn:

Q= Dgiz / 1508Cl,/I= 30 g/h / 150g/1=0,2 1/h

Maksymalne cisnienie w punkcie dawkowania podchlorynu <10bar

Dobrano pompe dawkujgca o nastepujacych parametrach:

Dawka maksymalna —7,0l/h

Dawka minimalna — 0,0025!/h

Maksymalna czestotliwosé skoku — 190 1/min

Objetos¢ skoku — 0,74 ml

Maksymalny btgd powtarzalnosci dawki - + 1%

Maksymalna wysokosc¢ ssania podczas pracy —6 m
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CZESC INSTALACIE | SIECI SANITARNE

CZESC OGOLNA
1.1. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Klonowcu
Starym.

Roboty obejmujg wymiane istniejgcych zt6z istniejacych filtréw pospiesznych wraz z towarzyszgcymi im
urzadzeniami i instalacjami, oraz montaz nowego filtra dedykowanego do usuwania manganu i budowe
nowego zbiornika wyréwnawczego wody czystej wraz z pompownig II°.

Opracowanie obejmuje zakresem nastepujgce zagadnienia:

- Budowe nowej infrastruktury/rurociggéw dla obstugi rozbudowywanego uktadu SUW.

- Instalacje odwodnienia posadzki w budynku technologicznym.

CZESC TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA

2.1. BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY/RUROCIAGOW DLA OBStUGI ROZBUDOWYWANEGO
UKLADU SUW

Stan projektowany

W zwigzku z planowang rozbudowa stacji uzdatniania wody wykonane zostang rurociagi wg ponizszego
zestawienia:

Lp opis/funkcja rurociggu $rednica | dtugos¢ | materiat uzbrojenie

- - [mm] [m] - -

1 Kanat wéd spustowych i przelewowych ze | Dz160 290,83 PEHD 2xzasuwa DN200
zbiornika wodociggowego studnia rozprezna

2 Rurocigg wody uzdatnionej do zbiornika Dz160 10,66 PEHD 1xzasuwa DN200
wodociggowych

3 Rurocigg wody uzdatnionej ze zbiornika do Dz160 20,72 PEHD 1xzasuwa DN200
pompowni II°

Pozostate uzbrojenie rurociggdw (w obiektach technologicznych) ujeto w czesci technologiczne;j.
Materiat rurociggu oznaczony PEHD oznacza rure PE100 SDR17.
Jako zasuwy stosowac¢ zasuwy zeliwne z miekkim uszczelnieniem.

Lokalizacja poszczegdlnych rurociggéw przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym (Rys. Nr S-1 ).
Punkty charakterystyczne sieci wyznaczone zostaty za pomocg wspétrzednych geodezyjnych zgodnie z
zatgczonym planem tyczenia. Uktad wysokosciowy przedstawiono na profilach podtuznych.

2.2. INSTALACIA ODWODNIENIA POSADZKI W BUDYNKU TECHNOLOGICZNYM
Stan istniejacy

Obecny ukfad technologiczny posiada instalacje wodociggowg i kanalizacyjng niezbedng do obstugi
SUW.

Stan projektowany
Rozbudowa obiektu wymusza wykonanie:

— odwodnienia posadzki w budynku technologicznym w zakresie punktéw czerpalnych do poboru
probek wody.

Instalacje kanalizacji wykonaé z rur PVC prowadzonych pod posadzka. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurze ostonowej. Podejscia do odwodnienia liniowego wykona¢ rurami
Dz110mm (stosowaé odwodnienia liniowe z podtgczeniem dolnym).

Przebieg przewoddw oraz parametry charakterystyczne instalacji przedstawiono na Rys. Nr 6
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Wszystkie przybory sanitarne muszg posiada¢ zamkniecia wodne.

Przewody uktadac i armature montowad zgodnie z zaleceniami producenta.

WYTYCZNE REALIZACII

3.1.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

wyznaczenie i przejecie pasa robot

organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i
wody

wyznaczenie (tyczenie) robdt w terenie

oznakowanie i oswietlenie budowy

tymczasowq organizacje pracy obiektu na okres wykonywania robét

powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robot

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na wyznaczenie miejsc i tras innych przewoddéw uzbrojenia
podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodéw sieci oraz kabli
elektroenergetycznych.

Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagospodarowania oraz na profilach
podtuznych przewoddw.

Szczegbétowq ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie recznych przekopdéw
kontrolnych.

Roboty w zasiegu istniejgcej infrastruktury nalezy prowadzic recznie a odkryte przewody zabezpieczy¢
przez podparcie lub podwieszenie.

3.2.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736.

Szerokos$¢ wykopéw dla projektowanych sieci 1,0 — 1,1m. Istnieje mozliwos¢ uktadania sieci w jednym
wykopie. Wykopy wykonywane beda mechanicznie z zabezpieczeniem $cian rozporowymi ptytami
szalunkowymi i recznym wyréwnaniem dna.

Zasypka wykopow prowadzona bedzie gruntem dowiezionym lub miejscowym z wykorzystaniem
gtéwnie frakcji piaszczystych.

3.3.

Roboty budowlano-montazowe i konstrukcyjne
3.3.1.Sie¢

Rurociaggi nalezy uktada¢ w osuszonym wykopie, na odpowiednio wyprofilowanym i
ustabilizowanym piaszczystym podtozu tak aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni lub na warstwie zageszczonego piasku o grubosci 15 cm, lub podsypce piaskowo —
zwirowej (10cm piasek + 20 cm zwir) w przypadku wystepowania wody gruntowej. W przypadku
wystgpienia gruntéw pylastych lub gruntéw nienosnych nalezy je usungc a podtoze ustabilizowad
ttuczniem badz mieszaning piasku i cementu. Rurociagi nalezy zasypywa¢ z jednoczesnym
ubijaniem i zageszczaniem obsypki do poziomu 30cm ponad wierzch rury. Pozostatg przestrzen
wykopu nalezy wypetni¢ gruntem niespoistym zagesci¢c do poziomu wymaganego przysztym
zagospodarowaniem terenu.

Wodociggi i rurociggi technologiczne pracujgce pod cishieniem

Siec cisnieniowa zostanie wykonana z rur PEHD SDR 17 PE100 PN 10.
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Rury PE w instalacjach poza budynkami bedg faczone poprzez zgrzewanie doczotowe. Pofaczenia z
armaturg i ksztattkami zeliwnym za pomocga tulei PEHD z naktadanymi kofnierzami stalowymi.
Pofaczenia z ksztattkami z PEHD za pomocg zgrzewania doczotowego lub za pomocg muf
elektrooporowych. Wykonawca po wykonaniu poszczegdlnych potagczen zgrzewnych musi okazac
stosowng dokumentacje potwierdzajgca prawidtowosé wykonanych zgrzewodw.

Armatura powinna spetnia¢ wymagania zgodni z normg PN-EN 1074. Do montazu potaczen
kotnierzowych nalezy stosowac $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej tego samego typu (A2/70).

Po przeprowadzonej probie szczelnosci i obsypaniu przewodu utozy¢ nad rurociggiem
(20 cm nad grzbietem rury) tasme ostrzegawczg o szerokosci 20 cm z wktadkg metalows z
odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw. W gruntach
nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantow podziemnych zabetonowac¢ betonem B25 o
wymiarach 0,5x0,5x0,15 m dla zasuw oraz 0,8x0,8x0,15 m dla hydrantdw.

Armatura sieci winna by¢ oznakowana za pomoca tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700.
Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane. Armature i obiekty oznaczy¢ trwale tabliczkami
zgodnie z projektem technologii oraz oznaczeniami na tablicy

Skrzynki do zasuw i hydrantowe z zeliwa szarego powinny by¢ zabezpieczone lakierem asfaltowym.

Przejscia pod i przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych o dtugosci po 10cm
wiekszej niz szerokos¢ przegrody z kazdej strony. Wolng przestrzen wypetnic¢ piang poliuretanows,
konce zabezpieczyé manszetg.

Badanie szczelnosci wykonac zgodnie z normg PN-B-10725. W czasie przeprowadzania préby musi
by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztgczy, a rurocigg winien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem. Ptukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po prébie szczelnosci i dezynfekcji. Predkosé
przeptywu wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1,0 m/s. Woda do ptukania pobrana
zostanie z istniejgcego wodociggu po uprzednim uzgodnieniu warunkéw poboru z wtascicielem
sieci. Wode po ptukaniu sieci nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu.

Do dezynfekcji wodociggu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawartosci 20+30 mg czystego chloru/ |
wody. Roztwdr pozostawi¢ w przewodzie na okres 24 godzin.

Koncowy odbidr i przekazanie do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
badan szczelnosci oraz badan bakteriologicznych (w przypadku wodociggu). Jezeli w sieci
wodociggowej miano Coli jest rdwne lub wieksze od 100, dezynfekcje i ptukanie mozna uznaé za
wiasciwe.

3.3.2.0biekty

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowane zostaty z kregdw betonowych 91,20 m klasy C35/45 tgczonych
na uszczelke gumowa z kinetg w prefabrykowanym dnie, zelbetowa ptyta stropowg i wiazem
zeliwnym @600 mm klasy min D400 (na wszystkich terenach utwardzonych) albo B125 (tereny
zielone) zamykanym na zatrzask, z uszczelkg gumowa. Elementy studni powinny by¢ wykonane z
materiatéw trwatych, wodoszczelnych i charakteryzujacych sie odpornoscig na czynniki chemiczne,
fizyczne, biologiczne, na $cieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Studnie nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyrédwnanym podsypka
piaskowg dnie i podbudowie z chudego betonu.

Studnie rewizyjne wyposazone zostang w stopnie ztazowe zeliwne rozstawione na przemian w
odlegtosci co 25 cm w pionie lub inne systemowe.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W terenach zielonych wtaz studni nalezy umocni¢
betonem B25 o wymiarach 1,0x1,0x0,25m , natomiast w drogach gruntowych o wymiarach
1,5x1,5x0,25m.
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W S$cianach studni powinny by¢ fabryczne osadzone krdéce potgczeniowe wykonane z rur o
odpowiednich rozwigzaniach materiatowych.

3.3.3.Wewnetrzne instalacje sanitarne

W budynku przewidziano zabudowe ciggu odwodnienia liniowego zwiericzonego rusztem zeliwnym
kl. A15 zakonczony odptywem dolnym z syfonem.

Instalacje kanalizacji wykonane zostang z rur PVC tgczonych kielichowo na uszczelki.
3.3.4.0dtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych

Parametry zasypki wykopu doprowadzi¢c do parametréw zwigzanych z pdiniejszym
zagospodarowaniem terenu.

W pasie drogowym nalezy odtworzy¢ nawierzchnie miejscu wykopdéw punktowych dla
bezwykopowej wymiany rurociggu wody surowej oraz rurociggu zasilajacego sie¢ wodociggowa
zlokalizowanych w terenie zielonym i rowie trawiastym. Po wykonaniu robdt wykopy zasypywac
30cm warstwami gruntu piaszczystego zageszczanego i zageszczac¢ do poziomu min. Is=0,97.

3.3.5.5posdb likwidacji istniejgcej infrastruktury oraz sposdb postepowania z masami ziemnymi i
innymi odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych.

Grunt z wykopu nalezy wywiez¢ na sktadowisko, ktére podlega akceptacji przez Inwestora. W
zakresie emisji innych odpaddw nalezy zorganizowac na placu budowy miejsce do czasowego
przechowywania wytworzonych odpadéw. Wytworzone odpady przekazywane powinny by¢ firma
posiadajgcym stosowne zezwolenie na transport odpaddéw do miejsc ich odzysku Ilub
unieszkodliwienia. Demontowane uzbrojenie podlega ocenie jego stanu przez zamawiajgcego.

3.3.6.Uwagi ogdlne i wytyczne branzowe

Nalezy zasili¢ wentylatory instalacji wentylacji mechanicznej, oraz wigczy¢ system dyspozytorni
informacje o obecnosci obstugi w pomieszczeniu chlorowni i magazynku podchlorynu sodowego
oraz fakt przekroczenia NDS chloru w w/w pomieszczeniach.

Catosc robdét wykonac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL:

— Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
— Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
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VI
Sieci i instalacje elektryczne na terenie Stacji uzdatniania wody
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Oswiadczenie
Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja dotyczaca inwestycji:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACII UZDATNIANIA WODY W KLONOWCU

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego

PROJEKTOYVALR

AMNEGREYT TICKY
Uprawnidgny projektan:
br. elektrycznej kierQwnik budow Tinspekicr
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Opis techniczny

I. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy
uktadu technologicznego 1 instalacji elektrycznych wewnetrznych 1 zewnetrznych na terenie
stacji uzdatniania wody w miejscowosci Klonowiec. Istotnym celem zadania jest zwigkszenie
przepustowos$ci 1 wymiana urzgdzen technologicznych na bardziej niezawodne 1 nowoczesne.

Obecnie stacja zasilana jest z pobliskiej stacji transformatorowe;.

II. Opracowanie obejmuje:
1.Wymiane istniejgcych linii kablowych sygnalizacyjnych i sterowniczych dla obiektdw:

e Obiekt I: Budynek SUW.
e Obiekt Il: Studnia gtebinowa 1 (istniejgca).
e Obiekt lll: Zbiorniki retencyjny wody uzdatnionej.
2.Budowe nowych linii kablowych pomiarowych dla w/w obiektéw.
3. Wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych wewnetrznych i zewnetrznych.
Projekt nie obejmuje:
e Przebudowy gtéwnej linii zasilajgcej SUW.
e Budowy uziemien wyréwnawczych.
e Woykonania instalacji odgromowej i przepieciowej.
Projekt opracowano na podstawie wytycznych branzowych, uzgodnien z Inwestorem w

oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

II1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:
e projektow technologicznych,
e uzgodnienia branzowe,
e projektéw konstrukgji,
e wizja lokalna w terenie,
e warunki techniczne przytaczenia,

o katalogi aparatury zastosowanej w projekcie,
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® obowigzujgcych norm i przepiséw,

IV. Wytyczne dla wykonawcow z branzy elektrycznej
Branza elektryczna zainstaluje nowag rozdzielnice gldéwng dostosowang do wymogow

technologicznych, do ktorego nalezy doprowadzi¢ kanat instalacyjny oraz szyn¢ PE.

4.1. Warunki techniczne BHP

@,

% Ochrona przed porazeniem elektrycznym, zgodnie z przyjetym na obiekcie uktadem

sieciowym oraz normg PN/E-05009.
- pozamontowaniu instalacji ochronnej,
- wtrakcie eksploatacji instalacji AKPiA, co najmniej raz na rok.

% Osoby zatrudnione przy eksploatacji oraz wykonujgce prace konserwacyjne lub
remontowe urzadzen i instalacji elektrycznych AKPIA winny:

- by¢ przeszkolone w dziedzinie eksploatacji i konserwacji urzadzen elektrycznych
do 1kV,
- znac szczegdtowo niniejszy projekt oraz DTR zwigzanych urzadzen,
- postepowac zgodnie z :
> wytycznymi w sprawie zasad organizacji i wykonywania prac przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w zaktadach przemystowych zawartych w Przepisach
Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
> instrukcjg wspétpracy w Zaktadowej Stuzby Energetycznej z jednostkg Energetyki
Zawodowej,
% Przewody rurowe odprowadzajgce czynniki w trakcie przedmuchiwania tras dla
przeptywomierzy i poziomomierzy doprowadzi¢ do miejsc zapewniajacych bezpieczny
i bezposredni odptyw do sciekdw.
%+ Prace konserwacyjne i naprawy aparatury regulacyjnej, pomiarowej, sterowniczej
i sygnalizacyjnej mozna wykonac dopiero po:
> odcieciu doptywu czynnikéw energetycznych do tej aparatury,
> odtaczenia napiecia elektroenergetycznego,

*+ Urzadzenia technologiczne, ktére znajduja sie w poblizu, a ktérych ruch zagraza bezpieczenstwu
wykonania prac przy: montazu, rozruchu konserwacji, naprawie lub remoncie urzgdzen i instalacji
AKPiA, nalezy wyfaczyé z ruchu. W przypadku niemoznosci wytgczenia z ruchu ww. urzadzen
technologicznych nalezy zastosowac inne S$rodki zabezpieczajace, ktdre muszg catkowicie

zabezpieczyé zdrowie i zycie ludzkie.
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V. Wstep

Stan techniczny istniejgcej instalacji elektrycznej nie nadaje si¢ do dalszego wykorzystania.
Konsekwencja tego jest konieczno$¢ wymiany istniejacych urzadzen oraz przebudowy
uktadow zasilania w energi¢ elektryczng. Przeniesione zlgcze kablowo-pomiarowe nie

podlega niniejszemu opracowaniu.

5.1. Charakterystyka obiektu
- Moc zapotrzebowana Pi= 40 kW

- Zasilanie - istniejgca linia zasilajaca.
- Uktad sieciowy - TN-C-S
- Napiecie zasilania - U=230/400 V AC 50 Hz

- Srodki ochrony
przeciwporazeniowej - opcjonalnie: izolacja ochronna lub szybkie wytgczanie
zasilania zgodnie z PN-IEC60364-41-2000
- Srodki ochrony przetezeniowej - bezpieczniki topikowe i samoczynne wytgczniki
nadprgdowe zgodnie z PN-IEC60364-43:1999
- Srodki ochrony przepieciowe;j -11°~ ochronniki przepieciowe klasy ,,C”
zgodnie z PN-IEC60364-4-444:2001
-11°- indywidualnie na bazie ochronnikdéw klasy ,,D”
przy wybranych urzadzeniach odbiorczych
np. sterownik, panel operatorski
- Srodki ochrony odgromowej - istniejgca instalacja piorunochronna zgodne z

PN-86/E 05003,0.1
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UWAGA.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz opracowaniem
"Instalacje elektryczne — warunki techniczne z komentarzami, wymagania odbioru i
eksploatacji, przepisy prawne i normy". wyd. COBO-PROFIL Warszawa, 1997 r. Po
zakonczeniu robét dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych (opornosci izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiardw uziemien, pomiaréw napie¢, badanie

wyltacznikéw réznicowych i rozdzielni po ich wykonaniu.

5.2. Przylaczenie do sieci zewnetrznych

Modernizowana stacja uzdatniania wody zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza, do

ktorego podtaczony jest pomiar zuzycia energii elektrycznej. W tym celu nalezy wprowadzi¢

istniejacy kabel do rozdzielnicy ,,RG”. Nastepnie od rozdzielnicy ,,RG” wykonaé¢ wewnetrzng

instalacje elektryczna.

Uwagal!

Nie przewidziano ingerencji w ukfad stanowigcy wifasnos¢ operatora sieci elektro-

energetycznej. Wszystkie prace skupione zostajg w RG stacji uzdatniania wody..
Rozdzielnica gtdwna RG SUW w polu zasilajgcym jest wyposazona w wytgcznik gtéwny

oraz panel regulatora mocy biernej. Pozostate pola to odptywy dla poszczegdlnych

odbiornikow SUW. Rozdzielnica gtéwna RG jest przytgczona do automatycznego uktadu

kompensacji mocy biernej o stopniach 5, 10, 20 kVAr.

Pozostate pola to odptywy dla poszczegdlnych odbiornikéw SUW.

Poniewaz przeprowadzona modernizacja powoduje wprowadzenie dodatkowych urzadzen,

w istniejgcym ztgczu kablowo — pomiarowym (ZK), nalezy wymieni¢ zabezpieczenie

(wktadke bezpiecznikowg) o pradzie znamionowym Iy= 100A. Od ztgcza do budynku stacji

istnieje linia zasilajgca kablem typu YAKY4x70mm?. Znamionowe dtugotrwate obcigzenie

takiego kabla wynosi I,=175A.

Dla projektowanego kabla muszg zostaé zachowane nastepujgce warunki:

1). Warunek 1. : lgsuw < In <1,

88.43 <100 £ 175 — warunek 1. spetniony.
2). Warunek 2. : I, £ 1.45x |, gdzie 1,= 1.6x Iy.
I,= 1.6x100A = 160A

160A < 1.45x160A

160A < 235A - warunek 2. spetniony.
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Dobodr kondensatoréw do kompensacji mocy biernej — podstawowe urzadzenia.

Kompensacja indywidualna:

1. Pompa gtebinowa 1 —-5,5.0 kW: cos fi = 0.85

Moc znamionowa = 5,5kW, cos fi 0.85, sim fi 0.52
Moc pozorna = 5,5kW/cos fi = 6,47kVA
Moc bierna = 6,47kVA*sin fi = 3,36 KVar (tyle mocy trzeba skompensowac)

Nalezy zastosowac 1 szt. baterii 10 kVar.

2. Sprezarka srubowa —2.2kW: cos fi = 0.85.

Moc znamionowa = 2.2kW, cos fi 0.85, sin fi 0.52
Moc pozorna = 2.2kW/cos fi = 3.64kVA
Moc bierna = 3.64kVA*sin fi = 1,89 KVar (tyle mocy trzeba skompensowac)

Nalezy zastosowac 1 szt. baterii 5 kVar.

3. Zestaw hydroforowy — 11,0 kW: cos fi = 0.85.

Moc znamionowa = 11.0kW, cos fi 0.85, sin fi 0.52
Moc pozorna = 11.0kW/cos fi = 12.9kVA
Moc bierna = 12.9kVA*sin fi = 6,7 KVar (tyle mocy trzeba skompensowac)

Nalezy zastosowac 1 szt. baterii 15 kVar.

4. Dmuchawa 1-5,50 kW: cos fi = 0.85

Moc znamionowa = 5.5kW, cos fi 0.85, sim fi 0.52
Moc pozorna = 5,5kW/cos fi = 6,47kVA
Moc bierna = 6,47kVA*sin fi = 3.36 KVar (tyle mocy trzeba skompensowac)

Nalezy zastosowac 1 szt. baterii 10 kVar.

5. Pompa ptuczna — 5,50 kW: cos fi = 0.85

Moc znamionowa = 5.5kW, cos fi 0.85, sim fi 0.52
Moc pozorna = 5,5kW/cos fi = 6,47kVA
Moc bierna = 6,47kVA*sin fi = 3.36 KVar (tyle mocy trzeba skompensowac)

Nalezy zastosowac 1 szt. baterii 10 kVar.



5.3. Rozdzielnica ,RG”

W projekcie dobrano rozdzielnice gtéwng ,RG” w wersji wolnostojgcej o wymiarach 2100 x
1600 x 800mm. IP 54 .

Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na rys .1

Do szafy tej wprowadzone bedg instalacje elektryczne zwigzane z pracg urzadzen
technologicznych SUW. Zamontowana aparatura w obudowie musi by¢ utrzymana w
stopniu ochrony przynajmniej IP-54. Zamontowana aparatura powinna by¢ wysokiej klasy,
renomowanych producentéw.

Wszystkie obwody odbiorcze zaprojektowano bezposrednio z zaciskdw zabezpieczen.
Rozdzielnica podzielona jest na dwie sekcje, ktére bedzie mozna przefaczyé. Realizowaé to
bedzie mozna za pomoca roztgcznika sekcyjnego typu NZM.

Przewody ochronne ,,PE” podfaczy¢ nalezy do wspdlnego zacisku w tablicy.

Dobrano zabezpieczenia réznicowopradowe oraz przetezeniowe, ochronniki i odgromniki
kl. B,C.

Projektowana rozdzielnica RZS zasilana zostanie przez doprowadzone trasami kablowymi
kablem YKY 4x70mm? z szafki pomiarowej umiejscowionej w granicy dziatki.

Obok gtédwnej rozdzielnicy zasilajgcej RG, nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu rozdzielni. Obok
zestawu hydroforowego umieszczono rozdzielnice sterujgco - zasilajgcg RH. Zasilanie
podstawowe odbywac sie bedzie ze ztgcza pomiarowego zlokalizowanego w obrebie stacji.
W rozdzielni RG zamontowane zostanie gniazdo do awaryjnego zasilania stacji z agregatu

pragdotwdrczego.

5.4. Wewnetrzne instalacje elektryczne
Projektuje sie utozenie kabli zasilajgcych i kabli sterowniczych w wydzielonych korytach

kablowych. Koryta kablowe beda zamkniete pokrywami iwykonane z PCV lub ocynk.
Sposdb montazu koryt kablowych umozliwia¢ bedzie swobodny montaz dodatkowych kabli
w przysztosci.

Kazdy kabel zostanie zamocowany do koryta za pomocg niemagnetycznej opaski co
2 metry na odcinkach poziomych oraz co 1 metr na odcinkach pionowych. Wszystkie kable
uktadane w korytach kablowych i kanatach kablowych na catej dtugosci oznaczone beda
opaskami w odstepach nie wiekszych niz 5m, przy wejsciach do przepustéw, kanatéw oraz
na poczatku i koncu linii. Tres¢ opisu opaski zawierac bedzie: symbol i numer ewidencyjny
linii, oznaczenie kabla wraz z podaniem napiecia znamionowego linii, znak uzytkownika, rok

utozenia, okreslenie poczatku i korica linii kablowe;j.



W ramach prowadzonych robdt dokonane zostang naprawy uszkodzern wszelkich

istniejagcych medidw, wtym nie zlokalizowanych pierwotnie urzadzen podziemnych i
innych, wyniktych w czasie wykonywania robdt, przy wykorzystaniu materiatéw, z jakich
zostaty one wykonane lub o podobnych parametrach technicznych.
Do zasilania instalacji odbiornikdw technologicznych energii zostang wykorzystane kable
YKYzo o zytach wytgcznie miedzianych oraz izolacji 0,6/1kV (dla napiecia znamionowego
urzadzen UN=400/230V). Kazdy kabel bedzie posiadat wydzielong zyte ochronng PE o
przekroju nie mniejszym od przekroju przewodéw fazowych. Wykorzystywanie ekranu
kabla jako przewodu PE lub PEN jest zabronione.

Natomiast dla odbiornikdw zasilanych z przemiennikdw czestotliwosci zastosowane
zostang dedykowane przewody ekranowane oraz dfawice przy zachowaniu petnej
kompatybilnosci EMC. Przewody przeznaczone bedg do pracy w pomieszczeniach suchych
i wilgotnych, odporne na UV oraz beda miaty mozliwos¢ ukfadania na zewnatrz, a takze

bezposrednio w ziemi.

5.5. Instalacja oSwietlenia elektrycznego
Instalacja oswietlenia elektrycznego ze wzgledu na dobry stan techniczny nie podlega

niniejszemu opracowaniu. Zadanie polega na wigczeniu istniejgcej instalacji nowej
rozdzielnicy RG. Kable wprowadzi¢ do szaf sterujgcych i zasilajgcych. Zasilanie obwodow

zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym w rozdzielnicy RG.

5.6. Instalacje gniazd wtykowych
Ze wzgledu na dobry stan techniczny nstalacja gniazd wtykowych nie podlega niniejszemu

opracowaniu. Zadanie polega na wiaczeniu istniejacej instalacji nowej rozdzielnicy RG.
Kable wprowadzi¢ do szaf sterujacych i zasilajgcych. Zasilanie obwoddéw zabezpieczy¢

wyltacznikiem instalacyjnym w rozdzielnicy RG.



VL. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Instalacja elektryczna urzadzen

Instalacja elektryczna w projektowanym pomieszczeniu filtrow poprowadzona zostanie w
korytach kablowych PCV Iub ocynk. Koryta bedg zamontowane do $cian w sposéb
systemowy zachowujgc normatywne odstepy uchwytéw zgodnie z zaleceniami producenta.
Odejscia do urzadzen zostang prowadzone w korytkach PCV lub w rurkach instalacyjnych
w zaleznosci od ilosci przewoddw w nich prowadzonych, a w miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne w rurkach ochronnych. W zaleznosci od potrzeb i mozliwosci

wykorzystane zostang istniejace trasy kablowe.

2. Instalacja uziemiajgca i wyrownawcza

Wszystkie czesci przewodzace takie jak ramy metalowe korpuséw pomp i silnikdw,
metalowe rurociggi, metalowe elementy konstrukcji budynkéw, metalowe obudowy,
ostony, barierki oraz inne metalowe elementy na ktérych moze sie pojawic¢ niebezpieczne
napiecie zostang przyfaczone do gtéwnej szyny uziemiajacej. Metalowe ramy montazowe
silnikdw i innych urzadzen elektrycznych zabudowanych trwale beda uziemione w minimum
2 miejscach. W miejscach trudno dostepnych pofaczenia wyréwnawcze wykonane zostang
przewodem LgY 16mm>.

Dla metalowych rurociggdw w przypadku stosowania potgczen kotnierzowych dla kazdego
potaczenia zostang wykorzystane 2 przeciwlegte sruby kotnierza o odpowiednim przekroju
wraz z dedykowanymi podkfadkami przebijajgcymi izolacje. Alternatywnie zastosowany
zostanie dodatkowy mostek w postaci przewodu Cu o przekroju 16mm?.

Instalacje potaczen wyréwnawczych i uziemiajace zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz uszkodzeniem na skutek korozji.

W rozdzielni gtéwnej przewdd N i PE nalezy podtgczy¢ do uziomu otokowego instalacji
odgromowej bednarkg ocynkowang 30x4mm. Opornos¢ uziomu nie powinna przekroczy¢ 5

Q.

3. Instalacja odgromowa budynku SUW.

Instalacja odgromowa SUW pozostawiona zostanie bez zmian. Jako zwdd wykorzystane

zostaty metalowe elementy pokrycia dachu — rynny. Przewody odprowadzajace wykonane z



drutu ocynkowanego fi 8. Przewody uziemiajgce i uziom otokowy wykonany z ocynkowanej

bednarki 30x4. Uziom uktadany na gtebokosci 0.6 m w odlegtosci 1.0 m od fundamentu.

4. Wewnetrzne trasy kablowe

Projektuje sie utozenie kabli zasilajgcych i kabli sterowniczych w wydzielonych korytach
kablowych. Koryta kablowe bedg perforowane oraz zamkniete pokrywami i wykonane z
PCV. Sposéb montazu koryt kablowych umozliwia¢ bedzie swobodny montaz dodatkowych
kabli w przysztosci.

Kazdy kabel zostanie zamocowany do koryta za pomocg niemagnetycznej opaski co
2 metry na odcinkach poziomych oraz co 1 metr na odcinkach pionowych. Wszystkie kable
uktadane w korytach kablowych i kanatach kablowych na catej dtugosci oznaczone beda
opaskami w odstepach nie wiekszych niz 5m, przy wejsciach do przepustéw, kanatéw oraz
na poczatku i koncu linii. Tres¢ opisu opaski zawierac bedzie: symbol i numer ewidencyjny
linii, oznaczenie kabla wraz z podaniem napiecia znamionowego linii, znak uzytkownika, rok
utozenia, okreslenie poczatku i korica linii kablowe;j.

W ramach prowadzonych robdt dokonane zostang naprawy uszkodzern wszelkich
istniejagcych medidw, w tym niezlokalizowanych pierwotnie urzadzen podziemnych i innych,
wyniktych w czasie wykonywania robét, przy wykorzystaniu materiatéw, z jakich zostaty one

wykonane lub o podobnych parametrach technicznych.

6. Zewnetrzne trasy kablowe

Kable ukfadane bedg w ostonie DVK w rowie kablowym o gtebokosci 0,7 m na podsypce
piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm. Nastepnie kable zostang przysypane warstwa
piasku tej samej grubosci i warstwg gruntu rodzimego o grubosci 10cm. Wzdtuz kabli
utozona zostanie folia oznacznikowa z tworzywa koloru niebieskiego. Kable utozone
w ziemi bedg zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach

nie wigkszych niz 10 m, oraz w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyzowaniach itp.

7. Kable zasilajace i sterownicze

Do zasilania instalacji odbiornikdéw technologicznych energii zostang wykorzystane kable
YKYzo o zytach wytgcznie miedzianych oraz izolacji 0,6/1kV (dla napiecia znamionowego

urzadzen UN=400/230V). Kazdy kabel bedzie posiadat wydzielong zyte ochronng PE o



przekroju nie mniejszym od przekroju przewoddéw fazowych. Wykorzystywanie ekranu
kabla jako przewodu PE lub PEN jest zabronione.

Natomiast dla odbiornikdw zasilanych z przemiennikdw czestotliwosci zastosowane
zostang dedykowane przewody ekranowane oraz dfawice przy zachowaniu petnej
kompatybilnosci EMC. Przewody przeznaczone bedg do pracy w pomieszczeniach suchych
i wilgotnych, odporne na UV oraz beda miaty mozliwos¢ ukfadania na zewnatrz, a takze
bezposrednio w ziemi.

Instalacje obwoddéw pomiaru i sygnalizacji. Schemat potaczenia linii kablowych pokazano w

czesci rysunkowej.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany system ochrony od porazen pradem elektrycznym bedzie zapewniat

samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania przy pomocy urzadzen ochronnych
przetezeniowych i réznicowo-pradowych oraz potgczen wyréwnawczych.
Zgodnie z norma PN-91/E-05009 ochrony od porazeri prgdem elektrycznym zastosowano
samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania przy pomocy urzadzen ochronnych
przetezeniowych i réznicowo - prgdowych oraz pofaczen wyrdownawczych. Jako system
zasilania przyjeto system TN-S przy czym potaczenie przewodu neutralnego N i ochronnego
PE wystepuje w rozdzielni. Dostepne czesci przewodzace tj. metalowe urzadzenia, ktére
przy uszkodzeniu izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem, takie jak metalowe obudowy
aparatow, urzadzen elektrycznych (kotki gniazd, metalowe obudowy lamp itp.) powinny by¢
potaczone z przewodem ochronnym PE. Urzgdzenia na napiecie 24V zasilane beda z
transformatordw separacyjnych.

Nastawy zabezpieczen zwarciowych i przecigzeniowych nastawione zostang w czasie prac
rozruchowych, uwzgledniajgc faktyczne warunki rozruchu silnika pomp. Ochronie podlegaja
wszystkie dostepne czesci przewodzgce w postaci: czesci metalowych urzadzen nie
bedacych pod napieciem w czasie normalnej pracy, metalowych konstrukcji

podtrzymujacych.

VII. Instalacja technologiczna

Instalacja technologiczna zasilana jest z szafy rozdzielczo-sterujgcej SUW. Instalacje
technologiczng uktada¢ w kanatach, korytkach kablowych wzdtuz najkrétszej drogi od szafy
do odbiornika, zgodnie z projektem. Odejscia z koryt kablowych wykonaé w rurach z

tworzywa sztucznego. Kable wprowadzi¢ do szafy rozdzielczej przy pomocy odpowiednich



dtawikéw. Kable i przewody powinny by¢ odpowiednio oznakowane. Obwody prowadzi¢

trasami kablowymi przedstawionych na rysunkach.

VIII. Urzadzenia AKPiA

W zabudowie urzadzen pomiarowych nalezy uwzgledni¢ dostepnosc¢ dla obstugi i serwisu w
celu szybkiego demontazu. Podczas wykonania instalacji nalezy przewidzie¢ ostony
mechaniczne. Zainstalowane urzadzenia nalezy wyposazy¢ w standardzie sygnatu

wyjsciowego 4-20 mA .

1. Instalacja pompy glebinowe;.
Jako pompy gtebinowe o mocy 7,5kW na terenie SUW przewidziano nowg instalacje pomp

studni nr. 1. Do instalacji wykorzystane zostang nowe przewody zasilajace. Uktady powinny
mie¢ reczne zafaczanie silnikdbw pomp do pracy, z mozliwoscig wyboru stanu pracy
automatyczna — reczna. Jako przewdd zasilajacy dobrano Olflex Clasic 110 Black 5x16mm?.
Uwagal!
W uktadzie zasilania i sterowania pompa nalezy przewidzieé prace za pomocg falownika.
Sterowanie pracg studni:

e zdalne zatgczanie na podstawie poziomdw wody w zbiornikach retencyjnych,

e recznie z SUW (szafy rozdzielczej): praca w trzech trybach 1 — praca, 0 — postéj, A — praca w

automacie (wg okreslonego algorytmu).

Parametry mierzone:

e cisnienie ttoczenia,

e wydajnosc ttoczenia (przeptywomierz elektromagnetyczny),

e prad pobierany przez pompe,

e licznik czasu pracy,

e pomiar zwierciadta statycznego i dynamicznego,

e zabezpieczenie przed suchobiegiem typu cluwo.

2. Instalacja sprezarekKki.
Dobrano sprezarke o mocy 2,2 kW. Sterowanie pracy sprezarki odbywa sie w sposdb

automatyczny na podstawie utrzymywania zadanego, statego parametru ci$nienia.
Zabezpieczenie urzadzenia oraz przewodu zasilajgcego usytuowane jest w rozdzielnicy RZS.
Podfaczenie przewoddw zasilajgcych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi w

DTR sprezarek.
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Dobrano jedng sprezarke o mocy 2,2 kW, ktérej zadaniem bedzie napowietrzanie wody.
Instalacje poprowadzié¢ nalezy przewodem YKYzo 4 x 6mm2. Urzadzenie oraz przewdd

zabezpieczy¢ nalezy zabezpieczeniem nadpradowym S303 16A.

3. System plukania filtrow
Projektuje sie uktad do ptukania filtréow sktadajacy sie z 1 pompy o mocy 5,5 kW. Zasilanie

zostanie doprowadzone trasami kablowymi kablem OLFLEX CLASSIC 110 Black 4G10 z
rozdzielnicy gtéwnej RG, gdzie zamontowane zostang uktady zabezpieczajace dla pompy
ptuczgcej zasilanej przez uktad soft-starteréw i dmuchawa o mocy 5,5 kW. Zasilanie zostanie
doprowadzone trasami kablowymi kablem OLFLEX CLASSIC 110 Black 4G10 z rozdzielnicy
gtéwnej RG.

Uwaga: W celu wykonywania prac serwisowych przy kazdym z urzadzen nalezy przewidzie¢

kasete sterujacg, ktéra umozliwi wigczenie lub wytgczenie urzadzenia.

4. Zasilanie i sterownie praca pomp zestawow pomp.
Pompowanie sieciowe jest ostatnim elementem technologii stacji uzdatniania wody. Na

SUW dobrano pompy z fabryczng rozdzielnicg zasilajagco -sterowniczg. Wszystkie pompy o
mocy znamionowej 5,5 kW kazda. Do zasilania uktadu pompowego na odcinku rozdzielnica
RG — szafka sterownicza zestawu pomp RH utozony zostanie przewdd OLFLEX CLASSIC 110
Black 5G16mma?2.

Rozdzielnica fabryczna umiejscowiona bedzie przy pompach. Zasilanie zostanie
doprowadzone do rozdzielnicy nowymi trasami kablowymi, kablem OLFLEX CLASSIC 110
Black 5G16 z rozdzielnicy gtdwnej RG. Podtgczenie pomp z rozdzielnicg RH nalezy prowadzi¢
przewodami OLFLEX CLASSIC 110 Black 4G6 Zadaniem rozdzielnicy bedzie automatyczne

wysterowanie kazdej z dwdch pomp o sumarycznej mocy 11,0kW — 5x5,5kW kazda.

5. Chlorator
W uktadzie technologicznym przewidziano zastosowanie jednej pompy dozowania

podchlorynu sodu o wydajnosci 2,5 I/h. Urzadzenia te zostang umieszczone w miejscu
usytuowanym na rysunku technologicznym. Instalacje nalezy poprowadzi¢ przewodem YDY
3 x 1,5 mm2 . Pompa zasilana bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RZS sterowanie z szafy

sterujace;.

6. Ochrona przetezeniowa

Ochrone przed zwarciem oraz przepieciami zapewnia sie przez zastosowanie odpowiednich

zabezpieczen topikowych i samoczynnych.



6.1. Kable zasilajace i sterownicze
Do zasilania instalacji odbiornikdw technologicznych energii zostang wykorzystane kable

YKYzo o zytach wytgcznie miedzianych oraz izolacji 0,6/1kV (dla napiecia znamionowego
urzadzen UN=400/230V). Kazdy kabel bedzie posiadat wydzielong zyte ochronng PE o
przekroju nie mniejszym od przekroju przewodéw fazowych. Wykorzystywanie ekranu
kabla jako przewodu PE lub PEN jest zabronione.

Natomiast dla odbiornikdw zasilanych z przemiennikdw czestotliwosci zastosowane
zostang dedykowane przewody ekranowane oraz dfawice przy zachowaniu petnej
kompatybilnosci EMC. Przewody przeznaczone bedg do pracy w pomieszczeniach suchych
i wilgotnych, odporne na UV oraz beda miaty mozliwos¢ ukfadania na zewnatrz, a takze

bezposrednio w ziemi.

7. Ochrona przeciwporazeniowa
Prawie wszystkie elementy tablic rozdzielczych wykonane sg z materiatéw izolacyjnych.

Przewodzace czesci robocze ostoniete sg izolacjg roboczg lub ostonami izolacyjnymi
zapewniajgcymi stopiend ochrony IP 67. Jako ochrone przeciwporazeniowg w obwodach
odbiorczych nie bedacych w klasie Il ochronnosci, przewiduje sie samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie T £ 0,2s z wykorzystaniem bezpiecznikéw topikowych lub samoczynnych
wyltacznikéw nadmiarowopradowych w uktadzie sieciowym TN-S. Nalezy zabezpieczyc
wszystkie obwody wytgcznikami  ochronnymi, rdéznicowopragdowymi. Dla gniazd
wtyczkowych i oswietlenia zastosowano cztony o pradzie réznicowym 30mA, ktdre chronig
przed porazeniem poprzez dotyk bezposredni. Zapewni to zadziatanie zabezpieczenia
nadpradowego, szczegdlnie w obwodach o zblizonych minimalnych pradach zwarcia
jednofazowego do praddéw wytaczeniowych dla czasu 0,2s. Skutecznos$¢ zadziatania

zabezpieczen przy zwarciu nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

8. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony przepieciowej w uktadzie rozdzielczym zastosowano ochronniki
przepieciowe DEHN guard klasy C, zamontowanych w rozdzielnicy ,RG” zapewniajgcy
redukcje przepie¢ do poziomu 1,5 kV. Jako nastepny stopied ochrony przepieciowej
zastosowano ochronniki klasy D, ktére nalezy zamontowa¢ indywidualnie przed ,czutymi

odbiornikami” tj. np. sterowniki.



9. Uklady uziomowe instalacji ochronnej - Instalacja uziemiajaca i
wyrownawcza.

Wszystkie czesci przewodzace takie jak ramy metalowe korpuséw pomp i silnikdw,
metalowe rurociagi, metalowe elementy konstrukcji budynkéw, metalowe obudowy,
ostony, barierki oraz inne metalowe elementy na ktérych moze sie pojawic¢ niebezpieczne
napiecie zostang przyfaczone do gtéwnej szyny uziemiajacej. Metalowe ramy montazowe
silnikdw i innych urzadzen elektrycznych zabudowanych trwale beda uziemione w minimum
2 miejscach. W miejscach trudno dostepnych pofaczenia wyréwnawcze wykonane zostang
przewodem LgY 16mm>.

Dla metalowych rurociggdw w przypadku stosowania potgczen kotnierzowych dla kazdego
potaczenia zostang wykorzystane 2 przeciwlegte sruby kotnierza o odpowiednim przekroju
wraz z dedykowanymi podkfadkami przebijajgcymi izolacje. Alternatywnie zastosowany
zostanie dodatkowy mostek w postaci przewodu Cu o przekroju 16mm?.

Instalacje potaczen wyréwnawczych i uziemiajace zostang zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz uszkodzeniem na skutek korozji.

10. Obliczenia mocy zainstalowanej
A) Zapotrzebowanie na oswietlenie stacji.
1. Oswietlenie wnetrz.
Pi=1,2 kW
Pz=1,05 kW
1,05
» = 023005 4
2. Oswietlenie terenu.
Pi=0,2 kW
0,2
»= 023005
B) Gniazda wtykowe.
Pi =3,0 kW
5 0,2;,2-30,8 =784
C) Odbiory sitowe zainstalowane w stacji.
Gniazda wtykowe 3-fazowe.
Pi=3,0 kW
Pz=1,8 kW



;o 1,8
Y 3.04-07

E) Sprezarka

=3,714

Pi=2,2 kW
Pz=2,2 kW
I, = —2’2 =4,034
V30,408
F) Dmuchawa
Pi=7,5kwW
Pz=7,5kwW
I, = L =13,534
\3:0,4-08
G) Pompa ptuczaca
Pi=7,5kwW
Pz=7,5kwW
I, = L =13,534
\3:0,4-08
H) Zestaw sieciowy
Pi=11,0 kW
Pz=11kW
11
l,=——=1984
J3-0,4-08
I) Pompa dozujgca podchloryn
Pi=0,5 kW
Pz=0,45 kW
1 0,05 =0,094

57 /30408

a) Odbiory AKPIA.
Pi=0,8 kW

B) Odbiory grzejne.
Pi=7kwW

Pz=7 kW
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11. Zestawienie mocy zainstalowanej
1| Sprezarka 2,2 1 2,2 0,8
2 | Wodomierze 0,9 1 0,9 0,8
3| AKPIiA 0,8 0,8 0,64 0,5
4 | Dmuchawa 7,5 1 7,5 0,8
5 | Pompa ptuczaca 7,5 1 7,5 0,8
6 | Pompy gtebinowe 7,5 1 7,5 0,8
7 | Zestaw sieciowy 11 0,5 5,5 0,8
Pompa dozujaca|0,02 |1 0,02 0,8
g | podchloryn
Ogrzewanie 7 0,5 3,5 1
9 | elektryczne
Oswietlenie 1,8 0,5 0,9 0,85
10 | pomieszczen
Gniazda wtykowe 1-|3 0,6 1,8 0,8
11 | fazowe
Gniazda wtykowe 3-|3 0,6 1,8 0,7
12 | fazowe
Oswietlenie 0,2 1 0,2 0,95
13 | zewnetrzne
14 | Wentylacja 1,5 0,5 0,75 0,8
53,92 40,71
11.1. Obliczenia oswietlenia elektrycznego
W catym budynku przyjeto oswietlenie Zzarowe. Do obliczen oszacowano moc

zapotrzebowang dla oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczed. Zastosowano
metode mocy jednostkowej p (W/mm?)
B =F*p
gdzie:
p —moc jednostkowa przypadajaca na m’ oswietlanej powierzchni pomieszczenia, [m?]

. . . . 2
F — powierzchnia pomieszczenia, [m”]

p~43* B [Kz}
nLm

Moc jednostkowgq

Przyjeto minimalne s$rednie natezenie oswietlenia ogdlnego w pomieszczeniach

przemystowych — 300 Lx, w korytarzach — 100 Lx.
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12. Dobér kabli i urzadzen zabezpieczajacych dla poszczegdolnych
odbiorow rozdzielnicy
Dla zapewnienia pewnosci dziatania i bezpieczenstwa uzytkowania dobrano przefgcznik

zrédta zasilania typu PRZK w specjalnie zaprojektowany sprzegacz.
Dane techniczne:
- napiecie znamionowe Uy = 690V
- Prad znamionowy Iy = 160A
- Prad tgczeniowy | = 63A
- Prad znamionowy wyfaczalny zwarciowy I, = 6kA
- Trwatos$¢ tgczeniowa 3000 cykli
Wytrzymatosé aparatu na cieplne dziatanie pradu zwarciowego w miejscu

zainstalowania:

T 1,2
Loy 2 Loy T_K =13,6 1

KR

=14,9kA4

Lys > 1, = 1§ o, =13,6k4

12.1. OSwietlenie stacji

Pi=1,8 kW
Is =3,52A
Dobierano:
- przewodd YDY 3x1,5mm? 0 14g=22A,
- wyfacznik nadpragdowy 1,=16 A
Obwdéd wyposazony bedzie w wytgcznik firmy typu FAZ S301, o charakterystyce typu B,

12.2. Gniazda wtykowe
Pi=1,8 kW

Dobierano:
e przewdd YLY 2,5mm? 0 144=22A,

e wytacznik nadpradowy 1,=16 A

Obwdd wyposazony bedzie w wytgcznik firmy typu FAZ S301, o charakterystyce typu C,
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12.3. Sprezarka

P,=2,2 kW

Dobrano:
przewdd YDY 5 x 2,5 mm”®
wyltacznik nadpradowy 1,=16 A

Obwdd wyposazony bedzie w wytgcznik firmy typu FAZ S303, o charakterystyce typu C,

12.4. Dmuchawa

Pi=7,5kwW
Dobrano:
przewdd Olflex Clasic Black 110 4 x 10 mm?

wyltacznik nadpradowy 1,=25 A

Obwdd wyposazony bedzie w wytgcznik firmy typu FAZ S303, o charakterystyce typu C,

rozruch miekki — zastosowanie Softstart.

12.5. Pompa ptuczaca

Pi=7,5kwW
Dobrano:
przewdd Olflex Clasic Black 110 4 x 10 mm’

wyltacznik nadpradowy 1,=25 A

Obwdd wyposazony bedzie w wytgcznik firmy typu FAZ S303, o charakterystyce typu C,

rozruch miekki — zastosowanie Softstart.

12.6. Pompa dozowania podchlorynu sodu.

P,=0,05 kW

Dobrano:
przewdd YDY 3 x 1,5 mm”®
wyltacznik nadpradowy 1,=10 A
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12.7. Zestaw pomp sieciowych

P;=11,0 kW
Dobrano:
przewdd Olflex Clasic Black 110 5 x 16 mm’

wyltacznik nadpradowy 1,=63 A

Obwdd wyposazony bedzie w wytgcznik typu FAZ S303, o charakterystyce typu C,

12.8. Urzadzenia AKPiA

P;=0,2 kW

Dobrano:
przewdd YDY 3 x 1 mm?®
wyltacznik nadpradowy 1,=6 A

Obwdd II
P;=0,2 kW
Dobrano:
przewdd YDY 3 x 1 mm?
wytacznik nadpradowy 1,=6 A

Obwdd IlI
P;=0,2 kW
Dobrano:
przewdd YDY 3 x 1 mm?
wytacznik nadpradowy 1,=6 A

Obwdd IV
P;=0,2 kW
Dobrano:
przewdd YDY 3 x 1 mm?®
wyltacznik nadpradowy 1,=6 A

Obwdd wyposazony bedzie w wytgczniki typu FAZ S301, o charakterystyce typu C,

Obwdd wyposazony bedzie w wytgcznik typu FAZ S303, o
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charakterystyce typu B,

Usytuowanie dobranych urzadzen przetezeniowych przedstawiono na zatgczonych schematach.

13. Zestawienie kabli
Tabela 2 Zestawienie kabli

Lp. Skad Dokad Typ kabla

Rozdzielnica RG Rozdzielnica ZK YDY 4x75

2. |Rozdzielnica RZS-RH | Pompy sieciowe — zasilanie OLFLEX CLASSIC 110 Black 5G16
Rozdzielnica RG Pompa ptuczna — zasilanie OLFLEX CLASSIC 110 Black 4G10

4. |Rozdzielnica RG :;g";gfowepmczaca = kable | bEx cLassic 110 461
Rozdzielnica RG Dmuchawa — zasilanie OLFLEX CLASSIC 110 4G10

6. |Rozdzielnica RG Dmuchawa — kable sygnatowe | OLFLEX CLASSIC 110 4G0,75

7. |Rozdzielnica RG Chlorator — zasilanie OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5

8. |Rozdzielnica RG Chlorator — kabel sygnatowy OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1 OLFLEX

CLASSIC 110 CY 3GO0,75

Wodomierze impulsowe -

9. |Rozdzielnica RG kable sygnafowe

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G0,5

10. | Rozdzielnica RG Wentylacja Kabel istniejacy
11. | Rozdzielnica RG Ogrzewanie Kabel istniejgcy
12. | Rozdzielnica RG Obwody 230V Kabel istniejgcy

Zbiorniki retencyjne — poziom

OLFLEX CLASSIC 110 Black CY 3G1
wody

13. | Rozdzielnica RG

Wiazy zbiornikéw

. OLFLEX CLASSIC 110 Black 5G1
retencyjnych

14. | Rozdzielnica RG

Studnia gtebinowa — poziom

OLFLEX CLASSIC 110 Black CY 3G1
wody

15. | Rozdzielnica RG

Studnia gtebinowa — poziomy

OLFLEX CLASSIC 110 Black 5G1
alarmowe

16. | Rozdzielnica RG

Rozdzielnica RH stopnia

"| OLFLEX CLASSIC 110 CY 7x1
sygnaty

17. | Rozdzielnica RG

18. | Rozdzielnica RG Studnia gtebinowa — zasilanie | OLFLEX CLASSIC 110 5G16

Obudowa studni gtebinowe] —

19. | Rozdzielnica RG YDYzo 3x2,5m?

zasilanie
20. | Rozdzielnica RG Sprezarka — zasilanie OLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
21. | Rozdzielnica RG Sprezarka — kabel sygnatowy | OLFLEX CLASSIC 110 CY 8G0,75

Studnia gtebinowa — otwarcie

OLFLEX CLASSIC 110 Black 5G1
witazu

22. |Rozdzielnica RG




14. Zestawienie podstawowych materialow
Tabela 3 Zestawienie materialowe

Lp. |Nazwa llosé
1. Softstart 7,5kW 2 szt.
2. CP600 Panel dotyk. TFT kolorowy 10" 1 szt.
3. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn30x4mm 110m
4. Uchwyt kontrolny tgczacy bednarke z drutem - typ CN305 nr art. 11562. 7 szt.
5. Roztacznik DILOS 4 100A 1 szt.
6. Przemiennik czestotliwosci 7,5 kW 1 szt.
7. Roztgcznik modutowy FR304/32 1 szt.
8. Wytacznik réznicowopradowy P302 25-30AC 6 szt.
9. Wytacznik réznicowopradowy P304 40-30AC 4 szt.
10. | Wylacznik nadpradowy S301 32szt.
11. | Wylacznik nadpradowy S303 27 szt.

15. Dobor kabli i urzadzen zabezpieczajacych dla poszczegolnych
odbiorow rozdzielnicy
Dla zapewnienia pewnosci dziatania i bezpieczenstwa uzytkowania dobrano przefgcznik

zrédfa zasilania PRZK 3160N-WO02 w specjalnie zaprojektowany sprzegacz.
Dane techniczne:

- napiecie znamionowe Uy = 690V

- Prad znamionowy Iy = 160A

- Prad tgczeniowy | = 160A

- Prad znamionowy wyfaczalny zwarciowy I, = 6kA

- Trwatos$¢ tgczeniowa 3000 cykli

16. Sterowanie
Ptukanie filtrow SUW bedzie sterowane przez personel techniczny, realizowane bedzie

recznie, w czasookresach wskazanych przy rozruchu. Sterowaniu automatycznemu
podlegaé bedzie praca zestawu hydroforowego oparta na poziomie wody w zbiorniku
retencyjnym. Zostang ustalone poziomy w zbiorniku retencyjnych po przekroczeniu ktérych
wiaczane beda odpowiednie pompy. Sterowanie to bedzie miato na celu utrzymanie
zadanego poziomu wody w retencyjnym zbiorniku wody, a takze utrzymanie statego
cisnienia w rurociggu ttocznym w sposéb niezalezny od zmieniajacych sie warunkéw

zasilania i poboréw wody.



17. Wykaz podstawowych materialow

NAZWA RODZAJ SYMBOL ILoSC
Wytgcznik S301 F
instalacyjny
nadpradowy
S303
Styk pomocniczy 9
Wytgcznik FI CFI-16/2/0,03A
réznicowo-
pragdowy CFI1-40/4/0,03A
CF1-63/4/0,3A
Przekaznik T
termiczny
Sycznik 230VAC M4
Transformator 400/230VAC | TRS 1
230/24VAC TrB 1
Zasilacz 230/24VDC5 | G 1
A
Podstawa P 18
przekaznika
Przekaznik P 18
Przetacznik PRZK 04160 1
zrédta zasilania
Uktad sygnalizacji 2
otwarcia wtazu
Miernik poziomu | AQ9 CLUWO 1
wody
Przetwornik 131 5
ci$nienia
Sonda C 3
Wytacznik gt. 160A 1
Ogranicznik R 4
przepiec
Termostat ogrz. SB 1
Rozdzielnicy
Termostat SB 1

wentylatora
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Grzatka GR 1
Wentylator MW 1
Przekaznik CKF 1
kontroli faz
Sygnat S 1
akustyczny
Lampka Czerwona H 16
kontrolna Zielona H 16
Przycisk S 11
Skrzynka 2
rozdzielcza
Rura winidurowa 100
Woltomierz Tablicowy z 1
przetgcznikie
m
Korytka PVC Perforowane 130
Rozdzielnica 1
Zaciski szynowe X
fazowe
Sterownik 1 kpl.
SOFTSTART 2
Kaseta sterujaca 4
Przewdd 3x2,5mm’ 320
Bednarka ocynk 140
tacznik Przycisk 1- 6
biegunowy
Gniazdo inst.. ze  stykiem 19
ochronnym
Odgateznik Bryzgoszczel. 35

18. Ogolny zakres trybow pracy SUW

Stacja SUW zostanie tak zoptymalizowana, aby pracowa¢ w sposéb reczny. Sterownik bedzie miat

funkcjonalno$¢ umozliwiajagcg zbieranie danych z

przeptywu wody poprzez filtry. Odczyty

przeptywdéw i wskazania manometréw dadzg obstudze informacje o pracy filtréw. Wymienione

wskazania urzadzen pozwolg na ocene pracy oraz podjecie zadan zwigzanych z:

(0]

(e]

pracg pomp podajgcych wode napowietrzong na filtry,

praca pompy ptucznej,

pracg pomp zestawu hydroforowego,

rozpoczecie procesu ptukania poszczegélnych filtréw,

blokowanie pracy pomp zestawu hydroforowego jesli wystepuje

w zbiornikach retencyjnych,

stan wody
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o umozliwianie odczytu aktualnych przeptywdw podczas pracy stacji,

o umozliwianie recznego sterowanie poszczegdlnymi urzagdzeniami.

19. Kwalifikacje obstugi

o Znajomos¢ przeznaczania poszczegolnych uktadow,
o Znajomosc lokalnej obstugi urzadzen pomiarowo-kontrolnych,
o Znajomos¢ sposobdéw postepowania w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych,

o Znajomosc¢ obstugi stacji.

20. Obstuga urzadzen pomiarowo-kontrolnych
Szczegbtowe opisy czynnosci obstugowych w DTR tych urzadzen.

21. Konserwacja systemu

Aby system moégt pracowaé bezawaryjnie nalezy regularnie przeprowadzaé okreslone prace
konserwacyjne.
- Kwalifikacje personelu:
- znajomos¢ przeznaczenia poszczegdlnych uktaddw,
- znajomos¢ obstugi stanowiska operatorskiego,
- znajomos¢ lokalnej obstugi urzadzen pomiarowo-kontrolnej,
- znajomos¢ schematu systemu,
- znajomo$¢ sposobow postepowania w przypadku wystgpienia sytuacji
awaryjnych,
- uprawnienia w dziedzinie eksploatacji i konserwacji urzadzen elektrycznych do
1kV.
- Czynnosci konserwacyjne:
Czasy podane ponizej sg tylko orientacyjne. W zaleznosci od warunkdw wykonanie okreslonych

prac moze by¢ niezbedne wczesniej.

Uwaga!
Czynnosci konserwacyjne przyrzgddw kontrolno-pomiarowych wykonaé wedtug instrukcji obstugi

dostarczonych przez producenta.

e Codzienna:
- wizualna kontrola stanu urzadzen,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania lampek na drzwiach szafki sterowniczej.

e Raz na miesiac:
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- wizualna kontrola stanu urzadzen, wnetrza szafy,
- sprawdzenie uktadu przeciwprzepieciowego.
Raz na rok:
- czyszczenie wnetrza szafki,
- sprawdzenie szczelnosci szafki i puszek tgczeniowych,
- dokrecenie $rub, listew faczeniowych, srub i nakretek zaciskow,
- sprawdzenie stanu napiséw i oznaczen,
- sprawdzenie wprowadzonych nastawdw w przyrzgdach kontrolno-pomiarowych,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu.

Prace konserwacyjne lub remontowe przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
wykonaé zgodnie z aktualnymi Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych
oraz instrukcji wspotpracy Zaktadowej Stuzby Energetycznej z jednostka Energetyki
Zawodowej.

Prace konserwacyjne i naprawy aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowniczej mozna
wykonywa¢ po odtgczeniu napiecia elektrycznego. Szafe sterowniczg oraz zamontowane

urzadzenia utrzymywac w czystosci.

22.Uwagi koncowe

1.

Wykonanie wszystkich robét powinno odbywad sie zgodnie z obowigzujgcymi zarzadzeniami,
normami i przepisami, oraz normami BHP.

Roboty powinny wykonywac osoby specjalizujace sie i posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
oraz uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robét.

Wszystkie zmiany w instalacji wynikte podczas realizacji nalezy naniesé¢ w projekcie

powykonawczym.
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