SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZEBUDOWY STACJII UZDATNIANIA WODY W KLONOWCU STARYM
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OZNACZENIA SIECI OZNACZENIA Legenda uzdatniona woda do
PR - Przepustnica reczna 2

WODA SUROWA

WODA PO | STOPNIU
FILTROWANIA
WODA UZDATNIONA
WODA DO PLUKANIA
WODY POPLUCZNE
WODY SKLAROWANE
SPUSTY

WI - Wodomierz impulsowy

ZR - Zasuwa z napedem recznym

M - Manometr

Zo - Zawoér odpowietrzajacy

Zc - Zawor czerpalny

Zb - Zawor bezpieczenstwa

PG - Pompa gtebinowa

PP - Pompa ptuczna

ZP - Zestaw pompowy

D - Dmuchawa

SP - Sprezarka

SH - Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu
ZPU - Zbiorniki przeciw uderzeniowe
CH - Chlorator

PCH - Pompa podchlorynu sodu

ZP - Zbiornik powietrza

ZK - Zawor kulowy

R - Rotametr

FS - Filtr siatkowy

1 - Studnia gtebinowa - istniejgca

2 - Budynek SUW - istniejgcy

3 - Zbiornik retencyjny V=100m3 - projektowany

4 - Odstojnik wéd poptucznych - istniejgcy

5.1 - Zbiornik bezodptywowy $ciekdw - istniejgcy
5.2 - Zbiornik bezodptywowy $ciekdw - istniejgcy

6 - Teren utwardzony - drogi wewnetrzne, chodniki
7 - Tereny zielone
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