SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

          
                PODBUDOWA Z TŁUCZNIA    KOD  wg CPV 45233140-2
1.
Wstęp

1.1. 
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia .

1.2. 
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. 
Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia  betonowego  i obejmuje:

Warstwy i grubości podbudowy .

1.4. 
Określenie podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tłucznia betonowego  – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej warstwy .

1.4.2.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
1.5. 
Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót winny być zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

2.
Materiały

2.1. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2. 
Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy  z tłucznia , są kruszywa  łamane zwykłe oraz woda do skropienia podczas wałowania i klinowania .
2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy należy użyć , następujące rodzaje kruszywa  :

· tłuczeń od 31,5mm do 63mm ,

Inspektor Nadzoru może dopuścić do wykonania  podbudowy inne rodzaje kruszywa( nap. tłuczeń betonowy ) Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymogami normy , określonymi dla klasy co najmniej II- dla podbudowy zasadniczej.

Do podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej II klasy.

3. 
SPRZĘT

3.1 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

3.2. 
Sprzęt do wykonania robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

-  dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy,

-  zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne, równiarki 
4. 
Transport 

4.1. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.2. 
Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. 
Wykonanie robót

5.1. 
Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Przygotowanie podłoża

Podbudowa tłuczniowa będzie ułożona na istniejącej warstwie .

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie .

5.3. 
Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 

5.3.1. Dolna warstwa podbudowy.

Przyjęto istniejąca warstwę  dolną 

Istniejąca warstwa dolna po wyprofilowaniu  powinna być zagęszczona. 

5.3.2. Górna warstwa podbudowy.

Po przywałowaniu  warstwy  istniejącej  należy rozłożyć kruszywo  w równej warstwie w celu jego zaklinowania . Do zagęszczenia należy użyć płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 Kn/m2 lub wał wibracyjny .Grubość warstwy stabilizującej                   ( pospółka ) po zagęszczeniu winna wynosić  3cm  i  powinna być taka,  aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione pospółką . Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

6. 

Kontrola jakości robót

6.1 

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2. 
Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić   kruszywo  przeznaczonych do wykonania  robót  w celu akceptacji .

6.3. 

Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy  powinny być zgodne  z dokumentacją projektową z tolerancją 0,2% 

6.3.2. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż :

- dla podbudowy zasadniczej   2 cm ,

- dla stabilizacji pospółką  +1cm , -2 cm .

6.3.3.. Nośność podbudowy

Pomiary nośności podbudowy  winny być  zgodne  z   Zbn-64/8931-02 .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. 
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. 
Jednostka obmiarowa

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.

Jednostka obmiarowa dla podbudowy 1 m2 (metr kwadratowy).

8. 
Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne  umową  ,   jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. 
Przepisy związane

9.1. 
Normy

 PN-B-11112       Kruszywo mineralne.  Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023        Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłuczniowych . 

BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
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